căpere subterană, destinată instalării pompelor 
pentru evacuarea apelor din lucrările miniere 
subterane, și săpată, de obiceiu, deasupra celui 
mai adânc orizont al acestor lucrări, de prefe- 
rință în roce tari, în apropierea galeriilor sau a 
rezervoarelor subterane de colectare a apelor 
de mină — și, în același timp, în apropierea 
puțurilor de evacuare a acestor ape. 

1. Cameră refrigerentă [entrepôt frigorifique; 
Kuhlhaus; refrigerating chamber; hitâhăz; xo- 
JNOAUINbHaA KăMepa, XONOAnuIbHblii CKAN). 
Ind. frg.: Incăpere special amenajată, cu tempe- 
ratură joasă produsă de o instalaţie frigorifică și 
în care se păstrează alimente, medicamente, etc. 

2. Cameră stereofotografică [chambre stéréo- 
photographique; Stereokamera; stereophotogra- 
phic camera; sztereofotografikus kamra;  CTe- 
peobororpabnuecraa KaMepa]. Foto.: Ca- 
meră fotografică dublă, care permite obținerea 
a două fotografii corespondente, cari, privite la 
un stereoscop adecvat camerei, prezintă ima- 
ginea în relief a corpului care a fost fotografiat 
simultan în cele două clișee ale ei. 

3. Cameră stereofotogrammetrică [appareil 
ster&ophotogrammetrique de mesure; StereomeB- 
kamera; stereophotogrammetric camera; sztereofo- 
togrammetrikus kamra; crepeoororpaMmMeTpu- 
yeckaa Kamepa]. Fotgrm.: Cameră fotogram- 
metrică cu două obiective, cari corespund la 
două clișee situate într'un plan comun, dar au 
punctele lor mijlocii la o distanță egală cu 
distanța dintre centrele optice ale obiectivelor 
fotogrammetrice respective — și permit ob- 
ținerea a două fotograme corespondente cari, 
privite la un stereoscop adecvat, constitue stereo- 
grama pe care se pot efectua măsurători tridi- 
mensionale. 

4. Cameră surdă [chambre sourde; Tondămpf- 
raum; sound damping chamber; hangtompit6- 
" kamra; 3BYKONOTNONIAIONIAA KaMepa). Cinem.: 
Incăpere în care, prin acoperirea cu materiale 
absorbante a tuturor suprafețelor cari reflectă 
sunetul, se elimină reverberația. 

5. Camera vanelor [chambre des vannes; 
Schieberhaus; flood gate (sluice gate) chamber; 
tolattyukamra; muGepnaa kaMepa). Mș. hidr.: 
Incăperea dintr'o staţiune de pompare, unde se 
găsesc instalate robinetele-vane principale (cla- 
viatura), pentru conductele cari vin sau pleacă. 

6. Cameră Wilson. V. Wilson, cameră ~. 

7. Camere de amestecare |cassiers de mé- 
lange; Mischkammern; mixing chambers; vegyits 
kamra; cĪmemnHBarTeJbHaa Kamepa). Ind. text.: 
Compartimente confecționate din șipci de lemn 
distanțate și cu podea de lemn, în cari bum- 
bacul este lăsat să stea 5:15 zile, pentru ca 
firele să se destindă, să obțină o elasticitate mai 
mare şi o formă mai plină, și să piardă excesul 
de umiditate, temperatura menţinându-se con- 
stantă între 20 şi 24°, Se calculează cu 1m? 
pentru 20 kg bumbac. Sin. Camere de odihnă. 

s. Camere de plumb [chambres de plomb; 
Bleikammern; lead chambers; 6lomkamra; CBHH- 
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MOBaA KaMepa). Ind. chim. sp.: Incăperi de 
formă paralelepipedică sau cilindrică, construite 
din tablă de plumb, lipite între ele cu plumb și 
folosite la fabricarea acidului sulfuric. In ele se 
oxidează anhidrida sulfuroasă în anhidridă sul- 
furică, în prezența oxizilor de azot și cu exces 
de aer. Pe măsură ce se formează anhidrida 
sulfurică, aceasta se disolvă în apa care este in- 
trodusă în camere, formând acidul sulfuric diluat. 

9. Camere de plumb tangențiale com sp 
de plomb tangentielles; Tangentialbleikammern; 
tangential lead chambers; spirálszivású ólom- 
kamra; TAHTEHHAJIbHbIe CBHHOBbIe KAMEpEI). 
Ind. chim. sp.: Tip mai nou de camere de plumb, 
în care intrarea gazelor este orientată astfel, încât 
le imprimă o mişcare în spirală, pentru a par- 
curge un drum mai lung decât în camerele de 
tip vechiu, ceea ce dă un randament volumetric 
mai mare în acid sulfuric. 

10. Camere de pulbere [chambres à poussière; 
Pulverkammer; dust chambers; porülepitő kamra; 
NbIJIeyJOBHTEJIbHbIe KaMepbl]. Ind. chim. sp.: 
Camere alcătuite din încăperi despărțite prin 
pereți perpendiculari sau paraleli cu direcția de 
mișcare a gazelor, întrebuințate în industria aci- 
dului sulfuric pentru curățirea de suspensii a 
gazelor sulfuroase. 

11. Camfan [camphane; Kamphan; camphane; 
kámfán; kamna]. Chim.:  Hidrocarbură cu 
p. t. 154°, obținută prin hidrogenarea până la 
saturație a camfenului, 

12. Camfen [camphène; Kamphen; camphene; 
kámfén ; Kampen]. CH 

2 


Chim.: Terpen biciclic ob- 
ținut prin tratarea clorurii d 
de pinen cu potasă. In na- iasă 
tură, se găsește în dife- E E ata 
rite uleiuri eterice. E o sub- | 
stanță cristalină cu p. f. HsC— C — CHa 
Lia relajiy split totuși | 
ușor oxidabilă. Prin tra- HC CH2 
tarea cu acid cromic se mer Pee 
obține camfor ca produs H 
de oxidare. 

13. Camfor [camphre; Kamfer; camphor; kamfor; 
Kamopa]: 1. Chim.: 
Derivat al camian, ca 
care conține o funcțiune 
carbonilică, Camforul rit R i 
sau capeu! japonas 5 | i 
se obține prin disti- 
larea cu vapori de apă HsC — C= CHs 
a lemnului arborelui HeC | CH 
de camfor (Cinnamo- °? ph a 
mum Camphora T. Nees H 
et Eberm.), care crește 
în regiunile tropicale, în special în insula For- 
mosa. S'a găsit și în arbustul Enonymus verru- 
cosa Scop. (salba râioasă). Antipodul său optic, 
camforul de matricaria, se izolează din unele 
uleiuri eterice. Sintetic, se fabrică în cantități 
mari pornind dela pinen. E o substanţă cristali- 
zată, cu miros caracteristic. Insolubil în apă, 
32* 
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solubil în alcool, în eter, cloroform și uleiuri. 
Cantități mari sunt întrebuințate în industria 
celuloidului şi a pulberii fără fum. — 2. Farm.: 
Tonic cardiac și stimulent energic al sistemului 
nervos central; antiseptic și antispasmodic. 

1. Camforic, acid ~ [acide camphorique; 
Kampfersâure ;  camphoric acid;  kamforsav; 
ramapuaa Kucuora]. Chim.: Substanţă crista- 
lizată, incoloră, fără miros, cu gust slab amar, 
greu solubilă în apă, solubilă în alcool, în eter 
şi cloroform. E un antiseptic, astringent și desin- 
fectant intestinal. Se întrebuințează în combaterea 
diareei, a sudorilor no&turne, a cistitei, a unor 
afecțiuni ale laringelui și faringelui, etc, 

2. Cămilă [chameau; Kamel; camel; teve; 
BepOII0]. Zoot.: Mamifer rumegător. Părul că- 
milei, care se aseamănă cu cel de bou, dar se 
distinge de el prin diametrul mai mic și măduva 
redusă, servește la confecționarea de haine, de 
curele de transmisiuni, stofe de mobile și co- 
voare, și ca material de umplut. 

3. Cămin [foyer; Heim; home; lakás, otthon; 
WHAIHIE, OGnemuTue). Arh.: 1. Locuinţa unei 
familii, — 2. Edificiu particular sau de Stat, în 
care locuesc în comun persoane cu aceleași 
preocupări profesionale (elevi, studenți, artişti, 
scriitori, etc.). 

4. Cămin [cheminee; Kamin; chimney; kan- 
dal6; kaMHH). Arh., Cs.: Construcţie de formă 
prismatică, executată din piatră sau zidărie, mai 
mult sau mai puțin ornamentată, înaltă de 
111,30 m și zidită alipit de perete, folosită la 
încălzitul camerelor, cu lemne sau cu cărbuni 
cari ard la vedere. Se compune dintr'o vatră la 
nivelul planșeului camerei, incadrată lateral de 
două picioare drepte, cari sunt legate la partea 
superioară printr'o placă orizontală mai lată 
decât picioarele (consola), și dintr'un coș în 
formă de pâlnie răsturnată, continuat cu canalul 
de evacuare a gazelor de ardere. Vatra este 
limitată la partea din spate de o placă verticală 
de fontă, partea din față putând fi liberă sau 
limitată de un grilaj metalic ornamentat, format 
din două portițe. Canalul de fum are, la partea 
de jos, un registru cu ajutorul căruia se poate 
varia tirajul. 

5. Cămin |regard; Einsteigschacht; man-hole 
shaft; buvóakna; CMOTpoBoe OTBepcTue, Jas). 
Canal.: Cameră subterană zidită, verticală sau 
puțin inclinată față de verticală, de secţiune în 
plan dreptunghiulară sau circulară și închisă la 
partea superioară cu un capac de fontă, plasată 
pe traseul unei conducte subterane (de apă, 
electrică sau canal), pentru a permite accesul 
la acea conductă, în vederea controlului ei, sau 
pentru a stabili prize de distribuție. Sin. Casetă. 
— Deosebim: 

„6. ~ de branșament [regard de branche- 
ment, regard de raccord; Einsteigschacht fir Ab- 
zweigungen; man-hole for branch lines; csatla- 
kozó buvóakna; J143 OTBeTBJIEHHA]: Cămin ame- 
najat pe conducta de branșament (racord) și 


situat în interiorul proprietăților, Sin. Cămin de 
racord, 

7. ~ de contor de apă [regard pour comp- 
teur d'eau; Einsteigschacht für Wassermesser; 
man-hole for water meter; buvóakna vizóra ré- 
szére; a3 JIA BOOMepa]. Canal.; Cămin în 
care este așezat contorul de apă. 

s. ~ de control. V. Cămin de vizitare. 

9. ~ de racord. V. Cămin de branşament. 

10. ~ de spălare [puits pour le rinçage; Spül- 
schacht; flushing pit; &blitâakna; IIpOMbIBHOĂ 
Ja3]. Canal.: Cămin amenajat pentru spălarea 
canalelor. Spălarea se poate face manual, de 
către lucrători, cu ajutorul unor unelte speciale 
(ariciu, etc.) sau automat, căminul având o 
instalație care intră în funcţiune singură la inter- 
vale de timp reglabile. 

1. ~ de vane [regard des vannes; Schieber- 
schacht; sluice valve pit; tolattyiakna; Na3 mmm- 
TOB, 3aTBOPOB, BenTnileii]. Canal.: Căminul 
care adăpostește robinetele-vane sau alte arma- 
turi, pe traseul conductelor, 

12. ~ de vizitare [regard de visite; Revisions- 
schacht, Inspektionsgrube; inspection shaft; elle- 
nörzőakna; KOHTpOJIbHÞIÄ J143]. Canal.: Cămin 
care servește la controlul bunei funcționări a 
unei conducte subterane. Sin. Cămin de control, 
Cameră de vizitare, Cameră de control. 

13. Camion [camion; Lastwagen; lorry; teher- 
kocsi; Tpy30BHK, JIOMOBaA Tenera, NNaT- 
dopma]. Transp. t.: Vehicul rutier, cu tracțiune 
animală, cu o platformă închisă sau deschisă, pe 
care se pot încărca diferite sarcini. 

14. Camionaj  [camionnage;  Wagenbefârde- 
rung; carting; kocsiszăllităs; nepeBosa TAEC- 
Tei (ryKOM)]. Transp. t.: 1. Transportarea sar- 
cinilor cu ajutorul unui camion. — 2. Serviciu 
organizat pentru realizarea transportului a dife- 
rite mărfuri, contra plată. — 3. Costul opera- 
țiunii de transport cu camionul (accepțiune rară 
a termenului), 

15. Camionetă. V. Autocamionetă. 

16. Câmp [champ; Feld; field; mező; none]. 
Mat.: Mulțimea formată de valorile pe cari le 
poate lua o variabilă, sau de mulțimile valorilor 
corespunzătoare pe cari le pot lua mai multe 
variabile (domeniul de definiție al mai multor 
funcțiuni). Exemplu: 

17, ~ de extremale [champ d'extremales; 
Extremalenfeld; field of extremals; extremális 
mező; noe KpağHocreğ]. Mat.: O familie de 
extremale regulate cu n parametri u,, Ha *** Hp 
definită de soluțiile x; (t, u), pi(t, u) ale 
ecuațiilor canonice ale lui Hamilton, cari umplu 
odată un domeniu din spaţiul cu n+1 dimensiuni 
t, X, *** Xn, constitue un câmp de extremale, 
dacă parentezele lui Lagrange A ugl sunt 
identic nule, 

18. Câmp [champ; Rationalitătsbereich; field; 
rácionálitási mező; Noe]. Mat.: In Algebră: 
Mulțime conținând cel puţin două elemente, 
pentru care sunt definite două operațiuni, numite 


adunare și înmulţire, cari satisfac următoarele 
condițiuni: Sunt asociative și comutative; adu- 
narea admite totdeauna operațiunea inversă 
(scăderea), de unde urmează existența unui ele- 
ment unitate în raport cu adunarea, numit zero, 
adică a unui element care, adunat cu oricare 
altul, îl reproduce; înmulțirea e distributivă față 
de adunare; înmulțirea admite operațiunea in- 
versă (împărțirea), cu excepțiunea împărțirii prin 
zero, de unde urmează existența unui element 
unitate diferit de zero, adică a unui element 
care, înmulțit cu oricare altul, îl reproduce. 
Exemple: Mulțimea numerelor raționale; Mul- 
țimea numerelor reale;- Mulțimea numerelor 


P(Y 


) 
Q(9) 
unde P(x) și Q(x) sunt polinoame cu coeficienți 
întregi, Y e rădăcina unei ecuații algebrice cu 
coeficienţi întregi, iar Q(%)+0; Câmpurile Galois 
(v.). Sin. Câmp de raționalitate; Corp comutativ. 

1. Câmp Galois [champ de G.; G.sches Feld; 
G.'s field; G -féle mező; none [.]. Mat.: Sistem 
de mărimi algebrice în număr finit, înzestrat cu 
cele două operaţiuni indicate mai sus, care con- 
ține pentru fiecare operațiune un element uni- 
tate cu proprietățile amintite (excluziv comuta- 
tivitatea înmulțirii), deoarece se poate demonstra 
că orice astfel de corp e comutativ. 

2. Câmp [champ; Feld; field; mező; none). 
Geom.: Regiune a unui spațiu, în care fiecărui 
punct i se asociază o mărime bine determinată. 
După caracterul acestei mărimi, câmpurile (geo- 
metrice) se împart în câmpuri de scalari, câm- 
puri de vectori, câmpuri de tensori și câmpuri 
de spinori. 

3. ~ de scalari [champ de scalaires; ska- 
lares Feld; field of scalars; skălăris mező, -ter; 
noje CKAJApOB]: Regiune din spațiu, în care 
fiecărui punct i se atașează câte o mărime 
scalară, numită scalar de câmp sau intensitate a 
câmpului scalar. Exemple din Fizică: Câmpul 
temperaturii unui corp, și câmpul potențialului 
electrostatic. 

4. ~ de spinori [champ de spineurs; Spi- 
norenfeld; field of spinors; szpinor mező; mone 
CIIHHOpoB): Regiune din spațiu, în care fiecărui 
punct i se atașează câte o mărime spinorială, 
numită spinor de câmp sau intensitate a câm- 
pului spinorial. 

5. ~ de tensori [champ de tenseurs; Tensor- 
feld; field of tensors; tenzor mező; Noile TEH- 
30p0B]: 
punct i se atașează câte o mărime tensorială (de 
același ordin pentru toate punctele), numită 
tensor de câmp sau intensitate a câmpului ten- 
sorial. Conceptul de câmp de tensori cuprinde 
conceptele de câmp de vectori şi de câmp de 
scalari drept cazuri particulare (câmp de tensori 
de ordinul întâiu, respectiv de ordinul zero). 
Termenul de câmp de tensori se întrebuințează 
adesea în înțelesul lui restrâns, de câmp de ten- 
sori cari să fie cel puţin de ordinul al doilea. 


complexe; Totalitatea fracţiunilor de forma 


Regiune din spațiu, în care fiecărui | 
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s. ~ de vectori [champ de vecteurs; Vektor- 
feld; field of vectors; vektor mező; BeEKTOPOB 
noje): Regiune din spațiu, în care fiecărui punct 
i se atașează câte o mărime vectorială, numită 
vector de câmp sau intensitate a câmpului de 
vectori. Exemple din Fizică: Câmpul de gravi: 
tație, câmpul inducției .magnetice, câmpul elec- 
tric, câmpul viteselor unui fluid în mişcare. Un 
câmp de vectori se numește și 

7. ~ uniform [champ uniforme; gleichfârmi- 
ges Feld; uniform field; egyenletes mező; O 
HOpomnoe none], dacă vectorul lui de câmp 
are, în fiecare moment, aceeași valoare absolută 
şi aceeași orientare în toate punctele lui, iar 
altfel, 

s. ~ neuniform [champ non uniforme; un- 
gleichförmiges Feld; not uniform field; egyen- 
lőtlen mező; Heogznopozuoe noe]. 

Un câmp de vectori al cărui vector de câmp 
variază cu timpul în diferitele puncte se numeşte 

9, ~ variabil [champ variable; verânderliches 
Feld; variable field; váltó-mező; nepemennoe, 
HerlOCTOAHHOe Noe], și anume: 

1. ~ oscilant [champ oscillant; Schwingfeld; 
oscillating field; rezgâ-ter, rezgési mező; OCHII: 
Hpyromee none), dacă vectorul de câmp își 
păstrează în fiecare punct direcția și-i variază 
periodic numai valoarea absolută și sensul, fiind 

n. ~ alternativ ma alternatif; Wechsel- 
feld; alternative field; vâltâ-meză; aJbrepna- 
THBHO€ TOJE], când media valorilor lui absolute 
pe o perioadă e zero. Câmpul se numește 

12, ~ învârtitor [champ tournant; Drehfeld; 
rotating field; forgó ter, forgó mező; Bparmato- 
meeca mojej, dacă vectorul lui de câmp se 
rotește într'un plan. Dacă extremitatea vectorului 
de câmp descrie, în cursul rotației lui, un cerc, 
câmpul învârtitor se numește 

13, ~ rotitor circular [champ tournant circu- 
laire; zirkuläres Drehfeld; circular rotating field; 
körforgó tér, forgó mező;  UHpPKYIIApHO Bpa- 
marmeeca none), iar dacă descrie o elipsă, 
câmpul învârtitor se numește 

14. ~ rotitor eliptic [champ tournant ellip- 
tique; elliptisches Drehfeld; elliptical rotating 
field; elliptikus forgótor, elliptikus forgó mező; 
ƏMIHNTHYECKOE MONE). Un câmp de vectori cu 
rotorul nul și cu divergența nulă se numește 

15. ~ laplacian [champ  laplacien; L.sches 
Feld; Laplacian field; Laplace féle vektormez&; 
NanJnacHanckoe none]; unul cu rotorul nul se 
numește 

w. ~ irotațional [champ irrotationnel, champ 
potentiel, champ lamellaire; wirbelfreies Feld, 
Potentialfeld, lamellares Feld; irrotationnal field; 
potential field, lamellar field; forrásmentes mező, 
potenciális mező, sávos mező; GesBuxpeBoe 
noje]: Sin. Câmp potențial, Câmp lamelar. — 
Un câmp cu divergența nulă se numeşte 

17. ~ fără divergență [champ sans diver- 
| gence, champ solénoïdal; divergenzfreies Feld, 
solenoidales Feld; field without divergence, so- 
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lenoidal field; szolenoidălis mező; COJeHOH-| două metale sau dintre un metal și un electrolit, 


mambHoe none]: Sin. Câmp solenoidal. 

1. Câmp general [champ general; allgemeines 
Feld; general field; általános mező; oőmee 
noje]: Câmp care are atât rotorul, cât și diver- 
genfa diferită de zero. 

2. ~ lamelar. V. sub Câmp irotaţional. 

3. ~ potențial. V. sub Câmp irotațional. 

4 ~ scalar [champ scalaire; Skalarfeld; sca- 
lar field; skalăris mező; cranapnoe none]. V. 
Câmp de scalari, 

5. ~ solenoidal [champ solénoïdal; quellen- 
freies Vektorfeld; solenoidal field; forrásmentes 
vektor-mező; COJIEHOHĄAJIbHOE Noile). V. Câmp 
fără divergență. 
spinorial. V. Câmp de spinori. 
tensorial. V. Câmp de tensori. 
tubular. V. câmp solenoidal. 

9. ~ vectorial. V. Câmp de vectori. 


6. ~ 
7. oa~ 


8. ~ 


10. ~ linie de ~. V. Linie de câmp. 
u. ~ fizic [champ; Feld; field; ter; mone]. 
Fiz.: Regiune a spațiului susceptibilă de a se 


manifesta prin acțiuni ponderomotoare. Există 
trei genuri de câmpuri fizice: cel de gravitație 
(gravitațional, gravific), cel electric și cel mag- 
netic. In Fizica clasică, toate acestea sunt câm- 
puri de vectori (numite și câmpuri de forță). In 
Fizica relativistă, câmpul electric formează, im- 
preună cu cel magnetic, o unitate reprezentată 
printr'un câmp de tensori de ordinul al doilea 
antisimetrici, iar în teoria relativității generale, 
câmpul de gravitație e reprezentat și el de un 
câmp tensorial, și anume de câmpul tensorului 
metric, de ordinul al doilea. 

12. Câmp electric [champ électrique; elek- 
trisches Feld; electric field; villamoster; 2Hek- 
TpHyeckoe none). El.: 1. Regiune a spațiului, 
în starea fizică în care e susceptibilă de a se 
manifesta prin forțe electrice, adică prin forțe 
de felul acelora cari se exercită între substanțe 
diferite, frecate între ele şi apoi separate unele 
de altele. Câmpurile electrice sunt stabilite fie 
de sarcini electrice (v. Fluxului, legea ~ elec- 
tric), fie de câmpuri magnetice variabile (v. 
inducției, legea electromagnetice). Afară 
de forțele de natură electrică, pe cari câmpul 
electric propriu zis le exercită asupra sarcinilor 
electrice, se mai pot exercita forțe de natură 
neelectrică asupra masei particulelor elementare 
de materie încărcate, cari produc aceleași efecte 
ca și forțele de natură electrică. Se zice că în 
regiunea spațiului în care se exercită asupra 
particulelor încărcate forțe de natură neelectrică 
există un i 

13. ~ electric imprimat [champ électrique im- 
primé; eingeprăgtes elektrisches Feld; impressed 
electric field; villamos mező;  OTTHCKHYTOE, 
HaUITAMIIOBaHHOe BJIeKTpHueckoe noje] : 
Câmpurile electrice imprimate se stabilesc în 
regiunile neomogene ale conductoarelor elec- 
trice, cum ar fi regiunile de concentraţie va- 
riabilă din electroliți, suprafața de contact dintre 


~ 


în regiunile de temperatură variabilă din con- 
ductoarele omogene (v. Thomson, efectul ~), 
în circuitele electrice compuse din două metale, 
ale căror puncte de sudură sunt ținute la tem- 
peraturi inegale (v. Peltier, efectul ~), în feno- 
menele de piroelectricitate și piezoelectricitate, 
etc. 

— 2. Termen întrebuințat, uneori spre a in- 
dica intensitatea câmpului electric. — 3. In 
Meteorologie și în Transportul de energie elec- 
trică, prezintă interes: 

14. ~-ul electric terestru [champ électrique 
de la terre; erdelektrisches Feld; terrestrial elec- 
tric field; a föld villamostere; 3eMnoe ƏJIEKTpH- 
qeckoe noje], de care e înconjurat Pământul, 
stabilit între sarcinile electrice negative cari 
încarcă suprafața Pământului (cu densitatea medie 
de —1,12X 10-13 C/cm?) și între excesul de ioni 
pozitivi din atmosferă. Intensitatea lui descrește 
cu înălțimea. E slab în văi și mai intens pe 
creste, având, în apropierea solului, o valoare 
mijlocie de 130 V/m. Sufere o variație diurnă pe 
tot globul, și una anuală. Norii de furtună în- 
cărcați produc perturbații ale câmpului electric 
normal, cari pot merge până la inversarea sen- 
sului lui. 

13. ~ electrostatic [champ électrostatique; 
elektrostatisches Feld; electrostatic field; elektro- 
szłátikus ter; ə31eKkTpocrTarnyeckoe MoJe). El.: 
Câmp electric de intensitate invariabilă în timp, 
în care nu se transformă energie electrică în 
căldură. E produs de sarcini electrice imobile. 
V. sub Fluxului, legea ~ electric. 


15. Câmp gravitațional [champ gravitationnel; 
Schwerefeld; gravitational field; nehâszkedâsi 
mező, gravitációs mező; rpaBnTauHoHHoe no.le): 
Fiz.: Regiune a spațiului susceptibilă de a se mani- 
festa prin forțe de gravitație universală, exer- 
citate asupra corpurilor aduse în ea — adică 
regiune în care corpurile au (pe lângă masă), și 
greutate. După Fizica clasică, e un câmp de 
vectori, potențial, caracterizat în fiecare punct 
prin intensitatea lui, egală cu greutatea locală a 
unității punctiforme de masă grea. Câmpul de 
gravitație e stabilit de masele grele; cel din 
apropierea suprafeței Pământului, datorit masei 
lui, se numește 

17, ~ gravitațional terestru [champ gravita- 
tionnel terrestre; Schwerefeld der Erde; terrestrial 
gravitational field; a föld gravitációs vonzástere; 
3eMHoe rpaBHTAQHOHHOeE noe). Potențialul 
scalar din care derivă se numește potențial gra- 
vitațional și, în particular, în apropiere de Pă- 
mânt, geopotențial [potentiel de gravité; Geo- 
potential; gravitation's potential; gravităcios po- 
tenciâl; rpaBHTaIHOHHEIii NOTeHunHaJl], sau şi 
nivel geodinamic [niveau gsodynamique; geo- 
dynamisches Niveau, geodynamische Höhe; geo- 
dynamic height; geodinámikus szint; reonuHaMmu- 
yecKHÄ YpOBeHb, BbIcoTa]. — O suprafață 
echipotențială din câmpul de gravitație din apro- 


pierea Pământului se numește suprafață de nivel 
geodinamic sau de geopotențial [surface de ni- 
veau g&odynamique;  geodynamische Niveau- 
fläche; geodynamic level surface; geodinămikus 
szintfeliilet; reonunamnuecroro ypoBena). Dis- 
tanța dintre două suprafețe geopotenţiale între 
cari există o diferență p, —, de nivel geodi- 
namic egală cu 10 ergi/g, se numește metru 
geodinamic [mètre geodynamique; geodynami- 
sches Meter; geodinamic meter; geodinămikus 
méter; TreonHHaMmnuectuii MeTp]. Această dis- 
tanță scade dela ecuator spre poli, şi este apro- 
ximativ egală cu 1,02 metri lineari. Nivelul geo- 
dinamic al unei suprafețe echipotențiale față de 
nivelul mării se exprimă în metri geodinamici. 

1. Câmp magnetic [champ magnétique; mag- 
netisches Feld; magnetic field; mágneses tér; 
MarHHtnoe moje). El; 1. Regiune a spaţiului, 
în starea fizică în care e susceptibilă de a se 
manifesta prin forțe magnetice, adică prin forțe 
de felul celor cari se pot exercita între bucăți 
neelectrizate de oxid de fier FO, (magnetit). 
Câmpurile magnetice sunt stabilite fie de mo- 
mente magnetice sau de curenți electrici, fie de 
câmpuri electrice variabile în timp (v. Circuitului, 


legea ~ magnetic). — 2. Termen întrebuințat, 
uneori, spre a indica intensitatea câmpului mag- 
netic. — Câmpul magnetic permanent care există 


în regiunea Pământului se numește 

2. ~ magnetic terestru [champ magnétique 
terrestre; erdmagnetisches Feld; terrestrial mag- 
netic field; földmágnességi tér; 3emnoe Mar- 
HHTHOE Toe]. 

3. ~ magnetic coercitiv [champ magnéiique 
coercitif; magnetisches Koerzitivfeld; coercițive 
magnetic field; összetartó mágneses erő; KOBp- 
UHTHBHOE MarHHTHOE MOJIE): Intensitatea câm- 
pului magnetic, necesară spre a anula polarizația 
magnetică a unei substanțe cu istereză mag- 
netică, după ce aceasta a parcurs un număr 
destul de mare de cicluri de istereză spre a 
deveni stabilă din acest punct de vedere. 

4. Câmp [champ; Feld; field; mező; none]. 
Fiz.: Regiune din spațiu, în care fiecărui punct 
i se asociază câte o valoare a unei anumite 
mărimi fizice. După comportarea matematică a 
acestei mărimi, câmpurile fizice — în aces! în- 
țeles mai larg — pot fi câmpuri de scalari 
(câmpul temperaturii unui corp, câmpul densi- 
łšții unui corp), câmpuri de vectori (câmpul 
viteselor particulelor unui fluid, câmpul depla- 
sărilor particulelor unui corp deformat față de 
poziţiile lor inițiale), sau câmpuri de tensori în 
înțeles restrâns (câmpul stării de tensiune elastică 
dintr'un corp deformat, câmpul stării de defor- 
mație a unui corp, ambele de ordinul al doilea; 
câmpul tensorului lui Hooke al unui cristal sau 
corp isotrop, care e de ordinul al patrulea, etc.). 

s. ~ acustic [champ acoustique; Schallfeld; 
acoustic field; hanghullám terjedési tere; aKkyc- 
THYeckoe noje). Fiz.: Regiune a unui mediu 
elastic care se găsește în stare de vibrație, fiind 
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sediul unor unde sonore. Se poate caracteriza 
prin vitesa locală a particulelor mediului. Sin. 
Câmp sonor. 

è ~ de forțe [champ de forces; Kraftfeld; 
field of forces; erGhatâster; noze cu): Re- 
giunea din spațiu, în care o particulă materială 
(punct material) este supusă acțiunii unei forțe, 
care depinde de poziţia în spațiu a particulei, 
de proprietățile și eventual de vitesa ei. 

7, ~ de presiune [champ de pression; Druck- 
feld; field of pressure; nyomâsi tér; Noe aB- 
Jenna]: Regiune ocupată de un fluid perfect, 
în mișcare sau în repaus, sau de un fluid în 
repaus, considerată din punctul de vedere al 
repartiției în ea a presiunii. E un câmp de 
scalari. 

s. ~ de temperatură [champ de tempera- 
ture; Temperaturfeld; temperature field; szelvény 
hőmérséklete; remneparypnoe none]: Regiune 
ocupată de medii susceptibile de temperatură, 
considerată sub raportul repartiției temperaturii. 
E un câmp de scalari. In tehnică prezintă im- 
portanță: 

9. ~ de temperatură de tăiere [champ de 
temperature de coupe;  Temperaturschnitifeld; 
field of temperature of cutting; szelvény hâmer- 
seklete; none remnepaTypbl 
pesku]: Câmp în care tem- 
peratura e condiționată de 
transformarea lucrului mecanic 
(ordonat) în căldură, la tăierea 
unui material. In fig. 57, Ta e 
temperatura de tăiere în drep- 
tul desprinderii, 72 tempera- 
tura de deformare a așchiei, 
Ts temperatura dela suprafaţa 
de țăiere care uzează cuțitul, 
T, temperatura suprafeței li- 
bere a cuțitului, £) unghiu 
de ascuţire, 

10. ~ devitese [champ de vitesses; Geschwin- 
digkeitsteld; field of velocities; sebessegmeză; 
none ckopocreii]: Regiunea ocupată de un 
fluid, considerată sub raportul repartiției în ea a 
vectorilor viteselor locale ale particulelor de 
fluid. E un câmp de vectori. 

11. ~ de vârtejuri [champ tourbillonaire; Wir- 
belfeld; curl field; örvény mező; none BHXpe- 
BOTO ABHmeHHA): Câmp de vitese, irotațional 
sau câmp turbionar. 

12. ~ sonor. V. Câmp acustic. 

13. Câmp [champ; Feld; field; ter, mező; moje]. 
Opt.: Regiune din spațiu, eventual unghiu sau 
unghiu solid, în care se poate găsi un obiect, 
respectiv un ecran sau un ochiu, astfel încât 
imaginea obiectului să poată fi înregistrată, 
respectiv văzută. — După caz, deosebim: 

14. imagine [champ-image; subjektives Ge- 
sichtsfeld; image field; szubjektiv látási tér; 
None OrpaeHHA, un3oOpamenua). Opt.: Re- 
giune din spațiu, în care poate fi deplasat un 
ecran sau ochiul unui observator, astfel încât să 
fie obținute sau percepute clar imaginile punc- 


Fig. 57. Câmpul tem- 
peralurilor de tăiere. 
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telor dintr'un câmp-obiect dat. Sin. Câmp vizual 
aparent. 

1. Câmp, examinarea în ~ întunecos [observa- 
tion sur champ obscur; Beobachtung im Dunkel- 
feld; observation in dark field; megfigyeles be- 
sătetitett mezőben; HaGmopnenHe B TeMHOM 
TIOJI€]: Examinarea punctelor-obiect pe un fond 
întunecos, în instrumente optice de laborator (de 
ex. la microscop). O astfel de examinare este 
observarea microscopică a preparatelor luminate 
prin raze oblice față de axa optică a micro- 
scopului. Se întrebuințează în metalografie, iar 
uneori în observarea preparatelor biologice, sau 
la observări ultramicroscopice. 

2. ~-obiect [champ-objet; objektives Ge- 
sichisfeld; object field; objektiv látási ter; 
oGbekT-none]. Opt.: Regiune din spaţiu, în care 
se pot găsi punctele-obiect ale căror imagini, 
date de un instrument optic de proiecţie, să 
apară pe un ecran sau pe o placă fotografică 
aşezată într'o poziție determinată, — sau ale 
căror imagini, date de un instrument optic ocular, 
să fie văzute de ochiul așezat într'o anumită 
poziție. Se deosebesc: un câmp-obiect în adân- 
cime, definit ca diferența distanțelor, afectate 
de semnul lor și măsurate de-a-lungul axei optice 
a instrumentului, dela un punct oarecare al 
acestuia până la punctul cel mai depărtat și cel 
mai apropiat de pe axă, în cari pot fi așezate 
puncte ale căror imagini mai îndeplinesc condi- 
țiunea impusă, — și un câmp-obiect lateral, 
măsurat în unghiuri și mărginit de razele extreme 
pe cari se mai obțin imagini cari îndeplinesc 
condițţiunile cerute. Sin. Câmp de vedere, Câmp 
vizual real, 

s. ~ vizual [champ visuel; Blickfeld; field 
of view, visible range; látási ter; none 3peHHa]. 
Urb.: Spațiul pe care-l poate cuprinde vederea, 
când axa ochiului rămâne fixă. Câmpul vizual 
corespunde unghiului de vedere. Acesta variază 
cu spectatorul. In medie, câmpul vizual cores- 
punde unui unghiu de 60° în sens orizontal și 
de 24° în sens vertical. El variază puțin și cu 
colorile predominante în câmp, albul prezentând 
cel mai întins câmp. Amploarea câmpului vizual 
servește, în Urbanism, la determinarea propor- 
țiilor unor elemente, ca piețe, străzi monumen- 


tale, etc. și pentru punerea în valoare a edifi- | 


ciilor importante, 

4. ~ vizual aparent. V. Câmp-imagine. 

5. ~ vizual real. V. Câmp-obiect. 

e. Câmp [champ; Feld; field; ter, mező; 
none]. Opt.: Fondul care are coloarea dominantă 
a unei suprafețe în mai multe colori, Ex.: fondul 
unei țesături, fondul unei zugrăveli de perete. 

7. Câmp [champ; Richtfeld; field; ter, mező; 
noje, MIIOCKOCTb]. Tehn. mil.: Unghiul solid, 
respectiv unghiul vertical sau orizontal, în inte- 
riorul căruia se poate orienta axa de ochire, și 
deci axa ţevii unei guri de foc, în vederea 
tragerii. — Deosebim: 

s. ~ de tragere orizontal [champ de tir 
horizontal; waagerechtes Richtfeld; horizontal ai- 


ming field; vizszintes lőtér; ropn3onraJbHaa 
IIIOCKOCTb CTpeJbŐbI, oGcrpena]. Tehn. mil.: 
Unghiul cu care se poate roti axa țevii unui tun 
fix în jurul unei axe verticale, fără ca punctele 
de reazem la pământ să se schimbe sensibil. 

9. ~ de tragere vertical [champ de tir ver- 
tical; H&henrichifeld; vertical aiming field; füg- 
gőleges lőtér;  BepTHKaJbHaA  NIIOCKOCTP 
CTpeJbőbI, oGcrpena). Tehn. mil.: Unghiul dat 
de inclinarea maximă și de cea minimă, care i 
se poate da, în plan vertical, axei unei guri de 
foc în vederea tragerii. 

10. Câmp [champ; Feld; field; mező; none, 
HHBa]. Agr.: Teren din afara centrelor populate, 
pentru cultură sau pășunat. 

1. ~ de ameliorare [jardin d'améliora- 
tion; Zuchtgarten; improvement garden; tenyész- 
föld; cenekIHOHHOe MOJE, ONbITHOe MOJE) 
Agr.: Terenul ales, pe care se seamănă, se cer- 
cetează, se creează și se înmulțesc semințele 
plantelor ameliorate. Câmpul de ameliorare cu- 
prinde: sortimente, elite, plante-părinţi, hibrizi, 
microculturi și culturi comparative. 

12. Câmp [champ; Feld; field; mező; noxe, 
y4acCTOK, MpocCTpaHcTBO) : Porţiune de teren, 
dintr'un zăcământ sau dintr'o construcție. 

13. Câmp de exploatare [champ d'exploita- 
tion; Schachifeld, Abbaufeld; set of workings; 
kiaknázási terület; noze, yuacrok BbIpaGoTKH, 
pa3paőoTKH]. Mine: Porţiune dintr'un zăcământ, 
având, în general, formă dreptunghiulară, cu- 
prinsă între două galerii direcționale și două 
galerii perpendiculare pe acestea. Deservește 
un puț sau o galerie principală de extracție sau 
un plan inclinat la zi. Dimensiunile lui sunt de- 
terminate de natura, modul de prezentare și 
grosimea zăcământului, de accidentele geologice 
cari îl afectează, adâncimea la care se găsește, 
natura terenurilor acoperitoare, zonele de mine- 
ralizaţie şi necesitățile de transport, aeraj, sigu- 
ranță, etc. Lungimile laturilor lui variază dela 
câteva sute de metri la mai multe mii de metri. 

14. Câmp de răspândire [champ d'épandage; 
Rieselfeld; irrigated field; öntözött föld; none 
OpomeHHA, NOJNe OYHIŢCEHHA BOMDI Gnonoru- 
vyeckHM NyTËM]. Edil.: Suprafață de teren per- 
meabil, împărţită în panouri prin rigole și di- 
guri, pe care se împrăștie apa de canal, după o 
prealabilă epurare mecanică, pentru a fi supusă 
unei epurații biologice naturale. 

15. ~ de aterisare [champ d'atterisage; Lan- 
dungsfelg; landing field; repűlőtér; nocanounaa 
monaka, a3pogpom]. Nav. a.: Teren special 
amenajat pentru aterisarea aerovehiculelor. 

16. Câmp de tragere [champ de tir; Richt- 
feld; aiming field; l&teriilet, l&vâter; none 
CTpeJIbŐbI, aprunnepnicrni yuacTrok). Tehn. 
mil.: Zonă de teren, în care se execută trageri 
cu gurile de foc. Când este organizat special 
în vederea instrucției la trageri, se numeşte po- 
ligon de tragere. 

17. ~ întărit [camp retranché; befestigte 
Zone; entrenched camp, fortified area; megerâ- 


sitett terep; yKpennennbiii paion). Tehn. mil.: 
Poziţie cu lucrări de fortificație permanentă, com- 
pletată cu lucrări de fortificație trecătoare. Sin. 
Câmp retranșat. 

1. Câmp |champ; Feld; field; mező; none, 
IJIOCKOCTb, IOBEPXHOCTE). Rez. mat., Cs. V. 
sub Panou. 

2. Câmp [champ; Feld; field; szomszédos 
bányakeretek között való ter; pyMHHYHbIÄ 
yaacron). Mine: Porțiunea dintre două armaturi 
consecutive ale unei lucrări miniere. 

3. Câmp de blocare electrică [appareil de 
bloc; Blockfeld; block apparatus; blokkmeză; 
MexaHH3M Gnora Hu GHornocTra). Elt.: Piesă 
de bază, montată în cofretul electric al instala- 
ției de bloc de cale ferată, sub acţiunea căreia 
se realizează mişcarea sistemului de lineare și 
de pârghii ale cutiei blocului (fig 58). Formează 
un zăvor electric, acționat printr'un electromag- 
net cu pârghie oscilantă. 


c 


Fig. 58, Câmp de blocare electrică. 
a) poziția deblocată; b) poziția după apăsarea pe mâner; 
c) poziția blocată; 1) mâner; 2) tija de apăsare; 3) re- 
sort de apăsare; 4) tijă de înzăvorire; 5) sector dințal; 
6) pârghie oscilantă; 7) electromagnet; 8) lamela de in- 


zăvorire; 9) resort de înzăvorire; 10) zăvor; 11) linear. 


“După felul curentului electric de acţionare, 
câmpul de blocare poate fi: 

4. Câmp în curent alternativ [appareil de bloc 
à courant alternatif; Wechselstrom-Blockfeld; al- 
ternating current block apparatus; váltakozó- 
áramú blokkmező; MexanuH3m ONoKnocTa Me- 
pemennoro Toka]. Elt.: Câmp de blocare elec- 
trică, acționat în curent alternativ. Părţile lui 
principale sunt: mânerul, tija de apăsare, tija 
de înzăvorire, sectorul dințat, electromagnetul 
cu armatura (pârghie oscilantă). Blocarea se rea- 
lizează prin: apăsarea asupra tijei de apăsare, 
care, prin tija de înzăvorire, fixează linearul, 
și trecerea ulterioară a unui curent prin electro- 
magnet, sub acțiunea căruia pârghia oscilantă 
permite rotirea sectorului dințat. Pentru deblo- 
care, se excită electromagnetul, care permite 


acum rotirea sectorului dințat dinte cu dinte în 
sens invers, și deci descleștarea tijei de înză- 
vorire. 

5. ~ în curent continuu [appareil de bloc 
à courant continu; Gleichstrom-Blockfeld; con- 
tinuous current block apparatus, direct current 
block apparatus; egyenáramú blokkmező; mexa- 
HH3M  OJOKNOCTA IOCTOAHHOTO TOKAJ). Elt.: 
Câmp de blocare electrică, acționat în curent 
continuu. In locul sectorului dințat, electromag- 
netul acţionează o paletă. Blocarea se face prin 
simplă apăsare cu mâna, iar deblocarea, electric, 

5. ~ în curent continuu-alternativ [appareil 
de bloc ă courant combine continu et alternatif; 
Gleichstrom-Wechselstrom-Blockfeld; direct and 
alternative current block apparatus; egyenâramu 
văltakozâ-ăramu blokkmezâ; Mexanu3m ŐJIOK- 
NOCTA NOCTOAHHOTO H nepemennoro TOKA]. Elt.: 
Câmp de blocare electric, la care blocarea se 
face prin acțiunea unui curent alternativ, iar de- 
blocarea, prin curent continuu. Are două bobine 
electrice. 
` 7. Câmp [champ; Feld; field; ter; none: 
Domeniul sau intervalul pe care-l poate ocupa 
o mărime, în reprezentarea ei grafică în func- 
țiune de alte mărimi, alese drept coordonate. 
— Cu această accepțiune, deosebim: 

s. ~ de randamente [champ de rendements; 
Wirkungsgradfeld; efficiency field; hatásfok me- 
zeje; noje TIPOMbILIJIeHHOi otaya, nones- 
HOTO AEHCTBHA HJIA NpPOMYKTHBHOCTH): Tota- 
litatea curbelor de randament constant, trasate 
pentru un tip de mașină în funcțiune, de obiceiu, 
de turație și de debit, luate drept coordonate 
cartesiene. 

9. ~ de tolerante de ajustare [champ de 
tol&rances, champ d'ajustage;  Pabtoleranzfeld; 
tolerance field; illesztési megengedhetâseg; noile 
Honycka): Poziţia și mărimea intervalului tole- 
ranțelor în raport cu linia de zero, formată de 
dimensiunea nominală. V. sub Ajustaj. 

10. Campadură. Ind. țăr.: Deschidere prin aco- 
perişul unei case țărănești, care permite ieșirea 
fumului din sobe. Sin. Bagea(c)(ă), Fumar, 
(H)Ogeac, Ochiul podului, Cubea, Cucumea. 

11- Campanie de combatere [campagne de 
combat; Bekâmpfungsaktion; control campaign; 
lekizd&hadjărat;  Gopr6a C  BpernuTeJrAMH). 
Agr.: Acţiune generală de luptă, după un plan 
stabilit, contra dușmanilor animali sau vegetali. 
Ex.: Campania de combatere a păduchelui din 
San José. 

12. Campanii [campanile; Kampanile, Glocken- 
turm; campanile, campanille; harangtorony; OT- 
JEJbHO CTOANaA KOJIOKOJIbHA, KAMNAHHJIA), 
Arh.: Turn-clopotniţă construit lângă o biserică, 
uneori chiar pe corpul bisericii, caracteristic 
arhilecturii italiene. Construcție obișnuită mai 
ales în secolele XI:::XVI. 

13. Campanula. V. Clopoţei. 

14. Câmpeni, strate de ~ [couches de C.; 
C. Schichten; C. strata; C.-râtegek; Hbimneu- 
| cine nacnoenHA). Geol.: Argile, marne şi gip- 
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suri cu slabe intercalații nisipoase, alcătuind 
un orizont stratigrafic în formaţia saliferă supe- 
rioară (Helveţianul superior) din regiunea sub- 
carpatică a județului Buzău. 

1. Câmpie [plaine; Flachland, Feld; plain; 
mezâs€g; paBHHHA]. Topog.: Suprafaţă întinsă 
a scoarței Pământului, situată la altitudine mică 
(până la 200 m), plană și aproape orizontală, cu 
accidente de teren foarte mici. Se deosebesc: 
câmpii înalte, situate la înălțimi mai mari de 
150-::200 m, câmpii propriu zise, situate la alti- 
tudini între 10 și 100 m, și câmpii joase, situafe 
la altitudini apropiate de 0, nivelul mijlociu al 
mării, sau, uneori, sub acest nivel. 

2 Câmpie, strate de ~ [couches de C.; 
Mezâseger Schichten; C. strata; mezőségi ré- 
tegek; paBHHHHBbIe Gopmannu]. Geol.: Facie- 
sul marin de adâncime al Miocenului superior 
— cuprins între văile Someș și Mureș — alcățuit 
din marne cu globigerine, argile șistoase, gresii, 
cu intercalaţii de tuf dacitic, de gips și sare. 

3. Câmpină (plateau; Hochebene; table-land, 
plateau; fennsik; nnaTro]: Intindere de pământ, 
plană, situată pe locuri ridicate (pe dealuri, pe 
munți, etc.). 

4. Camsellit [camsellite; Camsellit; 
lite; kâmszellit; ramcenuT). Mineral.: 
2 MgO 'B:Os : H2O. Se prezintă sub forma de 
fibre rombice de coloare albă. Are duritatea 
< 3,5 şi gr. sp. de cca 2,65. 

5. Camuflaj |camouflage; Tarnung; camou- 
flage; elbujăs; MactnpoBka]. Tehn. mil.: Mijloc 
folosit pentru a ascunde de vederea inimicului 
personalul, armamentul, mașinile, navele, lucră- 
rile sau instalațiile importante. 

s. Camuflaj [camouflage; Tarnung; camou- 
flage; elbujăs; MacrnpoBta). Geochim.: Ascun- 
derea anumitor elemente chimice dispersate în 
minerale găzduitoare, cari cuprind constituenți 
de aceeași valență și cu dimensiuni ionice apro- 
piate. Elementul camuflat urmează soarta ele- 
mentului principal, de care se poate separa prin 
procesele naturale de cristalizare fracționată. — 
Exemple: galiul în minerale de aluminiu, ger- 
maniul în silice şi în silicați, hafniul în minerale 
cu zirconiu. 

7. Camullet [camouflet; Quetschmine; camou- 
flet crushing mine, stifler; zuzoakna; raMmybner];: 
Tehn. mil.: Furnal care nu produce efecte de 
distrugere vizibile din exterior. V. sub Furnal. 

s. Cană. Ind. text. V. Canetă. 

9. Cană [broc; Kanne; jug; korsó; Kpyatka, 
KRYBUIHH). Ind. st. c.: Vas de pământ, de por- 
țelan, de sticlă sau de metal, cu toartă, cu gâtul 
larg și gura lărgită, având o capacitate de or- 
dinul litrilor. Sin. Cănată. 

10. Cana. V. Robinet cu cep. 

11. Cana Audco. V. Robinet cu cep Audco. 

12. Cana de luat probe [robinet d'&preuve; 
Probierhahn; test cock; prâbavevă csap; 1Ip06- 
HbI}Ä KpaH). Ind. petr.: Cana cu cioc într'o parte 
şi cu bridă sau filet în partea opusă, care se 


camsel- 


adaptează la vasul din care se ia probă. Dimen- 
siunea canalei e de 4"::1" 

13. Canaanit. Mineral.: 
pentru diopsid. 

14. Canaf. Ind. țăr.: Obiect în formă de ciucure, 
care serveşte ca podoabă. Se confecţionează 
din fire de lână, de bumbac, mătase, etc. Firele 
sunt legate la un capăt toate împreună, iar la 
celălalt capăt sunt libere. 

15. Canatas [canevas; Stramin; canvas; kana- 
văsz; XOJICT, rpyőoe I0.107H0] 1. Ind. text.: 
Pânză folosită la întărirea hainei. — 2. Arte gr.: 
Pânză apretată special și colorată, folosită la le- 
garea cărților și a registrelor grele. 

15. Canaigre [canaigre; Sauerdorn; canaigre; 
amerikai tanin gyökér;  KOPHHRUHCIIOrO Tep- 
HOBHHKA]. Ind. piel.: Rădăcinile plantei Rumex 
hymenosepalus, care crește în America. Conțin 
17:**23%0 tanin și se întrebuințează în tăbăcărie. 

17. Canal [canal, égout; Kanal, Graben; canal, 
channel; csatorna, árok; Kana, KkaHaBa, poB]. 
1. Hidr., Canal., Mine: Conductă liberă, acope- 
rită sau descoperită (șanț, rigolă, galerie, sau 
făcută din tuburi îmbinate etanș), destinată să 
transporte apă sau alte lichide, dintr'un loc în 
altul, în scopuri agricole, industriale, sanitare, 
etc. Canalele tubulare sunt făcute din tuburi de 
metal, de argilă arsă, de ciment sau de beton 
armat, și pot avea secțiunea circulară, semi- 
circulară sau ovoidală. Canalele descoperite au, 
de obiceiu, secțiunea trapezoidală cu panta ta- 
luzelor la 45°. V. și Canalului, elementele ~. 
— 2. Inst. san, Mș.: Conductă cu secțiunea 
circulară sau dreptunghiulară, liberă, îngropată (în 
pământ, într'un masiv de zidărie, etc.), sau exe- 
cutată în masa unei piese, și destinată să aducă 
aburul, gazele sau lichidele necesare unei ope- 
rațiuni tehnice sau funcţionării unei mașini, res- 
pectiv să evacueze produsele gazoase sau lichide 
rezultate. — 3. Nav.: Albie artificială, destinată 
plutirii sau navigației. V. Canal navigabil. — 4. 
Nav.: Brat de mare situat între două țărmuri 
apropiate. 

18. ~ colector 1. [canal collecteur; Sammet- 
kanal; collecting channel; gyűtő csatorna; COGH- 
paTeJIbHbIÄ HJIH CÕOpHbIÑ Kana]. 1. Canal., 
Inst. san, Tehn.: Conductă închisă, de obiceiu 
îngropată, făcută din tuburi de fontă, de argilă 
arsă, de ciment sau de beton armat, îmbinate 
etanș, destinată să conducă la un anumit punct 
apele de ploaie, apele uzate sau alte lichide, ca 
și gazele, cari sunt aduse prin conducte mai mici 
în diferitele puncte ale colectorului. Sin. Co- 
lector. 

19. ~ colector 2. [rigole dans lesol; Sohlenkanal; 
bottom channel; talpârok; mpenamHbriăă, BOAO- 
OTBOAHblii kanan]. Tnl.: Rigolă zidită, aco- 
perită, construită la baza unui tunel, pe toată 
lungimea lui, pentru evacuarea apei colectate de 
drenurile dela extradosul îmbrăcămintei. Pentru 
a putea fi vizitat, se așază lateral, la tunelurile cu 
cale simplă, şi în axa tunelului, la cele cu cale 


dublă. 


ikali vechiu, părăsit, 


1. Canal colector 3. [colateur; Vorflutgraben; | 
main canal; ărcsatorna; rnaBHblii kaHaJ1), Hidr. a.: 
Canal care adună apele aduse de toate rami- 
ficaţiile rețelei de colectare ale unui sistem de 
irigație. Se prelungește prin canalul de eva- 
cuare sau, în cazul unei suprafețe mari de 
irigat, printr'un canal colector principal. Sin. 
Canal de colatură. 

2. ~ colector principal [colateur principal; 
Hauptabflubgraben, Sammelgraben; main collec- 
ting canal; gyüjtőárok; ruaBnblii cGopnbrii 
kanai], Hidr. a.: Canal de colectare, care 
strânge apele colectate de canalele de colec- 
tare secundare ale unei rețele de drenaj sau 
ale unei rețele de colectare, și le varsă în cana- 
lele de evacuare. 

3. ~ de abur [lumière de vapeur; Dampf- 
kanal; steam port; g&zcsatorna; NapoBoHi kanai]. 
Mş.: Oricare din canalele unei mașini cu abur, 
prin care se introduce, respectiv se evacuează, 
aburul din camera de distribuție în și din cilindru. 

4 ~ de admisiune [canal d'admission; Ein- 
lakkanal; inlet channel; beömlő csatorna ; 
Kana Bnycka]. Mș.: Cavitate tubulară, de sec- 
țiune variabilă, care conduce aerul, aburul sau 
gazele prin culasă, dela țevăria de admisiune 
până la supapă. 

5 ~ de aducţie [canal d'adduction, canal 
d'amenee; Zuleitungsgraben, Zulaufkanal; supply 
canal; hozzávezető árok; NoABonAIuHii Kana]. | 
1. Hidr. a.: Canal care aduce apele necesare unei 
irigații, dela priza de apă la reţeaua de irigat.— 
2. Canal., Hidrot.: Canal care conduce apele dela 
o captare la rezervorul de alimentare al unui 
oraş, sau aduce apele unui lac, ale unui râu, etc., 
la camera de echilibru a unei uzine hidraulice. 

e ~ de aer [canal d'air, event; Luftkanal; 
air channel; legcsatornă; BO3AyuIHblii Kana). 
Metl. :  Orificiu, în general vertical, prin care 
partea superioară a cavităţii interioare a tiparului 
de turnat comunică cu atmosfera, şi prin care se 
ușurează ieșirea aerului și a gazelor produse în 
tipar la intrarea metalului lichid. Servește și la 
indicarea momentului când tiparul este complet 
umplut cu metal. 

7. ~ de aerisire [canal d'aérage, canal de 
ventilation;  Liiftungskanal; aeration channel; 
szellőző csatorna; adpannonnblii KaHai)]: Canal 
orizontal sau vertical, în interiorul unei magazii | 
cu silozuri, sau în interiorul celulelor de siloz, 
destinat să conducă aerul necesar aerisirii ce- 
realelor. 

s ~ de alimentare [canal d'alimentation; 
Speisegraben; feeder of a canal; tápláló csa- 
torna, tápláló árok; MHTATEJIbHbI“  kanaul, 
kana cHaGmenna). Hidr. a.: Canal care con- 
duce apa, fie direct dela priza de apă, fie din 
canalul de derivație, la rețeaua de irigație a unui | 
teren agricol. 

9. ~ de colatură. V. Canal colector (3). 

10. ~ de derivație [canal de dérivation; Um- 


fuhrungskanal,  Hauptzuleitungsgraben; by-pass 
canal;  fâhozzăvezetă árok; pepnBannonnblii 
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TIOABONALIHIĂ HJIH BOHOINIPHBOAHbIIĂ KaHaJ). 
1. Hidrot.: Canal care servește pentru a regula- 
riza debitul unui fluviu, al unui râu sau al altui 
canal, în epoca marilor viituri, sau care con- 
duce apele unui râu, etc. la o uzină hidroelec- 
trică. — 2. Hidr. a.: Canal care conduce apa de 
irigat, dela punctul de captare, la canalele de 
alimentare ale unui sistem de irigație. Sin. Ar- 
teră maestră. 

m. ~ de descărcare [canal de décharge; 
Entlastungskanal; discharging-canal; tehermente- 
sit csatorna, tehermentesit árok; pa3rpy3ou- 
HbIÄ, BbINYCKHOH Kanal]. Hidrot.: Canal al 
cărui radier este așezat sub nivelul maxim al 
unui lac de acumulare, și care serveşte la eva- 
cuarea, în aval de un baraj, a apelor catastrofale. 

12. ~ de desecare [canal de dessechement; 
Entwăsserungskanal; drainage channel; vizleve- 
zető árok, vizmentesită csatorna; OCYIIHTEJIb- 
HbIÄÑ Kanai], Hidr. a.: Canal construit pentru a 
deseca un teren umed sau mlăștinos, în scopul 
de a-l face propriu pentru cultură. 

13. ~ de distribuție [canal de distribution; 
Verteilungsgraben; distributing duct; elosztó 
árok; pacnpenennrenbublii Kanal). Hidr. a.: 
Canal care leagă rigolele de udare ale unei 
rețele de irigație cu canalul de alimentare. După 
importanța irigației, se numește arteră, canal sau 
rigolă. 

14. ~ de drenaj. V. Dren, Tub de drenaj. 

15, ~ de egalizare [conduit de compensation; 
Druckausgleicherkanal; by-pass channel; kiegyen- 
lit&-csatorna; YpaBHoBenIuBaroumii anal). V. 
Egalizator de presiune. 

18. ~ de emisiune [lumière d'échappement; 
Auslrittkanal, Auslabkanal; exhaust port; kiömlő- 
csatorna; BbIIIYCKHOH KaHaJI, BbIINIYCKHOe Na- 
poBoe OKkHO). Mș.: Canalul unei mașini cu abur, 
prin care se face evacuarea aburului lucrat, dela 
cilindru la țeava de emisiune. 

17, ~ de evacuare 1. [canal d'évacuation; 
Hauptvorflutgraben; outlet canal; kibocsátó- 
cső; BbINyYCKHOÄ kanaJl]. Hidr., a.: Canal care 
conduce apa dela canalul colector la emisarul 
sistemului de irigație sau de drenaj. 

18. ~ de evacuare 2. [canal d'échappement; 
Auslabkanal, Abgaskanal; waste-gas duct; kibo- 
csât6 csatorna, kibocsătâcs&; BbIXIJIONHOH HJIH 
BbINyCKHOIH Kanai]. Mș.: Cavitate tubulară care 
conduce gazele arse, dela supapă spre ţevile de 
evacuare. Din cauza temperaturilor mari, trebue 
dispusă astfel, încât răcirea să se facă în condi- 
țiuni cât mai bune. 

19. ~ de fugă [canal de fuite; Unterwasser- 
kanal; tail race; alsó lefolyó csatorna; HHKHHŇŘ 
Kanai, OTBOAHOI Kana]. Hidrot.: Canal sau 
galerie cu scurgere liberă, care evacuează spre 
punctul de restituire apele folosite într'o cen- 
trală hidroelectrică, după trecerea lor prin turbine. 

2. ~ de fum [renard, carneau; Rauchkanal, 
Fuchs, Fuchskanal; chimney flue, flue connection 
to stack; fustesatorna, füstcső; BhITAKHAA Tpyőa, 
AbIMOXOJ, AbIMOBOH kanai], Mş. term.: Canal 


508 


de zidărie, îngropat, cu traseul în general ori- 
zontal, care face legătura între focarul de căldare, 
de calorifer, de cuptor, etc. și coșul vertical de 
evacuare a fumului. Are, de obiceiu, secțiunea 
aproximativ pătrată, cu tavanul ușor boltit. Sin. 
Canal de coș. 

1. Canal de încercări [canal d'essai; Versuchs- 
rinne; testing channel, experimental channel; 
kiserleti csatorna; ƏKCNEpHMeHTAJIbHbIÄ KaHaJl). 
Hidrot.: Canal amenajat special în vederea exe- 
cutării diferitelor încercări hidrotehnice. — După 
natura încercărilor, deosebim: 

2. ~ de încercări de râuri [canal d'essai 
pour rivières; Versuchskanal für Flüsse; experi- 
mental channel for rivers; folyami kisérleti csa- 
torna; ƏKCNEpHMEHTAJIbHbIÄ peunoii Kana] : 
Canal în care se construesc modele de porțiuni 
întregi de râu, împreună cu lucrările de amena- 
jare plănuite. Are, în general, 0,40:::0,80 m adân- 
cime, 2:::4 m lățime și 20:::40 m (uneori până la 
100 m) lungime. Unele canale au pereții laterali 
mobili, ceea ce permite să se varieze lățimea 
după cerințele tehnice; 

3. ~ de încercări hidraulice [canal d'essais 
hydrauliques; Kanal: für hydraulische Versuche; 
hydraulic experimental channel; -hidraulikus ki- 
serleti csatorna; THApPaBIIHUeCKHIĂ ƏKCNEPH- 
MEeHTAJIbHbIÄ Kanal] : Canal în care se stu- 
diază particularităţile unei scurgeri, de ex. ale 
unui deversor, etc. Are 0,80:::1,80 m adâncime și 
0,50:::1,00 m lăţime. Pereţii laterali se fac, cel 
puțin în parte, din sticlă, pentru a ușura ob- 
servarea. 

4, ~ de încercări hidrometrice [canal d'essais 
hydrometriques; Kanal für hydrometrische Ver- 
suche; hydrometric experimental channel; hidro- 
metrikus kisérleti csatorna; THApoMerpnueckuii 
ƏKCNEpPHMEHTAJIbHbIÄ Kanal]: Canal amenajat 
special pentru încercări hidrometrice, și, în par- 
ticular, pentru tarări de aparate de măsură a 
vitesei apei. Are, în general, lungimi mari 
(100:::200 m), putându-se executa și altfel de 
încercări, de ex.: încercări de corpuri de vase, 
încercări de aluviuni, demonstraţii didactice, etc 


5 ~ de irigație [canal d'irrigation; Bewăsse- | 
rungskanal; canal for irrigation; öntőző csatorna; | 


OpOCHTEJIÞHbIÄ,  HppHTanHOHHbIĂ Kanal). 
Hidr. a.: Canal destinat să conducă și să răspân- 
dească pe un teren agricol apele captate pentru 
irigație, pentru a mări fertilitatea terenului. 

6.» de recepție [canal recepteur; Wach- 
fluter-Kanal; receiving drain; felfogâ-csatorna; 
npn&mHblă Kanali]. Hidr. a.: Canal în care se 
varsă surplusul de apă al unei irigații, sau direci 
de pe un teren. Sin. Canal receptor. 

7. ~ de scurgere [rigole; Wasserrinne; drai- 
nage ditch; folyóka, csurg6; mpenaxtnaa Ka- 
HaBa). Mine: Şanţ săpat în vatra (talpa) unei 
galerii, a unui tunel, a unui plan inclinat, etc., 


pentru colectarea și scurgerea apelor din mină. | 


s ~ de turnare [canal de coulée; Einlauf- 


făcut în forma de turnat, prin care se toarnă 
metalul topit. 

9. ~ de ungere [canal de graissage; Schmie- 
rungskanal; lubricating channel; kenGcsatorna; 
CMa30YHbIÄ Kanai]. Mș.: Cavitate tubulară 
(săpată într'o piesă de mașină, sau sub formă 
de conductă) care conduce lubrifiantul, dela ul- 
tima conductă distribuitoare, direct între supra- 
fețele de uns. 

10. ~ de ventilaţie 1. [canal de ventilation; 
Liiftungskanal; conduit for ventilation; hütő 
csatorna; BEHTUJNAINHOHHbIĂ KaHaJl]. Inst. san.: 
Conductă amenajată într'un zid pentru a evacua 
aerul vițiat dintr'o încăpere, sau pentru a aduce 
aer proaspăt din afară. Poate fi făcută din tuburi 
(de metal sau de argilă arsă) înzidite, când are 
secțiunea circulară, sau din zidărie, în care caz 
are secțiunea dreptunghiulară. Canalele cari eva- 
cuează aerul au gura plasată la partea superioară 
a încăperii, iar cele cari aduc aer proaspăt o au 
la partea inferioară. 

u. ~ de ventilație 2. [canal de ventilation ; 
Kuhlschlitz; ventilating duct; hütőcsatorna; BeH- 
THIAUNHOHHbIĂ KaHaJ[. Elt.: Interstițiu practicat 
în interiorul unui miez (de obiceiu feromagnetic), 
spre a-i ușura ventilația. 

12. Canal navigabil [canal de navigation; 
Schiffahriskanal, Schiffskanal; ship canal; hajó- 
csatorna; CyHoxomHbIă kana), Nav.: Cale de 
comunicație pe apă, care face legătura între 
două mări, între două lacuri, două fluvii, între 
un fluviu și un lac sau o mare, etc., destinată 


| plutirii sau navigației. Se execută fie prin săpare 


în întregime sub nivelul terenului, fie între diguri, 
deasupra terenului, fie prin corectarea și adân- 
cirea albiei unui râu sau fluviu. Canalul este îm- 
părțit în biefuri, separate prin ecluze cari fac să 
se aibă, în interiorul biefului, un nivel de apă 
orizontal — și permit trecerea vaselor dintr'un 
bief în altul, prin faptul că apa din ecluză este 
adusă succesiv la nivelurile apei din cele două 
biefuri pe cari le separă. Când diferența de 
nivel dintre cele două biefuri este mare, se 
fac mai multe ecluze, dispuse una după alta, 
cari realizează un fel de scară de lichide. Traseul 
unui canal navigabil trebue ales în afara zonelor 
de inundație ale râurilor sau, dacă aceasta nu se 
poate, să se facă diguri pentru a împiedeca in- 
trarea acestor ape în canal; trebue evitate tere- 
nurile permeabile, cari ar produce pierderi mari 
de apă prin infiltrații; trebue să se aibă în ve- 
dere posibilitățile de alimentare cu apă a ca- 
nalului; să se evite terenurile scumpe din 


| punctul de vedere al costului de expropriere; 


să se evite căile de comunicaţie terestre, ora- 
șele, intersecţiunile cu râuri sau cu alte canale; 
trebue căutate regiunile productive (industriale 
sau agricole), capabile să alimenteze traficul. In 
general, se alege traseul în aliniament, iar dacă 
aceasta nu se poate, curbele trebue să aibă raza 
cât mai mare (minimum 1000 m). Pentru raze 


kanal; running channel, pouring channel; befolyó | de curbură mici, secțiunea transversală se supra- 
csatorna; JIHTHHROBbIĂ kaHaul]. Metl.: Canalul! lărgește. Dimensiunile secțiunii canalului depind 


de acelea ale navelor cari vor circula, de posi- 
bilitățile de alimentare cu apă și de intensitatea 
traficului (pentru un singur curent de circulație, 
sau pentru două), etc. Secţiunea este trapezoi- 
dală, cu taluzele săpăturii la cca 45°, panta ta- 
luzului putând fi cu atât mai mare, cu cât te- 
renul este mai tare (fig. 59). Taluzele sunt su- 
puse unor degradări continue, provocate de 

d 

e 


Fig. 59. Secțiunea transversală a unui canal navigabil. 
a) strat de protecțiune a taluzelor; b) strat de elanșeizare; 
c) drum de halaj; d) plantație de protecțiune contra vântului. 


agenții atmosferici sau de navele cari circulă 
(prin frecări, loviri sau prin valurile produse de 
navigație). Mijloacele obişnuite de apărare sunt: 
plantațiile ușoare și cleionajele, cari rețin pă- 
mântul, ca și îmbrăcămintele de piatră, de cără- 
midă sau de plăci de beton, executate pe toată 
fața taluzului sau numai pe porțiunea udată. In 
afară de lucrările de protecţiune, se execută, pe 
fața taluzului, ca și pe fundul canalului, lucrări 
de etanșare, cari sunt cu atât mai importante, 
cu cât terenul este mai permeabil. Procedeele 
obișnuite de etanșare sunt: umplerea canalului 
cu apă care conține, în suspensie, un material, 
de ex. nisip argilos, și care, prin depunere, for- 
mează un strat impermeabil; executarea unui 
strat, în grosime totală de 80 cm, de nisip ar- 
gilos, bine udat și cilindrat în straturi succesive 
de 8:::10 cm (mai ales pentru taluze împietruite); 
îmbrăcarea cu zidărie de piatră sau cu dale de 
b-ton, rostuite cu mortar impermeabil; execu- 
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ciale. Canalele prezintă, față de râurile naviga- 
bile, avantajul de a avea un nive! de apă con- 
stant și de a fi lipsite de curenți, ceea ce dă 
posibilitatea de a fi navigate, cu aceeași uşu- 
rință, în ambele sensuri. Prezintă desavantajul că 
înghiață mai ușor decât râurile, și provoacă în- 
târzieri în circulaţie, prin ecluzare. 

Din punctul de vedere geografic, deosebim: 

1. Canal de acces la mare [canal d'accès à 
la mer; Seezugangskanal; sea joining canal; 
tengerhez vezető csatorna; KaHaJl C NOACTy- 
-IOM (BBIXOAOM) K MOpIO]: Canal care leagă cu 
marea un port important, situat în interiorul us- 
catului, permițând navelor maritime să pătrundă 
în port, 

2. Canal interior [canal úntérieur; Binnen- 
kanal; inner canal; belvizi csatorna; BHYTpeHHHÄ 
KaHaJı]}: Canal care deservește navigația inte- 
rioară, fiind situat, în întregime, în interiorul us- 
catului. Poate fi: 

3.» de garaj [canal de garage; Stich- 
kanal; loading canal; csatlakoz6 csatorna; KaHaJl 
CBA3H, NOrpy3ounplii kana]: Canal care leagă 
un oraș mic, sau un port industrial, cu un râu 
sau cu un canal mai mare; 

4. ~ de partaj [canal à point de partage; 
Scheitelkanal; canal with summit; kapcsoló csa- 
torna; KaHaJl C BepinuHoii]: Canal care unește 
două râuri navigabile învecinate, prin trecerea 
peste linia de separație a basinelor acestora 


Fig. 60. Profilul longitudinal al unui canal de partaj. 


a) ecluză; b) bief; c) ascensor de vase; d) porțiune 


de canal în tunel sau în debleu mare; (bief de partaj); 


e) punctul de partaj al apelor. 


farea unui strat de beton hidraulic, în grosime 
de 10:::12 cm, protejat de o șapă de mortar și 
de un strat de pământ de cca 30 cm. Alimen- 
tarea cu apă a canalului se face din lacuri, din 
cursurile de apă, sau din pânza de apă sub- 
terană, prin instalații de pompare. Rezerva de 
apă este înmagazinată în basine speciale, dis- 
puse, de obiceiu, în apropierea ecluzelor, iar 
volumul de apă depinde de pierderile produse 
prin infiltrații, prin evaporare, prin lipsa de etan- 
șeitate a pereților și a ecluzelor, etc. Tracţiunea 
navelor se face fie prin halaj (cu oameni, cu 
animale, cu tractoare sau cu cablu fără fine), 
fie prin remorcare, cu ajutorul îmbarcaţiunilor 
speciale, fie prin tragere, cu ajutorul unui lanţ 
sau cablu înnecat în albie, și care se înfășură pe 
o tobă care se găsește pe un vas special care 
remorchează alte nave, — fie, în sfârșit, prin 


(fig. 60). Bietul cel mai înalt, care străbate 
această linie, se numește bief de partaj. Alimen- 
tarea canalului nu se poate face decât prin cap- 
tarea izvoarelor sau a pâraielor, cari se găsesc 
deasupra nivelului apei biefului de partaj, sau 
prin stațiuni de pompare, cari să ridice apa la 
acest nivel; 

5 ~ de plutire [canal de flottage; Flok- 
graben; canal for rafting wood; usztat6 csatorna; 
CNINaBHOI Kanal, IUIOTOXOA): Canal cu des- 
tinație specială, pentru transportul lemnelor; 

6 ~ fluvial [canal fluvial; Flugkanal; flu- 
vial canal; folyami csatorna; peunoii nana): 
Canal care unește două fluvii navigabile, sau 
care face navigabil un fluviu, prin corectarea și 
adâncirea albiei; - 

7, ~ lateral [canal lateral; Seitenkanal; lateral 
canal; mellék csatorna; GoxoBoii rana]: Canal 


propulsia independentă a îmbarcațiunilor spe-lal cărui traseu nu părăsește valea unui fluviu 
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sau a unui râu, pe care-l dublează. Alimentarea 
canalului se face chiar din apa râului sau a 
fluviului, canalul fiind racordat la capete cu 
acesta. 

1. Canal maritim [canal maritime; Seekanal; 
sea canal; tengeri csatorna; MOpcKoii Kanali): 
Canal care unește două mări sau două oceane, 
prin tăierea uscatului care le separă, și este 
destinat navigației maritime, pentru a scurta 
drumul navelor, cari altfel ar trebui să înconjure 
o parte din uscat. 

2. Canal receptor. V. Canal de recepție. 

3. Canal de citire [canal lecteur; Lichtspalt; 
sound-gate; fenyres; 3ByKOBOi kana, NpoxoA). 
Cinem.: Spaţiul strâmt prin care trece pista so- 
noră a unui film cinematografic, pentru a fi stră- 
bătută de fasciculul luminos care acţionează 
celula fotoelectrică. 


4. Canal de lucru [fosse de visite entre les! 


rails; Arbeitsgrube; inspection pit between the 
rails; munka-gödör; paGouaa, CMOTpoBaa W. 
A. KaHaBa], C. f.: Incăpere dreptunghiulară să- 
pată între şine în lungimea lor, și care servește 
pentru vizitarea părţilor inferioare ale vehicule- 
lor (fig. 61). Adâncimea canalului trebue să fie 
1 m dela coroana șinei, lărgimea între pereții 
liniei consolidate 1,2 m, iar lungimea este în 
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Fig. 61. Canal de 


funcțiune de necesitățile de lucru sau de garare. 
La capetele canalului sunt scări de coborire. — 
După locul unde se construește, deosebim: 

5 ~ de lucru în stație [fosse de visite dans 
les stations; Arbeitsgruben in den Eisenbahn- 
stationen; inspection pit in the railway stations; 
pályaudvari vizsgáló gödör; paGouaa, CMOT- 
poBaA CTAHŲHOHHaAA kanHaBa]: Canal construit 
în staţie, de obiceiu în dreptul coloanelor hi- 
draulice, care servește pentru vizitarea părților 
inferioare ale locomotivelor trenurilor în mers, 
și pentru curățirea focului. 

6 ~ de lucru în depou [fosse de revision 
dans les dépôts de locomotives; Arbeitsgrube in 
den Lokomotivenschuppen; inspection pit in the 
locomotive sheds; fiitâhăszi munka-gödör; p260- 
yaf, CMOTpPOBaA KaHaBa B H. J eno): Canal 
construit pe teritoriul depoului de locomotive, 
pe liniile exterioare ale depoului, respectiv în 
interiorul remizei, fiecare linie a remizei fiind 
aşezată pe un canal. Canalele din exterior ser- 
vesc la revizia locomotivei înainte de plecare și 
după sosire, iar cele din remiză, la reviziile 
periodice și la reparațiile părților inferioare ale 
locomotivei. Se construesc și canale cu desti- 
nații speciale, de ex. canalul scufundătorului de 
osii, etc. 


7. ~ de lucru în atelier [fosse de réparation 
dans les ateliers; Arbeitsgruben in den Aus- 
besserungswerken; working pit in the workshops; 
mihelyi munka-gădâr; paGouaa, cMorpoBaaA 
KaHaBa B H. A. Macrepcnoii]: Canal construit 
în atelier. Servește pentru reparația părților in- 
ferioare ale vehiculelor de cale ferată. 

s.. Canal de mașină electrică [encoche de 
machine électrique; Nut einer elektrischen Ma- 
schine; slot of an electric machine; villamosg&p 
hornya; KaHaJl, BnaqHHa >HeKrpuuecnoi Ma- 
IHHHbI}. V. Crestătură de mașină electrică. 

9. Canal, raze ~ [rayons canaux; Kanal- 
strahlen; canal rays; cs&sugarak; KaHaJOBbIe 
nyua]. Fiz.: Radiaţie de natură corpusculară, 
formată din ioni atomici sau moleculari pozitivi, 
care se obține într'un tub de descărcare al cărui 
catod este găurit. Razele se propagă în spațiul 
din spatele catodului. 

10. Canale [balsamine des jardins ; Balsamine; 
touche-me-not; balzsamvirâg; Ganb3aMuH). Bot.: 
Impatiens Balsamina L. Plantă erbacee din fa- 
milia balsaminaceelor. Are tulpina suculentă, 
frunze lanceolate, dințate pe margine; florile 
albe, roșii sau pestrițe, uneori învoalte. E o 
plantă originară din India apuseană. Se cultivă 
ca plantă ornamentală. Inflorește în lunie-lulie. 


lucru, de cale ferată. 


11. Canalizare [canalisation; Kanalisation; ca- 
nalization; csatornázás; KaHam3aqna]. Canal.: 
| Totalitatea lucrărilor tehnice executate pentru a 
colecta și a evacua apele uzate dintr'o aglome- 
rație umană, în scopul păstrării salubrității 
aerului și a solului. 

12. Canalizare  [canalisation;  Kanalisierung; 
channeling; csatorna képzödés; oGpasoBanne 
KaHaJIOB]. Ind. petr.: Tendința cimentului de a 
nu umplea complet spațiul inelar dintre coloană 
şi gaura sondei. Această canalizare are des- 
avantajul de a lăsa enclave de noroiu la pre- 
siunea mare pe care a avut-o în timpul cimen- 
tării, ceea ce poate determina turtirea ulterioară 
a coloanei, când se golește. S'a observat, de 
asemenea, că și gazele dintrun zăcământ au 
tendința să formeze canale în drumul pe care-l 
parcurg spre sondele productive, în special în 
cazul recomprimării gazelor în zăcământ. 

13. Canalizaţie electrică [canalisation élec- 
trique; elektrische Leitung; line conduit; villamos 
vezełés; ƏJEKTpHYECKAA IIPOBOAKA (JHHHA, 
KaHaJH3auHA). Elt.: Instalaţie care transportă 
sau distribue energie electrică, folosind conducte 
electrice. 

Din punctul de vedere al curentului, canaliza- 


tiile se împart în: 


1. Canalizaţie de curent continuu [canalisa- 
tion à courant continu; Gleichstromleitung; 
continuos current line; egyenăram vezetes; 21ek- 
TPHYECKaA JIHHHA NOCTOAHHOro TOKA): Cana- 
lizaţie care folosește curentul continuu; 

2 ~ de curent alternativ [canalisation à 
courant alternatif; Wechselstromleitung; alterna- 
ting current line; vâlt6âram vezetés; ƏJIEKTPH- 
yeckaf JIHHHA NepeMeHHoro Toka]: Canali- 
załie care folosește curentul alternativ mono- 
sau polifazat. 

Din punctul de vedere al tensiunii, se împart în: 

3. Canalizaţie de joasă tensiune [canalisation 
à basse tension; Niederspannungsleitung; low 
tension current line; kisfeszültségű âramvezetes; 
DIIERTPHUECKAA JIHHHA HH3KOTO HanpAme- 
HHA], dacă tensiunea e sub 1000 volți; 

4. ~ de înaltă tensiune [canalisation à haute 
tension;  Hochspannungsleitung; high tension 
current line; nagyfeszültségű âramvezetes; 2J1eK- 
TpHYeCKkaA JIHHHA BbICOKOrO HanpAnteHHA], 
dacă tensiunea e mai înaltă decât 1000 volti. 

Din punctul de vedere al sistemului de curent 
se impart în: 

s. Canalizaţie electrică, monofazată, bifa- 
załă, trifazată, hexafazată, etc. [canalisation mo- 
nophasee, diphasee, triphasee, hexaphasee; Wech- 
selstrom-, Zweiphasen-, Drehstrom-. Sechsphasen- 
stromleitung; single-phase-, two-phase-, three- 
phase-, six-phase alternating current line; váltó-, 
ketfăzisu-, forg6-, hatfâzisu âramvezetes; OAHO- 
asnaa, AByxtpasnaa, rpexcpasnaa, mecru- 
dasnaa, H. T. A. ƏJEKTPHYECKAA JIHHHA nepe- 
MeHHOTO TOKAJ. 

Din punctu' de vedere al locului de trecere, 
se împart în: 

s. Canalizafie aeriană, subterană, submarină, 
subfluvială și interioară [canalisation aérienne, 
souterraine, sousmarine, sousfluviale et intérieure; 
Freileitung, unterirdische, See-, Fluh- und Innen- 
leitung; aerial-, underground-, submarine-, sub- 
fluvial-, inner line; szabad vezetés, föld-, tenger-, 
folyó alatti és belső vezetés; BO3AyuIHaA (Ha7l- 
BeMHaA) NOA3EMHAA, NOABOAHAA MOpCKAA, 
IIOABOAHaA pPeuHaA, BHYTPeHHAA BIIeRTPH- 
yecKkaf JIHHHA, nposBogka]. 

Din punctul de vedere al serviciului pe care-l 
îndeplinesc, se împart în: 

7. Canalizaţie de transport [canalisation de 
transport; Ubertragungsleitung; main transmission 
line; âtviteli vezeték; ruaBHaA JHHHA nepe- 
naun], care servește pentru transportul energiei 
electrice sub înaltă tensiune, dela locul de pro- 
ducere, în regiunea de consum; 

s. ~ de distribuţie [canalisation de distribu- 
tion; Verteilungsleitung; distributing lines; el- 
osztó vezeték; pacnpeneJnHTenbHaa JIHHHA, 
nposBogkKa], care servește pentru distribuirea 
energiei electrice, obișnuit sub joasă tensiune, 
în localitatea deservită. 

9 Canalul cablurilor [canal des câbles; Seil- 
kanal; hoisting ropes channel; kőtélvájat; KaHaJZı 
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IOJ{bËMHbIX KaHaTOB (IIaXTeHHbIX)]. Mine: 
Suiş cu o inclinare de cca 45°, la puţurile oarbe, 
săpat în rocă și servind la trecerea cablurilor de 
extracţie, dela aparatele de înfășurare la molete. 

10. Canalul șinei [gorge du rail; Rille; rail 
groove; sin csatorna; 10106 penca]. C. f. V. 
Şină cu șanț. 

u. Canalului, elementele ~ [elements du 
canal; Kanalbemessungen; canal elements; csa- 
torna elemek, csatorna meretek; 2J1eMeHTbl 
KaHaja]. Hidr.: Părțile constituente ale unui 
canal deschis, cari, legate între ele prin diferite 
relații, permit calcularea debitului de apă, a 
dimensiunilor canalului sau a terasamentelor de 
executat. Aceste elemente sunt (fig. 62): baza 


N a ac 
Fig. 62. Elementele unui canal deschis. 
ABCD) secțiunea (profilul) canalului; EBCF) secțiunea 
muiată; AEFD) secțiunea liberă; AB+BC+CD) perimetrul; 
EB+BC+CF) perimetrul muiat; H) adâncimea canalului; 
h) adâncimea apei din canal; Bı) baza mică (1); a) unghiul 
taluzului. 


mică sau lățimea la fund (l); taluzul sau incli- 
narea pereţilor laterali față de planul orizontal, 
care este tangenta trigonometrică a unghiului de 
inclinare (z); baza mare; secţiunea sau profilul 
transversal al canalului, care este intersecțiunea 
pereților și a fundului canalului cu un plan ver- 
tical perpendicular pe axa longitudinală a lui; 
secțiunea muiată, adică partea din secţiunea 
canalului, care e ocupată de apă; secțiunea 
liberă, adică partea din secțiunea canalului care 
nu e ocupată de apă; perimetrul, adică suma 
segmentelor de linie cari formează profilul ca- 
nalului; perimetrul muiat, adică partea din peri- 
metru care este în contact cu apa; raza hidra- 
ulică, adică raportul dintre secțiune și perimetru; 
panta canalului, adică inclinarea, în sens ne i 
tudinal, a fundului, față de orizontală; profilul 
longitudinal, adică intersecțiunea fundului cu un 
plan vertical care trece prin axa longitudinală a 
canalului, — și coeficientul de rugozitate (v.). 

12. Cananga odorata Hook. f. et Thomas. V. 
sub Uleiuri eterice. 

13. Canarisi, a ~ [mettre un navire à la bande; 
ein Schiff krângen; to heel (a boat); hajó keresz- 
tirânyu dülesztése; KpenuTb, KHJIEBaTb, KpeH- 
rOBaTb). Nav.: A inclina transversal un vas. Sin. 
A banda, A zbanda. i 

4. Canat [bandes;  Halbhăuten;  half-skins; 
felbăr; NOnoBHHKH KOXtH). Ind. piel.: Fiecare 
din părţile unei piei tăiate în jumătate, de-a- 
lungul liniei șirei spinării. Numai pieile mari 
şi grele se taie în două canate. 

15. Canat [battant de fenêtre, battant de porte; 
Fensterflügel, Türflügel; wing of a window, leaf of 
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a door; ablak-, ajtâszârny; OKOHHaA CTBOpKa, 
OKOHHblă CTaHOK). Cs.: Panoul mobil — prin 
rotație sau prin translație — la o artă sau 
ușă, prin mișcarea căruia se face deschiderea 
sau închiderea acestora. 

1. Canava [canevas; Kanevas; Gitterleinwand 
Siebtuch, Stickgaze; canvas; kanavâsz; KaHBa). 
Ind. text.: Pânză groasă, foarte rară, formând o 
împletitură de pătrăţele regulate, pe care se 
brodează. 

2. Canbyit [canbyite; Canbyit; canbyite; kan- 
biit; kanGbIuT). Mineral.: 

Fea [(OH)s | SiaO10] : 4 H20. 

3. Cancer de plante mirii des plantes, galle 
dela couronne; Krongalle, Pflanzenkrebs; plant 
cancer, crown gall; növényi rák megbetegedés; 
pak pacrennii]. Agr.: Tumoare care se formează 
la plante prin proliferarea haotică a țesuturilor, 
sub acțiunea unei bacterii fitopatogene, numită 
Agrobacterium tumefaciens. Se întâlnește, în 
special, la pomii fructiferi, în regiunea coletului. 
Se combate numai prin măsuri de igienă de 
cultură și de poliție fitosanitară. 

4. Cancioc. Cs. V. Canciog. 

5. Cancioc [éprouvette d'échantillons; Probe- 
löffel; oil thieve; csörős kanál; npoGnaa noa, 
COBOK]. Ind. petr.: Cană cu cioc, care serveşte 
la luarea probelor — mai ales de produse pe- 
troliere — din rezervoare sau dela instalații. 

s. Canciog [grande cuiller à crépir; Maurer- 
pianne; mason's ladle; k&miveskanăl; Goubmaa 
UITYKaTYpHaA JOKKa, KOBIII). Cs.: Lingură de 
metal, de formă tron- 
conică, cu coada de 
lemn, folosită în lucră- 
rile de zidărie și de ten- 
cuială pentru scoaterea 
mortarului din targă şi 
așezarea lui în operă 
(fig. 63); are capaci- 
tatea de 1:::3 litri. Sin. Cancioc. 

7. Cancrinit |cancrinite; Cancrinit; cancrinite; 
kânkrinit  (f5ldpătoid); nraHkpuHuT). Mineral.: 
(Na=Ca),[COs | (H20), | (AISi0.)s]. Feldspatoid 
Cristalizează în sistemul hexagonal. Se prezintă 
de obiceiu masiv; rar sub forma de cristale. 
Clivaj perfect după (1010). Are duritatea 5*::6 
şi gr. sp. 2,42:::2,5; coloarea albă, cenușie, 
galbenă, verzuie, roșietică. Se găsește în roce 
eruptive, sienite nefelinice. 

s. Candelă [montant de cadre; Ständer; prop, 
stay; tartó, oszlop; cToiika, packoc). Cs.: Stâlp 
de lemn, rotund, de 15:::20 cm diametru, care 
susține, în tuneluri, cintrele bolții și se reazemă 
pe bancheta fundaţiei (banchina). 

9. Candelabru |candelabre; Leuchter; cande- 
labrum; kandelăber, többkarú gyertyatartó; KaH- 
nerap]. Artă: Sfeşnic cu mai multe brațe, spri- 
jinit sau suspendat. 

10. Candelila. V. Ceară de Candelila. 
1u. Candeliţă [gâche; Seilauge; staple; kötél- 
szem; YUIKO). Nav.: Ochiu matisit din capătul 


Fig. 63. Canciog de zidar 


unei parâme sau cablu de legat nava, care se 
pune pe babale. Când ochiul dela capătul pa- 
râmei nu este matisit, se face un nod special, 
care se numește nod de candeliță. Sin. Gașă 
(în regiunea Dunării). 

12. Cândești, strate de ~ [couches de C.; 
C. Schichten; C. strata; C.-râtegek; popmanun K.]. 
Geol.: Pietrişuri fluvio-lacustre-torențiale puter- 
nic desvoltate la partea superioară a Pliocenului 
(Levantin) de pe versantul sudic al Carpaților 
din Sudul Moldovei și din partea răsăriteană a 
Munteniei (Județele: Râmnicul Sărat, Buzău, 
Prahova, Dâmboviţa). 

13. Candilă de Sinop. Agr.: Varietate de mere 
originare din Turcia (orașul Sinop). Fructul e mare 
și foarte mare, foarte lung și foarte frumos, co- 
lorat în alb-gălbuiu deschis, cu o rumeneală roşie 
în partea din spre soare. Miezul e alb, poros și 
foarte sfărâmicios, suculent și dulce; are acidi- 
tate slabă, și totuși, un gust foarte plăcut. E un 
măr de masă foarte apreciat, mai ales pentru 
mărimea și frumusețea lui neîntrecută. 

14. Candit., Mineral: Numele vechiu, părăsit, 
pentru ceylonit. 

15. Candlot, sarea lui ~ [sel de C.; C.sches 
Saltz; C.'s salt; C.-fsle só; conb Hanpulora]. 
V. Bacilul cimentului. 

16. Canelură [cannelure; Kannelüre; flute; ka- 
nelura; KamneJuopa, meJoGoR). Arh.: Şant în- 
gust, cu secțiunea transversală în arc de cerc, 
care brăzdează vertical sau, uneori, elicoidal, 
fusul unei coloane, al unui pilastru, corpul unui 
vas, etc. (fig. 64). 


Fig. 64. Pilastru cu caneluri, 


17. Canelură [cannelure; Zelle; flute; magoszt6 
rekesz; kannemopa, mteJ1oGoK]. Agr.: Mic canal 
semicilindric al distribuitorului, care aruncă se- 
mințele în tubul brăzdarului. 

18. Canelură [rainure; Nut; groove; văjat; 
KaHaBrka na3), 1. Mș.: Şant longitudinal pe un ax 
sau butuc, care servește pentru intercalarea unei 
piese, pentru fixarea prin îmbucare, etc. — 
2. Şant longitudinal sau oblic pe cilindrii unei 
mori cu cilindri, pe nuca unui concasor (girator) 


conic, etc., care servește la o mai bună sfărâ- 
mare a materialelor introduse. — 3. Șanț circular 
tăiat la periferia cilindrilor unui laminor pentru 
profilate. 

1. Canelura segmentului [cannelure du seg- 
ment; Ringnute; annular groove; gyűrűs vâjat; 
KOJIbNEBaA KaHaBka). Mș.: Șanț circular, la pe- 
riferia pistonului unei mașini cu piston, în care 
se introduce segmentul de etanșeitate. 

2. Canelura trunchiului [cannelure; Spann- 
rickigkeit; stria; fagyl&c; crpua, 6oposzka]. 
Silv.: Ondularea trunchiului, astfel încât prezintă 
caneluri longitudinale (creste și adâncituri suc- 
cesive). Inelele anuale ale trunchiurilor canelate 
sunt, de asemenea, ondulate. Trunchiurile de 
carpen, de corn, ienupăr și tisă sunt totdeauna 
canelate. Alte specii prezintă caneluri numai 
spre rădăcină sau în jurul inserției vreunei crăci 
(de ex.: fagul). 

3. Cânepă [chanvre; Hanf; hemp; kender; 
KOHOIIJIA). Ind. text.: Plantă din familia mora- 
ceelor, genul canabinoidelor, specia cannabis. 
După cum se cultivă pentru fibre textile sau 
pentru semințe (uleiu), se disting: cânepa de 
vară (tulpinele masculine) și cânepa de toamnă 
(tulpinele feminine). Ca fibră textilă face parte 
din grupul fibrelor de bast, cu o rezistență mai 
mare decât aceea a inului. Fibrele ei sunt însă 
mai grosolane și nu rezistă la călcat. Fibrele se 
extrag din tulpine, prin topire, melițare, pieptă- 
nare și periere. Se întrebuințează pentru a con- 
fecționa pânză groasă (cearșafuri şi prosoape de 
baie), frânghii, chingi, garnituri de etanșare, etc. 
Din frunze se extrage hașișul. 

4. ~ indiană [chanvre indien; indischer Hanf; 
Indian hemp; indiai kender; uHyuiicraa KO- 
HONJIA). Farm.: Cannabis sativa (var. indica). Se 
întrebuințează terminațiile florale ale plantei 
femele. Conține: canabină, canabinol, canaben, 
esențe. E un hipnotic, antispasmodic, sedativ, 
narcotic. Sin. Hașiș. 

5. Canetă [canette; Kâizer; cap, pirn; gyűjtő 
cső; GapaGan, karymka). Ind. text.: Tub colec- 
tor, de formă cilindrică, folosit la cardă și la 
mașina de laminat, pentru colectarea benzilor 
rezultate prin reunire și laminare, Poate avea 
fund dublu, înzestrat cu un arc, care împinge 
materialul în sus, pe măsură ce se golește ca- 
neta. Capacul acestui tub colector se învârtește 
cu cca 70 rotaţii/minut, depunând panglica în 
spire cu desfășurare neegală, pentru ca mate- 
rialul depus să nu se încurce. Deoarece ca- 
pacul se învârtește în același sens ca și caneta, 
numărul spirelor depuse pe minut este egal cu 
diferența rotaţilor, adică cca 67, caneta făcând 
3 rotaţii/minut. Intr'o canetă intră 500:::600 m 
Ne 0,09:::Ne 0,32, adică 2:::2,50 kg panglică, 
și încărcarea ei durează 14:::20 de minute. Sin. 
Cană. - 

6. Canevas [canevas; Kanevas; canvas; vázlat, 
rajzk&rvonal; KanBa, CKuiuuma, HaGpocot pH- 
cyuka]: Schița sau liniile generale ale unui 
desen. 
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7. Canevas de triangulaţie. V. sub Reţea de 
triangulație. 

s. Canevas geodezic [canevas géodésique; 
geodătischer Kanevas; geodetic canvas; geodé- 
ziai hăromszâgeles; reomusnueckaa crama): 
Ansamblul triunghiurilor unei triangulaţii geodezice. 

9. Canevas topografic [canevas topogra- 
phique; topographischer Kanevas; topographic 
canvas; topogrâfikus hăromszâgeles; ronorpabu- 
veckaA cKHnmIIa]: Ansamblul triunghiurilor unei 
ridicări topografice. 

10. Cantieldit [canfieldite; Canfieldit; canțieldite; 
kânfildit; nanpheunbAuT). Mineral.: 

4 Ag2S(Sn, Ge)S». 
Argirodit în care cea mai mare parte din Ge 
este înlocuită prin Sn. Are duritatea 2,5; gr. sp. 
6,28, luciu metalic și coloare neagră. 

11. Cantorcă [four à souder; Lâtofen; solde- 
ring furnace; heggesztő kemence; NOpTATHBHAA 
NaANbHaA HNeub). Tehn.: Sobă mică, portativă, 
de formă tronconică (înaltă de 0,5:::0,6 m şi cu 
diametrul de 0,30 m), având un mâner spre a 
putea fi transportată cu mâna. Servește la lu- 
crări de tinichigerie pentru încălzirea ciocanelor 
de lipit, alimentarea focului făcându-se, în ge- 
neral, cu mangal. 

12. Cange [gaffe, croc; Bootshacken, Widder- 
hacken, Harpune; boat hook; kampós rúd; 
KpIOK, 6arop]. Nav.: Prăjină care are la un 
capăt o armatură metalică, cu un vârf și un cioc. 
Servește la navigație, mai ales pentru darea la 
larg a plutitorului, la acostare, pentru prinderea 
de mal sau de arbori cu ciocul cangei, și la 
navigaţie prin cangere (la ape cu fundul puțin 
adânc). Coada căngii este, de obiceiu, gradată 
din 20 în 20 cm şi servește la măsurarea adân- 
cimii. apei. Cangea are o lungime de cca 4 m 
şi un diametru de 4:::5 cm. 

13. Canion. V. sub Cheie. 

14. Canistră [bidon; Kanister; canteen, petrol 
tin; benzintartâny; mecranna, ŐHJOH JJA GeH- 
3HHa]. Auto.: Bidon de tablă sudată, de formă para- 
lelepipedică, având capacitatea de 20 litri, cu dis- 
pozitiv special pentru închidere etanşă. Servește 
la păstrarea benzinei în timpul mersului. Sin. 
Bidon (v.). 

15. Căniţă de uns [burette à huile; Schmierăl- 
kanne; oil-can;  kenâcsesze; MacuAHta JIA 
CMa3KH MeXaHH3MOB MaWHH], Mş.: Vas de 
metal, de obiceiu de formă tronconică, cu mâner 
și cu un cioc lung, care se folosește pentru 
ungerea diferitelor părți ale mecanismelor. Are 
forma arătată pentru a putea intra cu ciocul 
în orificii mai mici și între piesele mecanismului. 

16. Canivou, sistem cu ~ [système à caniveau; 
Kabelkanalsystem; troughing system; kábelcsa- 
torna rendszer; CHCTeMa KaGeJIBHOrO Kanana]. 
Elt.: Sistem de tracțiune electrică, la care 
linia electrică este montată întrun canal 
deschis, paralel cu şinele. Priza de curent a 
vehiculului cu tracțiune electrică este montată 
sub vehicul. Ea pătrunde în canal și alimentează 
motorul electric de tracțiune dela o linie for- 
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mată din două bare în T, paralele, montate în 
canal. Canivoul poate fi axial, dacă linia se 
montează între cele două șine, sau lateral, dacă 
linia se montează lângă una din şine. Canivoul 
reclamă o fundaţie de beton și suporţi metalici 
subterani, pe cari se montează șinele spre a 
evita deplasările față de barele de alimentare. 
Folosirea canivoului în locul liniilor aeriene nu 
este economică. 

1. Cannabis indica L. V. Cânepă indiană. 

2. Cannel coal [cannel coal; Kannelkohle; 
cannel coal; kennel-szén; KEHHEEJIEBbI}Ä yroJIb, 
ȚUIHHHOIIIAMEHHbIi yroJib). Ind. cb.: Varietate 
de cărbune bituminos, compact, tare, cu spărtura 
concoidală, format din incarbonizarea sporilor și 
a sporangilor de criptogame vasculare și din 
polen de gimnosperme. Dă — prin distilare — 
cantități mari de gaz de iluminat. Sin. Boghead. 

s. Cannizzarit [cannizzarite; Cannizzarit; can- 
nizzarite;  kânnizărit; KaHHH3apuT). Mineral.: 
6 PbS : 5 Bi2Ss. Cristalizează în sistemul rombic. 
Are gr. sp. 4,82. Prezintă luciu metalic. Se 
găsește ca produs mineral recent din fumarolele 
dela Vulcano Lipari. 

4. Cannizzaro, reacjia ~ [réaction de C.; 
C. Reaktion; C. reaction; C.-féle reakció; 
peanrmua K.J]. Chim.: Realia de oxido-reducție- 
disproporționare a aldehidelor, cu grupa car- 
bonilică legată de un atom de carbon terțiar, în 
prezența hidroxizilor alcalini, Ex.: Aldehida ben- 
zoică dă, în prezența hidratului de sodiu, alcool 
benzilic și acid benzoic; 


2 CeH c<" [e] 
CsHs — toti am 


— CsHs — CH:2OH + CsHs — COOH. 
Reacţia Cannizzaro se produce, uneori, și în 
procesele enzimatice. 

5. Canoe. V. sub Imbarcațiune. 

s. Canon [maillet; Schlägel; mallet; toló- 
bunkó; KyBanna, KOJNoTyuKka). Mş.: Bloc me- 
talic montat culcat pe un cărucior; cu el se 
împinge lingoul în calibrul cilindrilor de laminor. 
Sin. Maiu. 

7. Canon [corps trente-six; Kanon; two line 
great primer; kanon (betű forma); AByxMuHeiinaa 
repuHA (neproBneriă aIpuT)]. Arte gr.: Corp 
de literă de 3 cicero (întrebuințat frecvent în 
tipărirea cărţilor canonice, de unde și numirea), 

s. Canonadă [canonnade; Kanonade, Kano- 
nenfeur; cannonade, gun-fire; âgyutiz; KaHO- 
Haga, OPyAHiHbIi OroHb). Tehn. mil.: Tragere 
de artilerie executată, deodată, cu mai multe 
arme de foc. 

9. Canonic [canonique; kanonisch; canonical; 
kanonikus; kaHonHueckui). Mat.: Conceptul de 
canonic se definește cu ajutorul conceptului de 
entități matematice echivalente față de un grup 
de transformări: Fiind dat un sistem de entități 
matematice (mărimi, relaţii, figuri, etc.) şi un 
grup de transformări cari, aplicate entităților 
sistemului, duc adică la entități ale aceluiași 
sistem, două entități cari pot fi transformate una 
într'alta printr'o transformare a grupului se nu- 


mesc echivalente. Se numeşte formă canonică, 
în raport cu anumite criterii de unicitate și de 
simplicitate, a unei clase de entități echivalente, 
aceea dintre entitățile clasei, care satisface cri- 
teriile impuse. Exemple: a. Fiind dată o formă 
pătratică în m variabile, această formă se poate 
reduce printr'o transformare lineară nesingulară 
complexă a variabilelor, la o sumă de pătrate 
ale variabilelor, care e forma canonică a formei 
date. Două forme pătratice sunt echivalente, 
dacă numărul de variabile cari apar în forma 
canonică („rangul” formei) e același. Dacă forma 
are coeficienți reali și ne restrângem la trans- 
formările reale, forma canonică e o sumă alge- 
brică de pătrate ale variabilelor; în acest caz, 
două forme sunt echivalente dacă au același nu- 
măr de pătrate cu aceleași semne în forma ca- 
nonică. Dacă se consideră numai transformările 
ortogonale reale ale variabilelor, forma canonică 


este ZA, unde A, Àa, ...., À, se numesc 


n 


valorile caracteristice sau valorile proprii ale 
formei date. — b. Integrala eliptică de speța 


d 
întâi Ig unde P(z) e un polinom de gradul 


al patrulea, se transformă într'o integrală de ace- 
az' +p 
yz' + 
(unde «2 — By + 0). Alegând în mod convenabil 
coeficienţii œ, $, y, 2, integrala poate fi adusă 
la una oarecare dintre formele numite canonice: 


A azez S E rai 
noscute respectiv sub numele de forma normală 
a lui Legendre și a lui Weierstrass. — c. Un 
sistem de ecuații diferenţiale ordinare, satisfăcut 
de un număr oarecare de funcțiuni necunoscute, 
de variabilă t, se spune că are formă canonică, 
dacă este de ordinul întâiu și e rezolvat în raport 
cu derivatele funcţiunilor necunoscute. Notând cu 


lași fel prin schimbarea de variabilăz = 


* cu- 


x;(i=1,...,n) aceste funcțiuni, sistemul se scrie 
sub forma 

Xi . 

galie PP E > E (A RETT) 


— d. Sistemul de ordinul al doilea al ecuațiilor 
lui Lagrange pentru evoluția în timp a unui sistem 


mecanic: i (3 -% =o. unde q; sunt coor- 
Li Li 


3 s Pad 
donatele generale, t e timpul, ş; -5 iar L este 
t 


energia cinetică, funcțiune de q;,.... KN P 
dp. tı se poate reduce la forma canonică a lui 
Hamilton: 


e GSA nh 


i 3 òL . 
dacă se iau ca necunoscute q; și BS, şi se 
Li 


pune H=5p 4;—L (H e presupus exprimat cu 


ajutorul variabilelor p; q;). — e. Variabilele 
q; şi p; cari figurează ca funcțiuni necunoscute 


de timp, în forma canonică de mai sus a ecua- 
ţiilor lui Hamilton, se numesc variabile canonice. 
Două variabile q; şi p; având același indice se 


numesc „canonic conjugate”, q; purtând numele 
de coordonată generalizată, iar p; pe acela de 
impuls generalizat. — f. Schimbările de variabilă 


P= fiQ. + Qu Pi Cenar ai 
4; =2(Q,, ... 


pa- (i=1 
astfel încât expresiunea Y (p,dq;— P;dQ,) să 
1 


Xatt 


fie o diferențială totală exactă se numesc trans- 
formări canonice. Aceste transformări au pro- 
prietatea de a lăsa invariantă forma canonică a 
ecuațiilor lui Hamilton. 

1. Canonieră [canonniăre, aviso; Kanonenboot; 
gunboat; âgyu-naszăd; KaHoHepciaa JOMKA, 
kanonepraj. Nav.: Navă de războiu cu un de- 
plasament între 400 și 2000 de tone și o vi- 
tesă până la 20 noduri. Armament: tunuri de 
calibrul 75:::150 mm. Servește pentru patrulare, 
escortare, contra submarinelor și pentru servicii 
de poliție. V. și sub Nave de războiu, 

2. Canotaj |canotage;  Stilrudern; rowing; 
evezés; rpeOnoi cnopr). Nav.: Sportul vâslirii 
şi tot ce se referă la manevrarea unei bărci sau 
a unei alte îmbarcațiuni de sport cu rame. 

3. Cant |marge; Rand; margin; szél, perem; 
Kpa, orpauna, none (KHHrH)). Arte gr.: Par- 
tea copertei de carton care depășește mărimea 
filelor unei cărți legate, ale unui caiet sau 
registru. Sin. Margine. 

4. Cantalup |melon; Melone; melon; kantalup 
dinnye; kanranyna). Agr.: Varietate de pepene 
galben, cu fructul aproape sferic, puţin turtit, 
segmentat în felii adânci și late, cu coaja netedă 
sau aspră, de coloare albă-gălbuie sau galbenă- 
verzuie, cu carnea fragedă, foarte dulce, de co- 
loare galbenă sau cărămizie, puternic parfumată. 

s. Cantan. Chim. biol.: Preparat standardizat 
(în pastile și fiole) de vitamină C. (N. D.). 

s. Cantar. Arh.: 1. Vas elen cu două baiere 
mari. — 2. Fântâna cu apă lustrală, așezată în 
mijlocul atriului (în arhitectura creștină). 

7. Cântar. V. sub Balanţă. 

s. Cântar de locomotivă [bascule de locomo- 
tive; Lokomotivwaage; locomotive weighing ma- 
chine; mozdonymérleg; mapoBO3HbIe BECI). 
C. f.: Sistem compus din mai multe cântare, 
montat pe un canal special (canal de cântărire), 
folosit pentru cântărirea locomotivelor și pentru 
verificarea repartizării greutăților pe fiecare osie 
(roată). Sin. Basculă de locomotivă. 


9. Cântar roman. V. Balanță romană, sub 
Balanţă. 

10. ~ zecimal. V. Balanță zecimală, sub 
Balanţă. 

11. Cantaragiu [peseur; Wieger; weigher; 


mérlegkezelő; gecoBmyunk]: Muncitor care exe- 
cută operațiunea de cântărire. Exemplu: canta- 
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ragiul de furnale este acela care cântărește mate- 
rialele înainte de a fi introduse în furnal. 

12, Cantaridă [cantharide de frâne; spanische 
Fliege; blister beetle, cantharis, Spanish fly; 
spanyol légy; kanrapura, mnanckaa Myxa]: 
Lyłła vesicatoria L. Gândac din familia melo- 
ideelor, care cauzează desfrunzirea frasinilor. Sin, 
Gândăcel. 

13. Cantaridină [cantharidine; Cantharidin; can- 
tharidin; kantaridin; KaHTapHAHH]. Farm.: Prin- 
cipiu activ extras din insecta numită cantaridă 
(gândăcel), (Lytta vesicatoria L.). Se prezintă în 
lamele cristaline albe, insolubile în apă, solubile 
în alcool, în eter, cloroform și uleiuri grase. 
Rar întrebuințată intern ca afrodiziac, se între- 
buinţează extern pentru acțiunea sa vezicantă. 

14. Cântărire |pesce; Wăgung; weighing; súly- 
mérés; B3BeINHBaHHE]. Fiz.: Determinarea greu- 
tății sau a masei unui corp. Greutatea se deter- 
mină cu ajutorul unui dinamometru, echilibrând 
forța care lucrează asupra corpului prin forțele 
elastice cari iau naștere în una din piesele dina- 
mometrului. Masa corpului se determină cu ba- 
lanţa, echilibrând-o prin corpuri etalon, de masă 
cunoscută, până ce ea revine într'o poziție de 
zero bine determinată. In cântăririle de precizie 
se folosește metoda prin substituție, în care se 
echilibrează pe rând corpul a cărui masă se de- 
termină, ca și corpurile de comparaţie, printr'o 
aceeași tara, ceea ce asigură echivalenţa situației 
corpului cercetat și a corpurilor de comparaţie în 
timpul cântăririi, şi elimină influența. imperfec- 
țiunilor balanței. Se mai întrebuințează metoda 
dublei cântăriri, în care determinarea se face 
așezând, pe rând, corpul studiat pe unul din 
platanele balanței, și corpurile de comparaţie pe 
celălalt platan, şi invers. In determinările de acest 
gen, împingerea aerului influențează măsurătorile 
şi trebue făcută corecția respectivă, iar pentru 
de de mare precizie, operațiunea se face 
în vid. 

15. Cântărirea locomotivei [pesage de la lo- 
comotive; Wăgen der Lokomotive; weighing of 
the locomotive; mozdonymerlegeles; B3Benru- 
Banne napoBo3a]. C. f.: Operaţiune prin care 
se măsoară greutatea, repartizată pe fiecare 
roată (osie), a unei locomotive. Locomotiva, 
adusă pe canalul de cântărire, se ridică cu 
2:3 mm deasupra șinelor și, prin cântarele așe- 
zate sub roți, se cântărește greutatea care revine 
pe fiecare roată. Reparțizarea încărcărilor pe fie- 
care roată se face prin variația arcurilor de sus- 
pensiune. 

16. Cantină [cantine; Kantine; canteen; kantin, 
&tkezde; oGmecrBenHaa CTOJNOBKA, CTOINOBAA 
NPH HHCTHTYUAH, npu nNocrpoiike). Arh.: Lo- 
cal pentru servirea meselor, organizat pe lângă 
o instituție publică sau particulară, și folosit de 
personalul acelei instituţii, în condițiuni speciale. 

17. Cantitate [quantité; Menge, Quantität; 
quantity; mennyiség; KOJIHYECTBO]. Gen.: Pro- 
prietate susceptibilă de măsurare sau de numă- 
rare. — Exemple: 

şase 
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1. Cantitate de electricitate [quantité d'élec- 
tricité;- Elektrizitătsmenge; electric quantity; vil- 
lamos mennyiség; KOJIHYECTBO ƏJIEKTpPHYECTBA, 
3apAn]. El.: Sin. Sarcină electrică (v.). 

2. Cantitate de lumină [quantité de lumière; 
Lichtmenge ; quantity of light; fény-mennyiség; 
KOJIHYEeCTBO cBera]. Fiz.: Integrala — în raport 
cu timpul — a fluxului luminos, extinsă asupra 
intervalului de timp în care se consideră can- 
titatea de lumină. Dacă fluxul luminos e con- 
stant, cantitatea de lumină e egală cu produsul 
fluxului luminos prin durata lui. Unitatea de can- 
fitate de lumină e lumensecunda și reprezintă 
cantitatea de lumină radiată în fiecare secundă 
de o sursă cu fluxul luminos de un lumen; ea 
reprezintă cantitatea de lumină emisă de un corp 
care ar radia monocromatic în verde 1,61.10-% 
jouli pe lungimea de undă în vid 4=5,55.10-5 cm, 
iar pentru oricare altă lungime de undă lumen- 
secunda corespunde unui număr de 1,61.10-%/r; 
jouli radiați, unde rą e coeficientul de vizi- 
bilitate relativă, corespunzător lui A. 

3. Cantitate de magnetism [quantité de mag- 
nstisme; Magnetismusmenge; quantity of mag- 
netism; mágnes mennyiség; KOJHWECTBO Mar- 
HerH3Ma). El.: Sin. Sarcină magnetică (v.). 

4. Cantitate de mișcare [quantité de mouve- 


ment; Bewegungsgröke; momentum; mozgás- 
mennyiség; KOJIHYeECTBO ĄBHWeEHHA]. Mec. V. 
Impuls. 


5. Cantitate stoicheiometrică de aer [quan- 
tité d'air stoechiometrique; st&chiometrische Luft- 
menge; słoichiomełrical air quanfity; stohiome- 
trikus (sziiksegelt) levegő mennyiség; KoMYec- 
TBO  BOBHyxa HeOGXOnHMOe DIA  TOJIHOTO 
cropaHHA). Tehn.: Cantitatea minimă de aer ne- 
cesară unei combustii complete, rezultată din 
calculul stoicheiometric. Ea diferă totdeauna de 
cantitatea reală, care este mai mare și care va- 
riază în raport cu cantitatea și cu natura combus- 
tibilului ars. V. şi sub Ardere. 

s. Canton |[canton, maison de garde-ligne; 
Bahnwărterhaus; watchman's house, linekeeper's 
lodge; vasúti őrház; At. A. CTOpOWeBOe 34a- 
HHe, Gyma). C, t, Drum.: Clădire construită în 
imediata apropiere a unei căi de comunicație, 
şi care serveşte ca locuință pentru un agent, 
numit cantonier, însărcinat cu supravegherea, cu- 
rățirea şi întreținerea permanentă a căii și a lu- 
crărilor de artă aferente. Cantoanele de cale 
ferată se așează, de obiceiu, la pasajele de nivel, 
și sunt echipate cu aparate de comunicaţie și de 
semnalizare, comandate de instalațiile din stațiile 
vecine, cantonierul fiind însărcinat și cu închi- 
derea și deschiderea barierei la trecerea tre- 
nurilor. 

7. Canton silvic 1. [canton forestier, garderie; 
Waldbegang, Waldbelauf; wood keeper's region 
of survey; erdőőri körzet; JecHoii yuacro, 
JMecunaa cropomeBaa yaka]. Silv.: Cea mai 
mică unitațe (circumscripție) în administrația 


pădurilor, înlăuntrul căreia activează pădurarul, 
ca agent de pază al pădurii. — 2. Locuinţa de 
serviciu a pădurarului. Sin. Canton de pădure. 

s. Cantonier [cantonnier, garde-ligne, garde- 
barrière;  Bahnwărter; watchman, line keeper; 
pályaőr; HOpPOxHBIĂ HJIH JIHHeHHbIii CTOpOW]. 
C. f, Drum.: Persoană din serviciul administrației 
unei căi de comunicație, având în sarcina sa su- 
pravegherea şi întreținerea unui sector dintr'o 
șosea sau dintr'o cale ferată, El se mai ocupă şi 
cu mici reparaţii, cercetează și semnalează orice 
degradare suferită de cale sau de lucrările spe- 
ciale aferente. De obiceiu locuește într'un canton, 
plasat chiar în sectorul în care lucrează. 

s. Canfonit [cantonite; Cantonit; cantonite; 
kantonit; KaHTOHHT]. Mineral.: Mineral pseudo- 
morf de covelină, după galenă. 

10. Cănuţă [cruche; Kanne; small can, canette; 
kancsó; MaJbIĂ KYBIUHH, Kpyatka). Ind. st. c.: 
Cană mică, de obiceiu pentru băut. 

1. Caolin  [kaolin; Kaolin; kaolin, porcelain 
earth, China clay; kaolin; kaonan]. Mineral.: 
Material întrebuințat în industria ceramică; face 
parte din grupul mineralelor argiloase. Are for- 
mula chimică Ala(OH)s(SiaO10), cristalizează în 
sistemul monoclinic și e de coloare albă. Este de 
origine secundară. la naștere prin alterarea 
pneumatolițică, hidrotermală sau superficială a 
feldspaţilor. 

12. Caolinit [kaolinite; Kaolinit; kaolinit; kao- 
linit; KaONHHHT]. Mineral.: Silicat de aluminiu 
hidratat: Al2Os'2 SiO2'2 H2O. E un component 
caracteristic al caolinului. 

13. Caolinizare [kaolinisation; Kaolinisierung; 
kaolinization; kaolinne való âtalakulăs; Kaom- 
HH3anHA). Mineral.: Transformarea  feldspatului 
în caolin, prin eliminarea alcalinelor sub efectul 
apelor termale şi prin alterare superficială. 

14. Cap [tête; Kopf; head; fej; rooga, ro- 
JIOBKa, Bepxyrmka, mMJIANKaA]. Tehn.: Extremi- 
tate sau piesă de extremitate a unui dispozitiv 
tehnic sau a unui corp, făcând corp comun cu el, 
iar alteori fiind îmbinată, respectiv articulată cu el. 

15. Cap de alimentare [chapelle de rete- 
nue pour chaudière; Dampfkesselspeiseventil, 
valve for boiler; g&zkazân tăplălâfej; nurareJb- 
HbIĂ KIANAH C 3aANOpPHbIM RPaHOM]. Mș.: Dis- 


Fig. 65. Cap de alimentare. 
1) robinet cu supapă de reținere; 2) robinet de alimen- 
tare; a) cap dela pompă sau injector; b) cap dela căldare. 


pozitiv de alimentare a căldărilor de abur, com- 
pus dintr'un robinet de alimentare, montat pe 
căldare, și dintr'un robinet cu supapă de reținere, 


montat pe conducta de legătură cu sursa de ali- 
mentare (fig. 65). Robinetul de alimentare ser- 
veşte pentru izolarea căldării, după umplere, iar 
robinetul cu supapă de reţinere, peniru a îm- 
piedeca întoarcerea apei din căldare. 

ıı Cap de aprindere [calotte d'allumage; 
Glihkspt: hot bulb; izzófej; manoura 3auH- 
TAHHA, KaJIBIIbHbIĂ 
map). Mş.: Cameră 
la extremitatea unui 
cilindru de motor se- 
mi-Diesel (fig. 66). In 
ea se injectează com- 
bustibilul, la începutul 
compresiunii, La por- 
nire se încălzește cu fi 
o lampă cu benzină; ` 
în timpul funcționării 
se încălzește dela sine 
la roșu, vaporizând 
combustibilul, care 
arde încet, până ce 
se atinge presiunea 
şi temperatura de au- 
toaprindere. Sin. Cap 
incandescent. 

2. Cap de balansier. V. Cap de cal. 

3. Cap de berbec. V. sub Intinzător de sart. 

4 Cap de bielă [tête de bielle; Pleuel- 
stangenkopf; connecting rod big end; hajtârud- 
fej; TONOBKA IMaTyHa HJIH AbININA, APINILIOBAA 
TOJNOBKa). Mș.: Capătul unei biele motoare, care 
efectuează mişcarea de rotaţie. Este articulat de 
butonul manivelei, respectiv de fusul (manetonul) 
arborelui cotit al unei mașini termice (v. fig. sub 
Bielă). Sistemul de legătură al capului de bielă, 
la motoarele cu ardere internă cu mai mulți 
cilindri, variază după felul de așezare al cilin- 
drilor: în linie, în V, W, X,Y, etc., sau în stea. 
Capul e în formă de cadru, și în interiorul lui e 
montat cusinetul de bielă, prin care capul bielei 
se leagă de fusul arborelui, respectiv de butonul 
manivelei. Cusinetul poate fi inelar (dintr'o sin- 
gură bucată) sau cu pană (din două bucăţi), și 
este reglabil, după uzura metalului de antifric- 
țiune al căptușelii, astfel încât distanța dintre 
centrul cusinetului capului de bielă și centrul 
cusinetului piciorului de bielă să rămână con- 
stantă (v. sub Bielă motoare). — După felul 
construcției, capul de bielă poate fi: | 

5. ~ deschis [tête de bielle à chape ouverte; 
offener Pleuelstangenkopf; marine head; nyitott 
hajtórúdfej;  orkpbiraa ronoska waryna]: | 
Cap de bielă format din două piese, legate între | 
ele prin şuruburile capului de bielă. Se folosește 
la maşinile cu arbore motor cotit (v, fig. sub 
Bielă cu cap deschis). 

6. ~ închis [tête de bielle fermée; geschlos- 
sener Pleuelstangenkopf; solid head; zárt haj- 
târudfej; 3amtuyTaa romoBra maryua]: Cap 
de bielă în formă de cadru închis, care for- 
mează o singură piesă cu corpul bielei. Se folo- 
sește la mașinile cu arbore drept și cu manivelă 
(v. fig. sub Bielă cu cap închis). 


AN. 
Yri 


p 


amun 


Fig. 66. Cap de aprindere la 
motor semi-Diesel. 
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7 ~ în furcă [tête de bielle ă fourche; 
gegabelter Schubstangenkopf; forked rod head; 
villás hajtó rúdfej ; 
BHJIKOOGpa3HaA rO- 
JOBKa maTyHa]: Cap 
de bielă în formă de 
furcă, folosit în siste- 
mul de prindere al 
capului bielei exte- 
rioare, la motoarele 
cu cilindrii în V. 

s. Cap de cal [tête 
de balancier; Schwen- 
gelkopf; horse head; 
nyomâkarfej; TOIIOB- 
ka Kopombicila 6a- 
nancnpa, GaGa 
cranka). Mine: Dis- 
pozitiv plasat la gura 
puțului, în capul ba- 
lansierului, şi _ care 
permite atașarea pră- 
jinii lustruite și miş- 
ei în linie 
dreaptă (fig. 67). V. 
şi Unitate de pompaj. 

o Cap de cilin- 
dru. V. sub Culasa 
cilindrului. 

10. Cap de cimentare [tête de cimentation; 
Zementierkopf; cementing head; cementezâfej; 
TOJNOBKA NeMeHTanHH). Mine: Aparat de le- 
gătură între furtunul pompei de cimentare și 
coloana de cimentat, în operaţiunile de foraj. — 
Tipuri de capete de cimentare: — capete simple, 
cari trebue deșurubate după pomparea laptelui 
de ciment, pentru introducerea dopului de lemn; 
capete în cari dopul de lemn este plasat în 
interior, în partea supe- 


Fig. 67. Cap de cal. 


rioară, fiind reținut în 
această poziţie printr'un 
şurub — și la cari o 


claviatură de supape per- 
mite ca pomparea ci- 
mentului să se facă sub 
dopul de cimentare, iar 
după terminarea pompării 
acestuia, dopul este li- 
berat prin retragerea șu- 
rubului, şi pomparea no- 
roiului este dirijată dea- 
supra. lui prin claviatura 
amintită, având ca ur- 
mare împingerea lui după 
masa de ciment. — Sis- 
temul numit „Mac Clat- 
chie" este un dispozitiv 
simplu de cap de ci- 
mentare, El este format Fig. 68. Cap de cimentare. 
dintr'un dispozitiv de an- 

corare în interiorul coloanei, prin bacuri cu 
dinți. Printr'o strângere a bacurilor, el se fixează 
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în interiorul coloanei și umflă totodată o garni- 
tură de cauciuc care face etanșarea. Presiunea 
care se stabilește în timpul cimentării este 
frânată prin bacurile menționate mai sus, iar 
etanşarea o dă garnitura de cauciuc. Acest dis- 
pozitiv este simplu, solid, sigur și ușor de 
manipulat (fig. 68). 

1. Cap de ciocan. V. sub Ciocan. 

2. Cap de cruce [crosse; Kreuzkopf; cross 
head; kereszifej; non3yu, rpeiiukonp). Mș.: 
Piesă de articulaţie între tija pistonului și bielă, 
cu rolul de a ghida rectiliniu tija, la transfor- 
marea mișcării rectilinii în circulară sau invers. 
Are două tălpi de alunecare, numite patine, 
căptușite, de obiceiu, cu material de antifric- 
țiune, și cari se mișcă pe suprafeţe fixe de 
alunecare și ghidaj, numite glisiere (fig. 69; v. 
și fig. sub Bulon de cap de cruce). 


Fig. 69. Cap de cruce pentru două glisiere. 


3. Cap de cruce pe tija sertarului. V. Tija 
sertarului. 

4. Cap de cuplare [tête d'attelage; Kupp- 
lungskopf; coupler head; kapcsolófej; ronoBra 
cienkH). C. f.: Extremitatea dispozitivului de 
cuplaj de tracțiune dintre vehicule, de ex. la 
vehicule de cale ferată. V. sub Cuplš. 

5. Cap de ecluză [tête d'écluse; Schleusen- 
haupt; sluice-head, lock-bay; zsilipfej; roroBHaa 
yacTb WJIO3a). V. sub Ecluză. 

s. Cap de emisiune [tuyère d'échappement 
de locomotive; Lokomotivblasrohr; locomotive 
blast pipe, locomotive exhaust pipe; fúvócső; 
KOHyC NapoBo3a], C. f.: Dispozitiv de colectare 
a aburului evacuat din cilindrii unei locomotive. 
Activează automat tirajul la grătar. Când creşte 
sau scade debitul de abur prin capul de emi- 
siune, depresiunea produsă în-camera de fum, 
şi deci debitul de aer aspirat, variază în același 
sens, producând o activare sau o diminuare a 
intensității focului, și deci a producţiei de abur. 
Capetele de emisiune pot fi fixe, dacă au sec- 
țiunea de emisiune constantă, oricare ar fi gradul 


de activare al combustiei, și variabile, cu o 
secțiune de emisiune care poate fi variată în 
timpul mersului. 

Tipuri curente de capete de emisiune cu sec- 
țiune fixă: 

7, ~ de emisiune cu conuri etajate [échap- 
pement de locomotive à cônes stages; Loko- 
motivblasrohr mit Zwischendüse; locomotive blast 
pipe with intermediate nozzle, locomotive blast 
with petticoat pipe; fúvócső kőzbenső fúvó- 
nyilással; NaApOBO3HbIÄ KOHyC C NPOMeAyTou- 
HOË Hacagkoñ): Serie de ajutaje convergente 
suprapuse coaxial, așezate între capul de emisiune 
propriu zis și baza coșului de fum, și constituind 
un dispozitiv de aspirație uniformă a gazelor din 
întregul fascicul al ţevilor de fum. La unele 
tipuri, aburul lucrat este împărțit în patru vine, 
prin patru cuțite montate în primul con al 
capului de emisiune. In acest fel se realizează 
un tiraj bun chiar la presiuni joase. 


s. ~ de emisiune cu guri separate (coaxiale) 
[échappement de locomotive à embouchures sé- 
parées; Lokomotivblasrohr mit getrennten Mün- 
dungen; locomotive blast pipe with separated 
openings, locomotive exhaust pipe with separa- 
ted openings; fúvócső megosztott nyilással; nma- 
pOBO3HbIÄ KOHyC C HECKOJIbKHMH YCTbAMH]: 
Sistem la care cele două emisiuni se fac prin in- 
termediul unor țevi separate, cari se termină prin 
două ajutaje convergente, suprapuse coaxial cu axa 
coșului de fum. Sistemul prezintă același avantaj 
ca și precedentul. 


» ~ de emisiune cu perete 
despărțitor [échappement cloi- 
sonné de locomotive; Lokomotiv- 
blasrohr mit Scheidewand, geteil- 
tes Lokomotivblasrohr;. divided lo- 
comotive blast, divided locomotive 
exhaust pipe ; megosztott fúvócső ; A 
nompasmen&nubiii  napoBosubiii 
KOHYC, pa34BOeHHbIÄ KOHYC, 
KOHyC C neperoporkoii]: Cap cu 
un perete vertical despărțitor, între 
emisiunea de pe cele două părți, 
cele două emisiuni unindu-se nu- 
mai deasupra peretelui (fig. 70). Fig. 70. Cap de 
Sistemul evită reducerea energiei emisiune cu pe- 
cinetice a aburului la emisiune. rete despărțitor. 

Tipuri curente de capete de emisiune cu 
secțiune variabilă: 


A 
H 


$ 
$ 
? 
H 
Hi 
i 
$ 
4 
4 
[A 


10. ~ de emisiune cu clape [échappement va- 
riable à palettes (de locomotive), échappement va- 
riable à valves (de locomotive); Lokomotivklap- 
penblasrohr,Lokomotivfroschmaul; locomotive blast 
pipe with hinged flaps, locomotive exhaust pipe 
with hinged flaps; szelepes fuvâfej; nNapoBo3- 
HbIÄ nepemenHbIii CTBOpuarbiii KoHyC]: Con- 
strucție la care variația secțiunii se obține prin 
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apropierea sau depărtarea unor clape articulate | Aparat care permite suspendarea garniturii de foraj 


la bază (fig. 70a). 
Secliune A-B 


a 
Fig. 70a. Cap de emisiune cu secțiune variabilă, cu clape. 
a) intrarea aburului de emisiune; b) corpul capului de 
emisiune; c) pârghie de manipulare; d) fija secțiunii va- 
riabile; e) dispozitiv cu secțiune variabilă; f) ieșirea 
aburului de emisiune. 

1. Cap de emisiune inelar [échappement an- 
nulairede locomotive; ringtârmiges Lokomotivblas- 
rohr, Lokomotiv-Ring- | 
blasrohr; locomotive 
annular blast, locomo- 
tive annular exhaust pi- 
pe; fúvófej vizszintes 
fúvókával; NapoBo3- 
HbIÄ KOJIbIeBoii KO- 
Hyc]: Cap din care a- 
buruliese prin golul va- 
riabil dintre două aju- 
taje convergente mon- 
tate coaxial. Poate fi 
întrebuințat și ca sis- 
tem fix, când cele 
două ajutaje rămân 
permanent în aceeași 
poziție relativă. 

2. Cap de erupție 
[tête d'sruption; Erup- | 
tionskopt; Christmas- 
tree; kitörési szabá- 
lyozó-fej; KOHTpOJIb- 
Haf TrOJIOBKa (Ha- 
caka) H3Bep}Ke- 
HHA). Mine: Dis- 
pozitiv montat între 
coloana și tubingul 
unei sonde de o 
parte, şi între coloana 
de erupție de alta, 
care servește pentru 
capłarea și controlul 
presiunii din sondele 
în erupție (fig. 71). 

3. Cap de injecție [tête d'injection; Spül- 
kopf; rotary swivel; Sblitâfej; BepTmor]. Mine: 


Fig. 71. Cap de erupție. 


ła cârligul macaralei,cu 
posibilitatea de rotire 
liberă a acesteia, şi 
care permite ca no- 
roiul de sapă să fie 
dirijat către garnitura 
de prăjini, pentru a 
se asigura circuitul 
de noroiu (fig. 72). 

4. Cap de luat 
abur [tête de prise 
de vapeur; Dampf- / 
entnahmekopf; steam 
supply head; gâzve- 
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cesar pentru mașini şi 
pentru diferite ser- 
vicii auxiliare (fig. 73). 
La locomotivă, aburul 
necesar în cilindri 
este trimis prin regu- 
lator, iar pentru dife- 
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ritele servicii auxili- 

are, ca injectoare, 

pompe de  uleiu, : 

pompe de aer, turbo- Fig. 72. Cap de injecție. 
generator, încălzirea a) ochiu de acățare; b) fus; 


c) palier cu role conice; d) 
se ia dela capul de presetupă; e) co! de racordare 
abur, care, de obiceiu, la conducta fluidului de circu- 
este unul central, cu lație; f) palier axial, cu bile. 
mai multe derivații, pentru a nu se găuri corpul 
căldării în prea multe locuri. 


trenului, etc., aburul 


Fig. 73. Cap de luat! abur la locomotivă. 
A-B) axa căldării; a) intrarea aburului; b) derivație la 
fluier şi la pompa de aer; c) derivație la turbogenerator; 
d) derivație la sullător; e) derivație la pompa de ali- 
mentare cu apă; f) con de laminate; g) virola căldării. 


5. Cap de nit [tête de rivet; Nietkopf; rivet- 
head; szegecstej; ronoBra 3aKJËNKH, 3aKJË- 
NOWHaA ronoBKa). Tehn.: Extremitatea bombată 
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a nitului. Poate avea diferite forme, după felul 
îmbinării. V. sub Nit. 

1. Cap de nit frezat [tête noyée de rivet; 
Nietsenkkopf; flush rivet head, countersunk rivet 
head; siilyesztett szegecsfej; yTONINeHHaA, Io- 
TaHaA TOJNOBKa (3aKJIËNKH)]. Tehn.: Cap de 
nit, fără calotă, amenajat astfel, încât să intre în 
piesa pe care o solidarizează. Sin. Cap înnecat, 

2. Cap de șină [champignon du rail; Schie- 
nenkopf; head of the rail: sinfej; ronoBra 
peybca). C. f.: Partea șinei pe care se rosto- 
golesc roțile. Se construesc șine cu un singur cap 
de rulare și șine cu dublu cap. Acestea din urmă 
permit întoarcerea șinei cu 180°, după uzură, şi 
folosirea ei din nou. Sin. Ciuperca șinei. V. sub 
Șină. 

s. Cap de su- 
papă. Sin. Taler 
de supapă. V. Su- 
papă. 

4. Cap de şu- 
rub [tête de vis; 
Schraubenkopf; 
screw head; csa- 
varfej; TOJIOBKa 
Gonra HJIH BHH- 
Ta]. Tehn.: Extre- 
mitatea proemi- 
nentă a şurubului. 
Are diferite forme, 
după felul între- 


buințării. V. sub 
Şurub. 
5. Cap de tu- 


bing [tête de tu- 
bing; Tubingkopf; 
tubing head; tu- 
bingfej; ronoBka 
roGunra]. Mine: 
Dispozitiv folosit 
la sondele în pro- 
ducţie pentru fixa- 
rea și etanșarea tu- 
bingului de flanșa 

s. Cap divizor 


Fig. 74. Cap de tubing. 


coloanei (fig. 74). 
[appareil diviseur, poupée à 


Fig. 75. Cap divizor, 
1) dispozitiv pentru fixarea piesei; 2) roată dințată; 3) 
disc cu găuri pentru deplasări unghiulare egale; 4) ma- 
nivelă cu degete de fixare; 5) șurub fără fine; 6) su- 
portul capului divizor; 7) talpa suportului, prin care se 
fixează pe masa mașinii. 
diviseur; Teilkopf; dividing head; osztâfej; eJm- 
TEJbHaA TOJNOBKa). Mș.: Dispozitiv adaptabil 


la mașini-unelte pentru fixarea și executarea 
precisă a diviziunilor pe un cerc (fig. 75). Se 
întrebuințează pentru tăierea dinților de angre- 
naje. Exemple: 

7. ~ pentru dinţi drepți [tête pour engre- 
nages droits; Kopf fir Stirnrăder; head for spur 
gears; homlokker6k fej; ronoBua AIA UHIHH- 
[Aphdeckoi mecrepHu). Tehn.: Cap divizor 
care se folosește la tăierea roților cu dinți drepți. 

s. ~ pentru dinţi elicoidali [tête pour en- 

grenages hélicoïdaux; Kopf für Schraubenräder; 
head for spiral gears; csavarkerek fej; TrOJIOBK@ 
IULIA kKoco3yőoro koneca). Tehn.: Cap divizor 
care se folosește la tăierea dinților de profil 
elicoidal. 
- 9, ~ universal [diviseur universel; Univer- 
salteilkopf; universal dividing head; univerzális 
fej; YHHBepCabHaA NeNHTeNbHaA TONOBKA). 
Tehn.: Cap divizor care se folosește la tăierea 
mai multor feluri de profile. 

10. Cap incandescent. V. Cap de aprindere. 

11. Cap de filetare. V. Filetare pe strung. 

12. Cap de fixare. V. Burghiu, port- ~. 

13. Cap pierdut [masselotte, jet, tête perdue; 


| verlorener Kopf; discard head, lost head, dead 


head; tőlcsér fej; npnGbIlb). Metl.: Masă de 
metal care rezultă, la turnare, la partea superi- 
oară a unui lingou sau a unei piese turnate, în 
goluri special practicate (forme adăugite). Are 
rolul de a forma o rezervă de material lichid 
pentru compensarea retragerii materialului piesei 
(prin răcire) şi un loc pentru strângerea bulelor 

aer și de gaze rezultate din turnare, și de 
adunare a sgurii. După răcirea piesei, capul 
pierdut se îndepărtează prin mijloace mecanice 
și se trimite la retopire. Sin. Maselotă. 

14. Cap revolver. V. Revolver, cap ~ pentru 
strung. 

15. Cap [tête, extrémité; Kopf, Ende; head; 
top; fej, vég; TOJNOBKA, MaKYIIKA, UINANKA). 
Tehn.: Extremitate. Sin. Capăt. 

16. Cap de linie [terminus, tête de ligne; 
Kopfgleis; line end; vonalveg; TyYOHKOBbIÄ 
NYTb). Transp. t.: Inceputul sau sfârşitul unei linii 
de cale ferață, de tramvaiu, autobus, etc. 

17 Cap de mol |musoir, tête de la jetée; 
Molenkopf; pier's end, pier-head; molsfej; 
KoHeg MoJa). Topog.: Porțiunea din spre larg 
a unui mol. 

18. Cap mort [tête fixe de câble; SeilanschluB- 
stick; dead end of the cable; kâtelvegcsatla- 
kozăs; TIIYXOĂ KOHEN, MËpTBÞIÄ KOHEN). Mine: 
Capătul fix al cablului de manevră, ancorat de 
talpa turlei printr'o tobă pe care se înfășură de 
câteva ori, sau direct pe grinda sondei. Pe acest 
cap mort se montează plosca indicatorului de 
greutate. 

19. Cap [point, lieu; Punkt, Stelle; point, place; 
pont, hely; NYHKT, TOKA, MECTo). Av.: Punct, 
oc, 

20. Cap de alimentare [point d'alimentation 
de combustible; Krafistoffversorgungspunkt; fuel 
supply station; tizemanyag ellátási hely; MyYHKT 


cHaGmeHHA roprovHM). Av.: Locul unde se ali- 
mentează avioanele cu combustibil, cu lubrifiant, 
etc., pe aeroporturile cari dispun de o instalație 
fixă în acest scop. 

1. Cap [cap; Kap; cape; fok, (föld); mbic]. 
Topog.: leșind al uscatului în mare. 

` 2, Cap [angle de route; Kurswinkel; course 
angle; menetirány; Kypc, HanpaBueHHe (cyAHa, 
camon&Tra)]. Nav., Av.: Direcţia urmată de o navă 
în timpul navigației, determinată de unghiul 
dintre axa ei longitudinală și o direcţie fixă. 

s. Cap magnetic [angle magnétique de route; 
magnetischer Kurswinkel; magnetic course angle; 
mágneses irânyszâg; YrOJI MArHATHOTO Kypca]. 
Nav.: Unghiul format de direcţia de navigație cu 
direcția Nordului magnetic. 

4. ~ adevărat [vrai angle de route; wahrer 
Kurswinkel; true course angle; valódi mágneses 
irânysz6g; TOYHBIÄ yro kypca]. Nav.: Un- 
ghiul obținut din capul magnetic făcând corecțiile 
necesare și ținând seamă de influența vântului. 

s. Cap de bandă [tête de bande; Band- 
kante, Bandkopf; band head; nyalăb-fej, nyaláb 
él; Bepxymna, roNOBKa JNeHTbI]. V. sub Bandă 
spectrală. 

s. Cap de negru. Agr.: Varietate de varză 
roșie, foarte productivă, cu tulpină scurtă, căpă- 
țână rotundă, îndesată, de coloare roșie închisă. 

7. Cap de pod [tête de pont; Brückenkopf; 
bridgehead; hidt5; npepmocrnoe ykpennenne, 
NOBHNHA TET-He-n0H). Tehn. mil.: Linie apro- 
ximativ semicirculară, de-a-lungul căreia se con- 
stitue un dispozitiv de apărare, menit să asigure 
o zonă de securitate în jurul trecerii peste un 
obstacol, Termenul se folosește atât pentru tre- 
cerea peste un râu (pod), cât și pentru trecă- 
torile munților (pasuri, defileuri). 

s. Cap de scrisoare [en-tête de lettre; Brief- 
kopf; letter heading;  levelfej;  3aroJnoBok 
NHCbMa). Arte gr.: Inscripția — cu numele firmei, 
adresa, numărul de telefon și alte indicaţii — 
ce se tipărește pe hârtia de scrisoare comer- 
cială. Sin. Antet. 

9 Cap de trolley [tête de trolley; Rollen- 
kopf; trolley head; görgöfej; Buna rponneii- 


Fig. 76. Trolley. 
1) linie aeriană de tracțiune electrică; 2) ruletă; 3) su- 
poriul ruletei, care, impreună cu ruleta, constitue capul 
de trolley; 4) bară; 5) furcă; 6) arc de apăsare; 7) capră. 


HOTO  (POJIHKOBOTO) TOKONpHeMHHKA). Elt.: 
Ansamblul pieselor cari permit deplasările ne- 
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cesare ruletei de trolley și cuprind, în particular, 
ruleta și suportul ei (fig. 76). 

10. Cap de ziar [tête de journal,- titre de 
journal; Zeitungskopi, Zeitungstitel; newspaper 
heading, newspaper title; újság fej; 3aronoBok 
ra3erbi). Arte gr.: Titlul ziarului, cu toate in- 
dicaţiile pe cari le face redacţia, despărțit de 
text. 4 

11. Cap înnecat. V. Cap de nit, frezat. 

12. Cap rock [cap rock; Cap Rock; cap rock; 
vizzáró boritâreteg;  KBMPOR, NOKPbIBAIOINaA 
nopona]. 1. Geol.: Strate superioare cari acoper 
şi protejează un zăcământ. — 2. Mine: Strat im- 
permeabil, de protecțiune imediată a unei roce 
care conține ţițeiu sau gaze (fig. 77). 
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Fig. 77. Profil schematic printr'un zăcământ de sulf, lo- 
calizat în rocele vechi aduse de masive de sare diapire 
(cap rock). 

a) sedimente terțiare; b) calcare dolomitice; c) calcare 
cu sulf; d) anhidrit; e) sare, uneori calcare dolomitice. 


1. Cap sonor [tête sonore, lecteur de son; 
Lichtongerăt; sound head; hangfej; 3ByKOBaA 
TONOBKA, NpucnocoGunenue]. Cinem.: Dispozitiv 
pentru citirea benzilor sonore. Constă dintr'un 
sistem de antrenare cu vitesă constantă a fil- 
mului, astfel încât înregistrarea lui sonoră să fie 
traversată de o fășie îngustă de lumină care 
întâlnește apoi o celulă fotoelectrică. Curenţii 
amplificați ai acesteia sunt apoi convertiți în 
vibrații sonore. 

14. Capă [cape; Kap; try-sail; hajó viharirânya; 
TpacceJib]. Nav.: Poziția pe care o ia o navă 
pe timp foarte rău. Nava merge aproape în sens 
contrar direcției de propagare a valurilor. In 
general, în această situație se micșorează vitesa 
navei, pentru a nu lăsa să sufere mașinile prin 
ieșirea elicei afară din apă și a nu imbarca prea 
multe valuri prin proră. 

15. Capac [couvercle; Deckel; cover, lid; fedő, 
fedél, tető; Kpbimika, NOKpbimka, KOJAK]: 
Piesă care închide un spațiu limitat, putând fi 
îndepărtată la nevoie. Poartă denumiri după dis- 
pozitivul pe care-l deserveşte, după locul de 
așezare, etc. — Exemple: , 

16. ~ carosabil [couvercle carossable de re- 
gard; fahrbarer Schachtdeckel; resistant manhole 
cover; forgalombiztos csatornafedél; yroGonpoez- 
WAA KpPbINIKa CMOTDOBOTO OTBepCTHA (Oka, 
nasa, KkONomna)]. Canal.: Capac de fontă sau 
de oțel turnat, constituit dintr'un capac propriu 
zis și un cadru, ambele de construcție robustă, 
pentru a rezista circulaţiei vehiculelor pe ele. 
Se întrebuințează la acoperirea căminelor, a 
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puţurilor de vizitare, a hasnalelor, etc., plasate 
pe străzi, pe șosele sau în curți carosabile. 

1. Capac de cămin [couvercle de regard ; 
Schachtdeckel; manhole cover; aknafedel; KpbIIII- 
Ka AMbI, Kpbimka masa). Canal.: Capac de 
fontă pentru acoperirea căminelor în instalațiile 
de alimentare cu apă (apeduct). Se compune din 
două piese: cadrul sau rama care se fixează 
pe cămin, și capacul propriu zis, care permite 
vizitarea căminului. Forma capacului propriu zis 
poate fi pătrată sau circulară. 

2. ~ de celulă electrolitică [couvercle d'élé- 
ment électrolytique;  Zellendeckel; cell's lid; 
elektrolitikus elemfedő; KphimKa ƏJeEKTpOJH- 
THYeCKOro 2HeMenra). Elt.: Piesă care închide 
bacul celulei electrolitice. 

3. ~ de cilindru [couvercle de cylindre, pla- 
teau de cylindre, fond (de cylindre) amovible; 
Zylinderdeckel, abnehmbarer Zylinderboden; cy- 
linder cover; hengerfedél; Kphimka HHJIHH- 
mpa). Mş.: Capac care închide capetele de 
cilindru la o mașină cu abur. După cum închide 
capacul dinainte sau pe cel dinapoi, se numește 
capacul din față sau capacul de dinapoi. 

4. ~ de dom [couvercle du dôme; Dom(ver- 
schlub)deckel; dome manhole cover; gâzkuptedel; 
Kpbillka CyXONaPHHKa HJIH NapOBOro KOJI- 
naka]. Mş.: Capacul cu care se închide domul 
unei căldări de abur. 

5. ~ de gură de vizitare [autoclave de trou 
d'homme, couvercle de trou d'homme; Mann- 
lochdeckel; manhole cover;  kemlânyilăstedel; 
Kphimka Nasa (ropiI0BHHbl)). Tehn.: Capacul 
de închidere al unei guri de vizitare a căldărilor 
de abur, al gurii unui siloz, a unui rezervor, 
canal, a unei conducte de apă, etc. 

s. Capac [calle; Kappe; cap; sűvegfa; Haca- 
ka CBaH, nepekuamquHa). Mine: Grindă scurtă, 
pusă în capul unui stâlp, la șantierele de abataj, 
şi care susține un acoperiş format dintro rocă 
tare, care dă presiuni fără importanță. Capacul 
este susținut de un singur stâlp și are o lungime 
de cca 0,5:::0,7 m, spre deosebire de o grindă 
obișnuită, care este susținută de cel puțin doi 
stâlpi. 

7. Capac [termen regional]. Pisc.: Unealtă de 
pescuit, formată dintr'o elipsă metalică de care 
se prinde un sac fără fund, care lunecă pe mâ- 
nerul uneltei. Cu capacul se pescueşște în apă 
limpede, în stutării sau sub ghiaţă, la copci; 
se aruncă asupra peștelui, care astfel rămâne 
prins în plasă. 

s. Căpăcel. Ind. ţăr.: Țest mic, în care se 
coace mălaiul. 

9. Capacitate. 1. [capacite; Kapazität; capa- 
city; képesség; ËMKOCTb, CIIOCOGHOCTb, MOIII- 
HOCTb,  eeCNOCOGHOCTE, IIPONYETHBHOCTb): 
Posibilitatea pe care o are un sistem sau un dis- 
pozitiv, de a acumula materie sau energie. 

10, ~ 2. [capacité; Fähigkeit; capacity; képes- 
ség; CINOCOŐHOCTb, MOIĻHOCTb, IIPOAYKTHB- 
HOCTb]: Posibilitatea unui sistem sau a unui dis- 


pozitiv de a executa o operațiune, de a produce 
un efect sau de a suferi o transformare. 

11. Capacitate acustică. V. Elasticitate acustică. 

12. Capacitate biogenetică [capacité biogeni- 
que; biogenische Fähigkeit; biogenous capa- 
city; biogenikus képesség, halterm6 képesség; 
GnorenHaA EMKOCTb, MOIIHOCTb (B04)]. Pisc.: 
Productivitatea piscicolă a apelor curgătoare. La 
râurile de munte, unde peştii dominanți sunt sal- 
monidele, capacitatea biogenetică exprimă va- 
loarea nutritivă a apei respective. La râurile de 
șes, unde domină ciprinidele, ea este expresiu- 
nea tuturor condițiunilor de vieață piscicolă. In 
acest caz, factorii temperatura și vitesa apei 
determină repartiția diferitelor specii de pești. 
Capacitațea biogenetică se împarte în zece 
trepte, Stabilirea ei se face, după cercetări lo- 
cale, de către hidrobiologi. Capacitatea bioge- 
netică se folosește în bonitarea apelor, în for- 
mula de randament și în cea de lansare. 

13. Capacitate calorifică [capacité calorifique; 
Wărmekapazităt; heat capacity; hâfogâ-kepes- 
ség; TennoăMKocTb). Fiz.: Produsul dintre masa 
unui corp și căldura specifică a substanţei lui. 

14. Capacitate cilindrică [capacité cylindrique; 
Gesamthubraum, Gesamthubvolumen; cylindric 
capacity; ISketterfogat; paGouaa ËMKOCTb IH- 
JHHĄpPOB MOTOpa). Mș. term.: Suma tuturor 
cilindreelor motorului, adică volumul total descris 
de pistoanele tuturor cilindrilor pentru o cursă a 

2 
pistonului. Este dat de formula H, = iH =i = s, 


unde H, e capacitatea cilindrică, H e cilindreea, į 
numărul de cilindri, d diametrul cilindrului şi s e 
lungimea cursei pistonului. Sin. Cilindree totală. 

15. Capacitate de absorpție [capacité d'ab- 
sorption; Absorptionskapazităt; absorption capa- 
city; elnyelesi képesség; aGcopOnnonnaa HJIH 
NOrNOTHTEeNbHaA CHocoGHocTb). Chim. fiz.: 
Cantitatea maximă de substanță (aer, apă, etc.) 
care poate fi absorbită de unitatea de volum a 
unui corp oarecare. Exemplu: capacitatea de 
absorpție pentru apă a solului. 

16. Capacitate de adsorpție [capacité d'ad- 
sorption; Adsorptionskapazităt; adsorption capa- 
city; telitesi képesség; amcopOunonnaa CMO- 
coGnocTb]. Chim. fiz.: Cantitatea maximă de 
substanță, care poate fi adsorbită în 100g de 
adsorbant. 

17. Capacitate de aer [capacité d'air; Luft- 
kapazităt; air capacity; levegő áteresztő képes- 
ség; CKBÆKHOCTb HJIH NOpPO3HOCTb, BOBAYIII- 
HaA &MKOCTb]. Hidrot.: Diferența dintre porozi- 
tatea și capacitatea de apă a unui pământ care 
formează subsolul unui strat freatic cu apă sub- 
terană, sau care formează subsolul și taluzele 
unui curs de apă, ale unui lac, baraj, etc. 

18. Capacitate de apă [capacité d'eau; Was- 
serkapazităt; water capacity; viznyel6 képesség; 
BJIaro&MKOCTb]. Hidrot.: Volumul de apă reținut 
de o probă de pământ, după scurgerea excesului 
de apă, raportat la unitatea de volum a probei. 


Depinde de mărimea granulelor, de natura lor 
şi de spațiul lacunar. Prezintă importanță spe- 
cială următoarele valori: 

1. Capacitate minimală [capacité minimale 
d'eau; kleinstes Wasserhaltevermâgen; lowest 
water capacity; legkisebb viznyelő képesség; 
MHHHMAJIbHAA BJIATOËMKOCTÞ], a cărei valoare 
minimă este 10%/0 din volumul solului, pentru ca 
să se poată produce fenomenul de capilaritate. 

2. ~ maximală [capacité maximale d'eau; 
gröktes Wasserhaltevermögen; highest water ca- 
pacity; legnagyobb viznyelő képesség; MaKCH- 
MaJIbHaA BJIarOEMKOCTb], care este cantitatea 
de apă ce umple complet spațiile .intergranulare 
ale solului (terenului). In acest caz, solul devine 
asfixiant, 

3. Capacitate de celulă electrolitică [capa- 
cité d'élément électrolytique; Kapazität der elek- 
trolytischen Zelle; capacity of the electrolytic 
cell; elektrolitikus elemképesség; ËMKOCTb ƏJIEK- 
TpOJIHTHYECKOTrO ƏJeMEHTA]). Elt.: Sarcina elec- 
trică pe care o poate debita celula electrolitică 
(pila sau acumulatorul electric), dacă ce descarcă 
în condițiuni date. Deosebim: 

4. ~ masică [capacité spécifique massique; 
spezifische Massenkapazităt; specific massic ca- 
pacity; szpecifikus tâmegkepesseg; MaccoBaA 
yīeJbHasñ &MKOCTb]: Capacitatea raportată la 
unitatea de masă a celulei electrolitice sau a 
electrozilor. 

s ~ specifică [capacité spécifique; spezi- 
fische Kapazität; specific capacity; szpecifikus 
képesség; ypenbHaA &MKOCTb): Reprezintă ca- 
pacitatea raportată la unitatea de volum a ce- 
lulei electrolitice sau a electrozilor. 

s. ~ superficială [capacité spécifique surfaci- 
que; spezifische Oberflächenkapazität; superficial 
specific capacity; szpecifikus felületi képesség; 
TOBEPXHOCTHaA y4EJbHAA ËMKOCTb): Capaci- 
tatea raportată la unitatea de suprafață a celulei 
electrolitice sau a electrozilor. 

7. Capacitate de circulație [capacité de cir- 
culation; Verkehrsleistung; capacity of traffic; 
forgalmi képesség; NponyckHaa CNOCOGHOCTb 
moporu). 1. Drum.: Numărul maxim de vehicule 
cari pot circula pe o șosea în timp de o oră. 
Depinde de numărul benzilor de circulație și de 
sensul în care sunt circulate, de procentul în 
care intră diferitele categorii de vehicule în 
compunerea traficului și de vitesele acestora. 
Vehiculele cu vitesa mică (în special cele cu 
tracțiune animală) influențează cel mai mult 
capacitatea de circulație a unei șosele. Capa- 
citatea cea mai mică o au șoselele cu două 
benzi de circulație și cu trafic în ambele sensuri. 
Când se ajunge la capacitatea maximă, adică la 
saturație, se produce fenomenul de ambuteiaj, 
adică toate vehiculele trebue să circule cu vitesa 
celui mai încet. Când se depășește această 
limită, se produce blocarea circulaţiei, pentru 
evitarea căreia se adoptă circulația în sens 
unic. Cea mai mare capacitate de circulație o 
au autostradele, cari au căi unidirecționale, de 


523 


obiceiu cu câte două benzi pentru fiecare sens 
de circulație. — 2. C. f.: Numărul maxim de 
trenuri cari se pot înscrie în graficul de coua 
al unei linii de cale ferată. Depinde de felul 
căii (linie simplă, dublă, etc.), de sistemul de 
circulație, de vitesa comercială a trenurilor şi 
de capacitatea de garare a stațiilor și a triajelor 
de pe linia respectivă. Capacitatea de circulație 
determină capacitatea de transport a liniei. 

s. Capacitate de încărcare [capacité de char- 
gement; Tragfähigkeit; carrying capacity; hord- 
képesség; TpPy3ON0APEMHOCTb]. Transp.: 1. Greu- 
tatea care poate fi încărcată într'un vehicul, 
astfel încât solicitările rezultate din încărcare să 
nu întreacă limitele admisibile. Exemple: pentru un 
vagon de cale ferată, capacitatea de încărcare 
este limitată de sarcina permisă pe osie; pentru 
un autocamion, este limitată de sarcina permisă 
de pneuri, etc. — 2. Volumul materialului care 
poate fi încărcat într'o încăpere (rezervor, siloz, 
etc.). Sin. Capacitate de înmagazinare. 

9. Capacitate de încărcare [tonnage, capa- 
cité de chargement; Ladefăhigkeit eines Schiffes; 
capacity tonnage; a hajó rakodó képessége; 
TPy3NOAbĂMNOCT» B  TOHHaX,  TOHHaX). 
Nav.: La vase maritime, fluviale, etc., numărul 
de persoane, vehicule sau animale pe cari le 
poate lua la bord, sau cantitatea de materiale 
care se poate primi într'un vas, astfel încât pes- 
cajul să treacă dela linia de plutire cu nava 
goală până la linia de plutire la plina încărcătură. 

19. Capacitate de penetraţie [pouvoir de pé- 
netration; Durchdringungsvermâgen; capacity of 
penetration ; âthatolâsi képesség ; MOUIHOCTE, 
cuja nenerpaunu). Fiz.: Capacitatea radiaţiilor 
de a traversa mediile materiale fără să le scadă 
intensitatea sub o anumită fracțiune din intensi- 
tatea pe care ar avea-o în vid. 

i. Capacitate de schimb [capacité d'échange; 
Austauschkapazităt; exchange capacity; cserek€- 
pesseg; CNOCOGHOCTb, MOIHOCTb OŐMEHA]. 
Chim.: Cantitatea maximă de ioni (exprimată în 
echivalenți), care poate fi reținută în com- 
plexul adsorptiv (la valoarea pH=7), și care 
poate fi înlocuită cu o cantitate echivalentă de 
alt cation schimbător. 

12. Capacitate de transport [capacité de trans- 
port; Transportfăhigkeit; transport capacity; szál- 
litâsi képesség; IIPOH3BOAHTEJbHOCTE TpaHc- 
TIOPTHOTO ycTrpolicTBa). Transp.: 1. Cantitatea 
de material care poate fi deplasată cu ajutorul 
unui sistem de transport, într'un timp determinat, 
adesea în unitatea de timp. Sin. Capacitate de 
deplasare. — 2. C. f.: Numărul de vagoane, res- 
pectiv tonajul, care se poate remorca în 24 de 
ore, pe o linie de cale ferată. Depinde de ca- 
pacitatea de circulație a liniei și de puterea de 
remorcare a locomotivelor. 

13. Capacitate de ungere. V. Onctuozitate. 

14. Capacitate electrică [capacité électrique; 
elektrische Kapazităt; electric capacity; villamos 
képesség; ƏJIEKTpHYECKAA EMKOCTb). El.: Ca- 
pacitatea electrică a unui condensator e câtul 
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dintre sarcina electrică a unei armaturi a lui și | teljesitmeny; 


diferența de potenţial dintre ea și cealaltă ar- 
matură, dacă nu există alte conductoare în câm- 
pul lui electric, sau dacă influenţa lor e negli- 
jabilă. In câmpul electrostatic a n conductoare 
încărcate cu sarcinile Q,, Q,, Qs: ... Qu a căror 
sumă e zero, potenţialele lor V,, Vas V,,...V, 
sunt funcțiuni lineare și omogene de sarcini, 
dacă nu mai există alte conductoare în câmp: 
Vi = ii Qi + ia Qa tr is Qah icit in Qni sau, 
rezolvând în raport cu Q;: 

Q;= Ci Vi + Cir Vat Cis Vai H Cin Vn, 
unde constantele C, se numesc coeficienți de 
influență electrică (coefficients d'influence élec- 
triques; elektrische Influenzfaktoren; electric în- 
fluence confficients; villamos megoszlási temjeză; 
KOƏHIHEHTHI IJIEKTPHYECKOTO BJIHAHHA] şi 
în particular coeficienții de indici egali C, ca- 
pacităţi electrice. Ele satisfac relațiile: 

od Si ot: A od Pl E AE 
Cut Coet Cart +++ Cne= 0 

Cik = Cri; Ci) O; Cik O pentru i +k. 
Dacă se găsesc în câmp n +1 conductoare în con- 
dițiunile de mai sus, și se notează cu Qo și Vo 
sarcina și potențialul conductorului n +1, și se 
scrie C'ip = — Cu, se obține, în loc de relațiile 
de mai sus: 

Qi= Ci (Vi =V) + C'i (Vi =V) + C'u (Vi—V)+ 

+. Cin (Vi ~Va); (= 0,1,2, ...n), 
unde C',, se numesc capacități parțiale. Unitatea 
practică de capacitate e faradul, egal cu capaci- 
tatea unui condensator care se încarcă cu un 
coulomb, când diferența de potențial dintre ar- 
maturile lui este egală cu un volt. Cele trei 
forme ale relaţiilor lineare și omogene dintre 
sarcinile și potențialele electrice ale conduc- 
toarelor în câmpurile electrostatice se numesc 
cele trei forme ale ecuaţiilor de capacitate ale 
lui Maxwell. 


1. Capacitate in serviciu a conductei [capacité | 


en service; Betriebskapazităt; working capacity; 
uzemkepesseg; paGouaa, ƏKCNNOATAŢHOHHAA 
MOIIHOCTE]: Câtul sarcinii care încarcă un con- 
ductor de linie electrică, prin tensiunea ei față 
de pământ în condiţiunile de serviciu la cari se 
referă. 

2. ~ lineică [capacité lincique en service; 
Betriebskapazitătsbelag ; working capacity per 
unit length; iizemkepesseg; paGouaA MOIHOCTb 
e HHHIUPI J(JIHHbI, CAHHHYHaA]: Capacitatea în 
serviciu care se raportează la unitatea de lun- 
gime de linie. Conceptul prezintă importanţă în 
regimurile în cari dă același (sau aproape ace- 
lași) rezultat în toate momentele unei perioade. 

s. Capacitate electrică parţială [capacité par- 
tielle;  Teilkapazităt; partial capacity; reszke- 
pess€g; NapnHabHble, YACTHYHbIe ËMKOCTH]. 
V. sub Capacitate electrică. 

+. Capacitate frigorifică [capacité frigori- 
fique; Kălteleistung; refrigerating capacity; hűtő- 


XOJOONPOHZBOJHTEJIÞHOCTH]: 
Cantitatea de căldură care poate fi transportată 
de o maşină frigorifică într'o oră de funcționare 
normală, dela sursa rece la cea caldă. Se exprimă 
în frigorii pe oră. 

5. Capacitate în tone [tonnage; Tonnage, 
Tonnengehalt, Schiffsraumgehalt in Tonnen; ton- 
nage; tonna tartalom; CyAOBaA BMECTHMOCTb 
HJIH TPy80N0HbĂMHOCTb B TOHHAX, CYHOBEIIĂ 
TOHHaX}. Nav.: Volumul navei, determinat după 
anumite norme, Ca unitate se întrebuințează tona 
registru = 100 picioare. cubice engleze =2,83 m°. 
Se deosebesc: 

s. ~ brută tone registru [tonnage brut, jauge 
brute; Brutto-Tonnage (Registertonnen); registered 
gross tonnage; a hajó brutto tonnatartalma; TOJI- 
HaA BMECTHMOCTb (TOHHaW) CYAHa, MOJIHOeE 
BOJOH3MEINEHHE]. Nav.: Capacitatea în tone re- 
gistru a unei nave, care cuprinde toate comparti- 
mentele, incluziv ale suprastructurilor fixe de pe 
punte, fără dublul fund (dacă acesta nu servește 
ca magazie de mărfuri sau ca tanc de combustibil), 
și volumul tuturor tambuchilor, cari se găsesc 
deasupra sau pe puntea superioară. Nu fac parte 
din această capacitate suprastructurile punţii pen- 
tru adăpostirea mașinilor auxiliare, timoneria, 
cambuza (cantina), toaletele și camera distilato- 
rului de apă, dacă nu sunt mai mari decât cele 
normale. J 

7. ~ netă tone registru [tonnage net, jauge 
nette; Netto-Tonnage (Registertonnen); registered 
net tonnage; a hajó netto tonnatartalma; pe- 


| THCTpOBaA BMECTHMOCTb  (TOHHatt) CyHHa, 


TOHHa: HeTTO). Nav.: Capacitatea brută în tone 
registru a unei nave, din care se scad: locuinţele 
echipajului și locuința comandantului, cabinele de 
navigație, compartimentele căldării auxiliare și ale 
mașinilor auxiliare, magazia de vele la navele 
cu vele (dacă nu trece de 2,5%/0 din tonajul brut), 
compartimentul mașinilor și al căldărilor la rma- 
vele cu propulsie cu abur, incluziv tunelul și 
puțurile axelor de elice şi excluziv buncărele de 
combustibil. 

s. Capacitate maximă [tonnage deadweight, 
portée en lourd; maximale Ladungsfähigkeit eines 
Schiffes; deadweight tonnage; a hajó legnagyobb 
rakodó képessége; MaKCHMAJbHAA CYHOBAA 
BMECTHMOCTb HJIH TPy30NOHbEMHOCTE, TOH- 
Ha BOMOHZMEIQEHHA). Nav.: Greutatea totală 
pe care o poate lua nava complet echipată pen- 
tru mare, cu încărcătură, provizii, apă potabilă şi 
menajeră, combustibil, materiale de întreținere, 
echipaj și pasageri, incluziv efectele respective, 
pentru ca să se cufunde în apa de mare până la 
semnul bordului liber. Sin. Deadweight. 

9. Capacitate tensorială [capacité tensorielle; 
Tensorkapazităt; tensor capacity; tenszoros ké- 
pesseg; Ten3opnaa ËMKOCTÞ]. V. Tensorială, ~ 
tensorială. 

10. Capacitatea unei stații [capacité d'une sta- 
tion de chemins de fer; Eisenbahnstationskapa- 
zitât; capacity of a railway station; pályaudvar 
forgalmi képessége; EMKOCTE, BMECTHTEJHOCTb 


3K. A. CTaHUHH). C. f.: Numărul total de va-| 
goane cari se pot gara pe liniile unei staţii 
(triaj) de cale ferată. La determinarea ca- 
pacității se exclud următoarele linii: liniile 
curente, de tragere la manevră, de circulaţie 
și de legătură, de reparații, de pregătire a 
garniturilor de tren și de asigurare a circulației. 
Capacitatea se determină în număr de vagoane 
convenționale, cu două osii și cu lungimea de 
opt metri, 

1. Capaloină. Chim. V. sub Aloină. 

2. Căpăstru [licou, licol; Zaum, Halfter; halter; 
kötőfék ; MOBOA, HegOy340K] :  Harnașament 
care se aplică și se ajustează pe capul ani- 
malelor. Este format, de obiceiu, din curele 
și catarame, cari se numesc după regiunea capului 
animalului unde se aplică. Poate fi făcut și din 
sfori de cânepă. 

3. Capăt. Tehn.: Extremitate. V. Cap. 

4. Capăt de bară [amortisseur de direc- 
tion; Lenkungstofânger; spring ball joint of 
steering gear;  hajtâridveg;  aMOpTH3aTop 
HJH OCIaGHTENb TOJYKOB pPyIIeBOro Mexa- 
HH3Mă). Auto.: Ansamblu de piese montate la 
fiecare capăt al barei de comandă a unui auto- 
mobil, care servește drept articulație sferică 
pentru pârghia de comandă sau pentru pârghia 
de direcție și amortisează șocurile provenite din 
neregularitățile căii. Unele sisteme au două 
nuci, presate de câte un resort elicoidal pe ro- 
tula pârghiei. Sistemele moderne au amortisare 
hidraulică (v. fig. sub Bară de comandă). 

5. Capăt pierdut [déchet de fer en barres; 
Stabeisenabfălle, Stangeneisenabfălle; waste of 
rounds, waste of bar iron; rudvas hulladék; 
OTGpoc GpycKOBOTO HJIH NONOCOBOTO Htene3a), 
Metl.: Deșeu de material, provenit din tăierea 
barelor. 

s. Capăt, dreaptă de ~ [droite de bout; 
vertikal projizierende Gerade; perpendicular on 
the vertical plane; függőlegesen vetitett egyenes; 
TIPAMaA JHHHA BepTHKaJIbHOTO MpoeKTHpO- 
BaHHA). Geom. d.: Dreaptă perpendiculară pe 
planul vertical de proiecţie. Este o orizontală 
particulară. Proiecţia ei orizontală e perpendi- 
culară pe linia de pământ. 

7, ~, plan de ~ [plan de bout; vertikal 
projizierende Ebene; vertical projecting plane; 
függőlegesen vetitett sik; IJIOCKOCTb BepTH- 
KaJIbHOTO IIPOEKTHpOBaHHA). Geom. d.: Plan 
perpendicular pe planul vertical de proiecție. 
Urma lui orizontală e perpendiculară pe linia de 
pământ. Toate figurile situate întrun plan de 
capăt se proiectează vertical pe urma lui verticală. 

s. Căpătâiu [buice, arrêt; Anschlag; stop; 
ütköző; ynop]. Elt.: Părţile fixe cu cari vine în 
contact armatura unui electromagnet. Unul dintre 
aceste căpătâie este de repaus, iar celălalt, de 
lucru. 

9. Căpăţână [pièce de retour; Rückleiterkopf; 
return bend; visszatérő vezeték feje; oGparnbrii 
nepernő, OTBOA). Ind. petr. V. Cutie de în- 
toarcere, 
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10. Căpăţână. Ind. țăr.: Piesă care face parte 
din structura roții de lemn (Muntenia, Oltenia). 
V. sub Carului, roțile ~. 

11. Capcană. Ind. țăr.: Dispozitiv pentru atra- 
gerea şi prinderea animalelor. 

12. Capcană hidraulică. Hidr. V. Fermă hi- 
draulică, 

13. Căpcea. V. sub Ceașcă. 

14. Capelă [chapelle; Kapelle; chapel; ká- 
polna; Kaneja, WacOBHA, MpHAeJN). Arh.: 1. 
Biserică mică. — 2. Orice parłe a unei biserici 
(în special la cele catolice), care adăposteşte un 
altar. Catedralele gotice au, în spatele corului, 
un întreg lant de absidiole poligonale, adăpos- 
tind tot atâtea capele. — 3. Incăpere, în palate 
sau în case particulare, cu un altar, și în care 
se poate oficia liturghia. — 4. Paraclis. 

15. Caponi [poutre transversale, chapeau; 
Kappe; head tree; sűvegfa; mepekan, 1O- 
XBaTHbIÄ Gpyc). Cs.: Lemn rotund, așezat trans- 
versal pe axa galeriei unui tunel, rezemat pe 
extremitatea superioară a stâlpilor, cărora le 
transmite presiunea dată de tavan prin mar- 
ciavanti. 

16. Capelă [chapeau; Kappe; cap; săvegge- 
renda; Hacamka, nonepeuuHa, NOAXBATHbIIĂ 
Gpyc]. Mine: Grinda superioară a armaturii din 
galerie (termen minier, Valea Jiului). 

17. Capelare [capelage; Anlegen; rigging; 
kikőtés; ranenam). Nav.: Operaţiunea de legare 
a unui cablu sau a unei parâme de un catarg. 
Locurile şi toate accesoriile necesare acestei le- 
gări se numesc capelatură. 

18. Capelatură. V. sub Capelare. 

19. Capere |câpres; Kappern; capers; kăpper 
rigy; Kanepcbl). Bot.: Mugurii florali de Cap- 
paris spinosa, arbust mediteranean din familia 
caparidaceelor; muraţi în oțet, acești muguri 
servesc drept condiment. 

20. Căpete. Ind. țăr.: 1. Covăţică în care se 
pun fructele, spre a fi duse la vânzare (Oltenia 
Banat). — 2. Cofă mică, cu care se măsoară 
fructele în târg. — 3. Cantitate mică de făină 
(ca pentru o pâine). — 4. Măsura cu care mo- 
rarul își măsoară uiumul (vama). 

21. Căpeţea [bride; Kopfgestell; bridle; kan- 
tár; y3meuka]:  Căpăstru special pentru cal, 
care servește la conducerea lui şi are un dispo- 
zitiv pentru pus zăbala. V. și sub Căpăstru. 

22. Căpii de Plovdiv. Agr.: Varietate de ar- 
deiu, lung, dulce, bun pentru boia și murături. 

23. Capilar, substanță ~ activă [substance 
capillairement active; kapillaraktiver Stoff; capil- 
lary active substance; kapillărisan aktiv anyag; 
AKTHBHOE KaNIHJIJIAPHOe BEMeCTBO]. Fiz.: Sub- 
stanță care micșorează tensiunea superficială a 
lichidului în care este disolvată. 

24. Capilar, tub ~ [tube capillaire; Kapillar- 
rohr; capillary tube; hajszálcső; kannurapnaa 
Tpyőka]. Fiz.: Tub al cărui diametru interior 
este atât de mic (de obiceiu o fracțiune de 
milimetru), încât să se manifeste forțele de capi- 
laritate. Sin. Capilară. V. și Jurin, legea lui ~. 
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i. Capilară. Sin. Capilar, tub ~ (v.). 

2. Capilară pentru cântărirea substanţelor 
volatile [tube capillaire pour pesées; Wăge- 
kapillare; capillary tube for weighing volatile 
substances; mérleg hajszâlcs6; KaMHIIAP AIA 
B3BENIHBAHHA JETyYUHX BenecrB). Microchim.: 
Tub mic de sticlă (fig.78), întrebuințat în microana- 
liză pentru cântărirea corectă a substanţelor volatile. 


Fig. 78. Capilară 
pentru cântărirea 
substanţelor 
volatile. 

s. Capilară pentru determinarea greutății 
moleculare, după Rast [tube capillaire pour la 
détermination du poids moléculaire d'après R.; 
Kapillare für Molekulargewichtsbestimmung nach 
R.; capillary for the determination of molecular 
weight by R.'s method; hajszálcső R.-féle mole- 
kuláris súlymeghatározásra; RanHIUIAP AIA ONpe- 
HENeHHA MONEKYJIApPHOÄ TAWECTH TMO CNO- 
coőy Pacraļ]. Microchim.: Tub mic de sticlă 
(fig. 79), cu ajutorul căruia se cântărește și se 
determină greutatea moleculară a unei substanțe 
prin micrometoda lui Rast. 

4. Capilară, constantă ~ [constante capillaire; 
Kapillarkonstante; capillar constant; hajszâlcsâves- 
ségi állandó, kapilláris állandó; rannunapnaa 
KoHCTAaHTAJ. Fiz. V. sub Tensiune superficială. 

5. Capilară, presiune ~ [pression capillaire; 
Kapillardruck; capillar pressure; kapiláris nyomás, 
hajszálcsővességi nyomás; KANHJIJIApHOe JAB- 
nenne]. Fiz. V. Laplace, formula lui ~. 

s. Capilare, forțe ~ [forces capillaires; Kapil- 
larkräfte; capillar forces; kapilláris erők, hajszál- 
csővességi erők; KanHIIApHaa cuna). Fiz.: 
Forţele de coeziune și de adeziune cari se ma- 
nifestă la suprafața lichidelor și la suprafețele de 
contact dintre lichide şi solide. 

7. Capilaritate [capillarite; Kapillarităt; capil- 
larity; hajszăles&vesseg, kapillărităs; rannInap- 
HOCTb). Fiz.: Ansamblu de fenomene cari au loc 
la contactul dintre lichide și solide, și sunt da- 
torite forțelor cari se exercită între molecule. O 


Fig. 79. Capilare peniru determinarea 
greutății moleculare, după Rast. 


moleculă conținută în interiorul unui lichid este 
supusă, din partea moleculelor înconjurătoare, 
unor forțe a căror rezultantă este nulă. O mole- 
culă așezată în vecinătatea suprafeței lichidului 
este supusă, din partea moleculelor vecine, unor 
forțe cari au o rezultantă îndreptată spre inte- 
riorul |ichidului. Din cauza acestor forțe rezul- 
tante, o masă oarecare de lichid își modifică 
forma astfel încât, la volum dat, suprafaţa ei 
liberă să fie minimă, fapt care explică forma 
sferică a picăturilor ce cad libere sau cari sunt 
în suspensie într'un mediu de aceeași densitate. 
La suprafața de contact dintre un lichid și pe- 
retele solid al vasului ce-l conţine, sau al supor- 
tului pe care este așezat, o moleculă de lichid 
este supusă acțiunii unor forțe din partea mole- 
culelor vecine ale lichidului, ca și din partea 
moleculelor peretelui solid. Când acea moleculă 
se găsește în interiorul lichidului, aceste forțe au 
o rezultantă perpendiculară pe suprafața peretelui 
solid, iar când molecula e pe suprafața lichi-" 
dului, această rezultantă este inclinată pe supra- 
fața solidului. Dacă direcția rezultantei e îndrep- 
tată spre interiorul masei de lichid, lichidul nu 
udă peretele solid, și suprafaţa lui are forma unui 
menisc convex (ex.: mercur și sticlă). Dacă re- 
zultanta este îndreptată spre interiorul solidului, 
lichidul udă peretele solid și meniscul este con- 
cav (ex.: apă și sticlă). Dacă lichidul este conţinut 
într'un tub de secțiune mică, aceste fenomene 
produc o depresiune (în primul caz), și o ascen- 
siune a lichidului în tub (în al doilea caz), (v. și 
Jurin, legea lui ~.). Dacă o cantitate mică de 
lichid este așezată pe o suprafață plană, în primul 
caz se formează o picătură izolată, pe când în 
cazul al doilea lichidul se întinde pe toată su- 
prafața solidului. x 

s. Capilaritate, corecție de ~. V. sub Co- 
recție barometrică. 

9. Căpistere [pétrin; Backtrog; kneading 
trough; dagasztó teknő; KBAMHA, MeCHJIbHOe 
ROPBITO]. Ind. alim.: Jghiab de lemn, rar de 
metal, în care se prepară și se frământă, cu mâna, 
aluatul pentru fabricarea pâinii. Sin. Albie. 

10. Căpiţă [moyette; Heuhăuflein; heap, (hay) 
cock; szénaboglya; cTor, cena, Koma cena]. 
Agr.: Grămadă mică de fân strâns pe câmp. 

1. Capital [capital; Kapital; capital; tőke; 
KanHTaJl]: Sumă de valoare pe care posesorul 
ei o investește fie pentru exploatarea directă a 
muncii altora (capital investit în industrie, capital 
industrial), fie pentru a participa în mod indirect 
la această exploatare (capital comercial, capital 
de împrumut pus la dispoziția industriei). Venitul 
care revine capitalului industrial se numește 
profit, cel care revine capitalului comercial se 
numește beneficiu comercial, iar cel care revine 
capitalului de împrumut se numește dobândă. 
Beneficiul comercial este considerat ca o parte 
a profitului, cedată comerciantului. Toate aceste 
venituri fac parte din plusvaloarea pe care o 
creează muncitorii industriali. De aceea Marx 


(„ Capitalul”) consideră capitalul ca fiind valoare 
ce naşte plusvaloare. 

1, Capital bancar [capital bancaire; Bankkapital; 
bank capital; bank tőke; GannoBbrii anuraul]: 
Capital care se găsește la dispoziția băncilor 
(fie că este vorba de capitalul lor propriu, fie că 
este vorba de capital provenit din depuneri) și 
pe care ele îl pun la dispoziţia diferiților între- 
prinzători, în schimbul unei dobânzi, sau îl folo- 
sesc pentru alte operațiuni comerciale. 

2. ~ circulant [capital circulant; zirkulieren- 
des Kapital; circulating capital; forgalmi töke; 
OŐOpOTHbIÄ KanuTaul, TEKyYHÄ KannTaul) : 
Partea capitalului industrial care este consumată, 
în întregime, în actul individual de producţie; 
de ex. materia primă, combustibilul. Contrarul: 
capital fix. 

3. comercial [capital commercial; Handels- 
kapital; trade capital; kereskedelmi tőke; Top- 
roBbIii Kanuta]: Capitalul investit în procesul 
de circulație a mărfurilor. Scuriând perioada în 
care capitalul industrial investit în mărfurile re- 
spective trebue să stea imobilizat în aceste măr- 
furi, capitalul comercial incasează o parte din profi- 
tul industrial sub forma de beneficiu comercial. 

4 ~ constant [capital constant; konstantes 
Kapital; constant capital; állandó tőke; moc- 
roanubrii Kanuta): Partea capitalului industrial 
care este investită în mijloace materiale de pro- 
ducţie (clădiri, mașini, materii prime, etc.). Munca 
pusă în acțiune în procesul de producţie nu face 
decât să conserve valoarea acestor mijloace de 
producție, pe care o transmite neschimbată 
asupra produsului, de unde numirea de constant. 
Contrarul: capital variabil. 

5. ~ de rulment industrial [capital de cir- 
culation; Betriah<kapital; working capital; forgó 


tőke ; BrennoaTannoHHbrii OŐOPOTHÞIÄ KATH- | 


tazı): Capitalul întrebuințat în funcționarea în- | 


treprinderii industriale, putând fi disponibil și 
ușor lichidabil prin încetarea procesului de fa- 
bricație, licențierea personalului și vânzarea ma- 
terialelor de fabricație şi a mărfurilor. 

e ~ fictiv [capital fictif; fiktives Kapital; 
fictitious capital; névleges t5ke; purruBnbrii Ka- 
ru'TraJl]: Suma prețurilor acțiunilor unei socie- 
tăți anonime. Mărimea sa nu este determinată 
de valoarea reală a întreprinderii respective, ci 
reprezintă dividendele capitalizate la dobânda 
curentă. 

7. ~ financiar [capital financier; Finanzka- 
vital; financial capital; pénzüavi tőke, bank tőke; 
unancoBbiii Kanara): Capital rezultat din 
împletirea capitalului bancar cu cel industrial, ca 
urmare a concentrării producției și a monopolu- 
rilor cari rezultă din ea. El apare în faza impe- 
rialistă a capitalismului. 

8 ~ fix [capital fixe; fixes Kapital; fixed 
capital; álló tőke; ocnoBnoi rannraJl]: 
Partea capitalului industrial care nu este con- 
sumată în întregime în actul individual de pro- 
ducție, ci se consumă înir'o serie întreagă de 
acte de producţie. Valoarea lui trece treptat, pe 
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măsura uzării, în valoarea noului produs; de ex.: 
clădirile, mașinile, uneltele, etc. Contrarul: capi- 
tal circulant. 

9. ~ industrial [capital industriel; industriel- 
les Kapital; industrial capital; ipari töke; HH- 
AYCTPHaJIbHBIIĂ, IPOMbIIIIIeHHbIĂ Kanuta): 
Capital folosit în procesul de producție. El realizează 
profit prin exploatarea directă a muncii salariate. 

10. ~ uzurar [capital usurier; Wucherkapital; 
usurious capital; uzsora töke;  pOCTOBIIH- 
yecKHÄ Kanata): Capital de împrumut. Capi- 
talul pe care posesorul lui îl pune la dispo- 
ziția întreprinzătorului industrial, a comerciantului 
sau a micului producător de mărfuri, în schimbul 
unei dobânzi. Se vorbește de uzură atunci când 
dobânda este excesivă, întrecând o anumită mă- 
sură, considerată normală în societatea capitalistă. 

11. ~ variabil [oapital variable; variables 
Kapital; variable capital; változó tőke; nepe- 
MeHuHbiii Kanuta]: Partea capitalului indus- 
trial care este investită în forță de muncă, 
adică în salarii. Munca pusă în acțiune în pro- 
cesul de producţie reproduce valoarea lui, spo- 
rind-o, în același timp, cu un excedent, care se 
numeşte plusvaloare, de unde numirea de variabil. 
Contrarul: capital constant, 

12. Capitală [capitale; Kapitale; capital; ál- 
land6 védművek arânyvonala; rONOBHAA JIHHHA 
poprupnrauuu]. Tehn. mil.: Linia de simetrie 
a lucrărilor de fortificație permanentă (de ex.: 
bisectoarea unghiului celor două fețe ale unui 
bastion). Importanța capitalei consista în faptul 
că densitatea focului apărătorului era mai mică 
în lungul ei; de aceea, atacatorul urmărea des- 
coperirea capitalei, spre a începe apropierea 
sistematică de cetate, s 

13. Capitalband. V. Bandă de capăt. 

14. Capitale: Litere majuscule. 

15. Capităluţe [petites capitales; Kapitălchen; 
small capitals; kis kapitel (beti); Maxble 11po- 
nucuble GyKEbI, MaJbiii kannTeJb). Arte gr.: 
Litere majuscule de tipar, cu floarea mai mică 
decât aceea a corpului respectiv, turnate pe 
măsura literelor mici. 

1. Căpitan de cabotaj [capitaine dea ma- 
rine marchande; Seekapitân; skipper of the coas- 
tina vessel; parthajózási hajóskapitány; KanuTaH 
kaGoramnoro cyAna]. Nav.: Comandantul unei 
nave comerciale de mare, care execută o navi- 
gaţie de coastă, adică din port în port. El trebue 
să aibă brevetul de „Căpitan de cabotaj”, 

17. ~ de cursă lungă [capitaine au long 
cours; Hochseekapitân; sea captain; tengerhaj6- 
zási haj6kapitâny; KannTan AaNbHAro NJIA- 
BaHHA). Nav.: Cel mai înalt grad de Coman- 
dant de navă, în marina comercială. Comandantul 
unei nave trebue să aibă un brevet de Căpitan 
de lungă cursă, care se obține pe bază de 
examen și în urma unui stagiu, cu practică și cu 
trecerea prin diferite funcțiuni la bordul unei 
nave care a navigat pe mare. In practică și în 
vorbirea curentă, căpitanul de cursă lungă se 
numește comandant. In afară de misiunea de a 
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conduce nava, comandantul are, la bordul navei, 
un rol privat şi un rol public. Rolul privat îi 
conferă dreptul de a supraveghia conducerea 
navei, transportul pasagerilor și transportul mărfu- 
rilor. Rolul public îi dă o deosebită putere 
disciplinară asupra tuturor persoanelor cari se 
găsesc pe bordul navei, echipaj și pasageri. El 
este ofițer al poliţiei judiciare; constată crimele 
şi delictele comise la bord și poate să dispună 
arestarea culpabililor; este ofițer al stării civile, 
astfel că poate să dreseze acte de stare civilă și 
să primească un testament. Sin. Căpitan maritim. 

1. Căpitan de port [capitaine de port; Hafen- 
kapitân; harbour master; kik&t&parancsnok; Ha- 
4aJIBHHK, KANHTaH NOpra, raBaHu). Nav.: Titu- 
larul unei căpitănii de port. Gradele ofițerilor de 
poliție maritimă și fluvială sunt: agent, ofițer 
ajutor de poliţie, ofițer de poliție, căpitan ajutor 
de port, căpitan de port, căpitan principal de 
port (egal cu inspectorul de poliție maritimă) și 
inspector general de poliție maritimă. 

3. ~ fluvial [capitaine fluvial; Flubkapitân; 
captain of the fluvial marine; folyamhajâzâsi 
hajóskapitány, k-nnran  peunoro nnaBaHHA) 
Nav.: Comandant de navă de fluviu în marina 
comercială. Comandantul de navă de fluviu trebue 
să aibă un brevet de căpitan fluvial, care se 
obține pe bază de examen și după un timp de 
practică la bordul navelor de fluviu. 

s. ~ maritim. V. Căpitan de cursă lungă. 

4. Căpitănie de port [capilainerie de port; 
Hafenamt; port authority, port commission; ki- 
k&t&parancsnoksăg; NOPTOBAA aAMUHHCTpanHA). 
Nav.: Autoritate administrativă și polițienească, 
în porturi, care se ocupă cu poliția judiciară 
represivă și preventivă, cu poliția navelor și a 
navigației în apele teritoriale, cu poliția naufra- 
giilor, cu scoaterea epavelor, anchetarea acci- 
dentelor de navigație și de manevră, judecarez 
în prima și ultima instanță a litigiilor maritime 
şi fluviale până la o anumită valoare. Constat 
infracțiunile la legea de poliție și de navigație, 
şi la regulamentele naționale și internaționale în 
legătură cu navigația. Ține statistica mișcării por- 
turilor. După mărimea porturilor, există căpitănii 
principale, căpitănii și oficii de port. 

5. Capitel [chapiteau; Kapitell; capital; osz- 
lopfő; fejezet; nannrena]. Arh.: Partea supe- 
rioară a unei coloane; mulurată sau sculptată, pe 
care se sprijine arhitrava. Forma capitelului este 
caracteristică ordinului sau stilului căruia îi apar- 
ține coloana. 

s. Capitol [chapitre; Kapitel: chapter; feje- 
zet; ruaBă (kHuru)]. Arte gr.: Fiecare din divi- 
ziunile în cari e împărțită, în mod obişnuit, o carte. 

7. Capnicit. Mineral.: Varietate de wavellit; 
se găsește, uneori, pe tetraedrită și pe blendă. 

s. Capoc |kapok; Kapok; kapok; kapok; 
KANOK]. Ind. text.: Plantă din familia bomba- 


ceelor (Ceiba pentandra, var. indica). Se cunosc | 


foarte multe specii diferite de plante din familia 
bombaceelor, cari produc fibre de capoc, uneori; 
calitativ, superioare celui din lava. Fibrele sale 


cresc în interiorul fructului, ca produse ale coajei, 
spre deosebire de bumbac, la care fibrele cresc 
pe semințe. Fiind o fibră cu rezistență foarte 
slabă, se întrebuințează numai ca material de 
umplere pentru perne, saltele, etc., și la con- 
fecționarea centurilor de salvare, fiindcă poate 
susține de 34 de ori greutatea proprie. Din 
sămânță se extrage un uleiu întrebuințat la 
facerea săpunului, iar turtele dela extracție sunt 
folosite ca nutreţ şi ca îngrășământ. i 

s. Caponieră  [caponniere; Kaponniere; ca- 
ponier; vedeti lőhely, védett fútóárok; Kano- 
HHP). Tehn. mil.: 1. Mic adăpost activ, așezat 
pe zidul de escarpă, latortificaţiile permanente 
poligonale, pentru flancarea șanţurilor. Se cunosc 
caponiere simple, cu o direcţie de tragere, și 
caponiere duble, cu două direcţii de tragere. — 
2. La fortificațiile bastionate, drum de legătură, 
prolejat contra loviturilor. V. Semicaponieră, 
Dublă caponieră. 

10. Caporcianit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru laumontit. 

11. Capot [capot, coiffe, chemise; Decke, 
Mantel; hood, tarpaulin, bonnet; takaró; köpeny; 
GpesenToBbli HJIH NapycCHHOBbIÄ TEeHT (Ha- 
Bec)]. Nav.: Invelitoare de pânză care apără 
de ploaie, de zăpadă, de funingine sau de 
valuri, diverse obiecte și instrumente de sub 
punțile unei nave. Velele, când sunt strânse pe 
verge, se înfășură în capoate, spre a le feri de 
arșița soarelui. 

12. Capotă 1. [capot; Haube; hood, cowling; 
sűveg; KOWYX ABHTaTEJIA]. Auto, Av.: Inve- 
lişul de tablă cu care se acopere, în vederea 
protecţiunii, motorul unui autovehicul. Sin. Ca- 
pota motorului. 

13. Capotă 2. [capot; Verdeck; top; tető; Bepx 
aBTOMOĜHJIA]. Auto.: Acoperișul de pânză sau 
de piele al unui vehicul; de obiceiu se poate 
strânge prin pliere și, în acest caz, se numește 

14. ~ pliantă [capot pliant; zusammenklapp- 
bares Verdeck; folding top; összehajtható tető; 
CKIIAAHOI BEpx aBTOMOGHIIA). 

15. Capotă de angrenaje. V. Invelitoare de 
anarenaje. 

16. Capotaj [capotage;  Uberschlag auf den 
Boden; culbute; felborulăs; raporupoBanne). 
Auto, Av.: Accident de avion sau de auto- 
vehicul, când acestea intră cu botul în pământ. 

17. Capotaj [capotage; Wagenplane, Verklei- 
dung; hood of a car, hood of a motor; borităs; 
GpesenT, Bepx, KNOT aBTOMOGHIA, ABHTa- 
Tea]. Av., Auto.: Capotă cu toate elemen- 
tele ei de fixare pe un motor, pe un autovehicul, 
pe unele elemente ale unui avion, etc. — La 
avioane deosebim: 

18. ~ Naca [capotage N.; N.-Verkleidung ; 
N. cowling; N.-féle ayűrűs boritás; KOWYX, 
KanoT, o6TeKkarejb H.]. Av.: Capotaj inelar 
folosit la motoarele de avion, care se extinde, 
în față, până aproape de elice, iar în spate, 
până aproape de fuzelaj. Capotajul se dispune 
strâns deasupra culaselor motoarelor în stea. 
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Are, în față, o parte convergentă și în spate, o 
parte cu o divergență variabilă. Cu divergenţa 
variabilă se reglează răcirea motorului. i 
1. Capotaj intercilindric otage intercylin- 
drique; Pai roata, IeERA a a molt Ey- 
linder; hengerborităs; KANOT, KOWYyX HAJIHHĄPA]. 
Av.: Table dispuse în jurul -cilindrilor răciți cu 
aer, pentru a obliga aerul de răcire să treacă 
numai printre nervurile lor. Aceste capotaje se 
pot folosi numai în colaborare cu capotajul Naca, 
deoarece numai în acest caz aerul nu va ocoli 
motorul, fără a mai trece decât o prea mică 
parte prin locurile unde rezistența e mai mare. 
2. Capră  [chevalet, tréteau;  Gerustbock; 


trestle; bak, állvány; KOBILI]. Cs.: Piesa de sus- | 
ținere a schelelor de lucru pentru înălțimi mici. | 


Se compune din 


două picioare, e 
fiecare format <= a 
din câte două DALAN 
grinzişoare îm- [f PA \ p S 
binate într'un V 4 J ~ 


cu vârful în sus, 
şi legate prin 
câte o traversă 
la partea de sus 
şi la cea de jos. Cele două picioare se aşază în 
plane verticale paralele, și se leagă la partea 
de sus printr'o grindă orizontală, iar pe părțile 
laterale se contravântuesc prin grinzișoare aşe- 
zate cruciș. Pentru construirea schelei se folosesc 
două capre, pe cari se așază platforma de lemn 
- pe care stau lucrătorii (fig. 80). V. și Căluș. 

3. Capră 1. [chevalet pour scier, chèvre pour 
scieur; Săgebock; sawing trestle; fűrészbak, ; KOBIIbI 
AIA TIHJIKH ApoB]: Suport de lemn, cu două pi- 
cioare, pe care se așază lemnele lungi, pentru a 
fi tăiate cu ferestrăul. Fiecare picior e format 
din două grinzișoare, îmbinate cruciș în unghiu 
şi formând astfel două unghiuri ascuțite, opuse 
la vârf, şi legate la partea inferioară prinir'o 


Fig. 80. Schelă montată pe capre. 


traversă. Picioarele se așază în două plane para- | 


lele și se leagă între ele printr'un fus în dreptul 
îmbinării și prin stinghii așezate perpendicular 
pe planul lor. Uneori se contravâniuesc pe părțile 
laterale, pentru a forma o piesă mai rigidă. 

4 ~ 2, [chăvre; Bock; support, base; támasz; 
ROBEII, cynoprT]. Tehn. mil.: Suport pentru con- 
strucții improvizate, format dintr'o capelă și două 
picioare. V. sub Căluș (Căluș de zidar). 

5. Capra cârmei [chevalet de changement 
de marche de la locomotive; Steuerungsbock der 
Lokomotive; locomotive reversing gear control 
bracket; kormánybak;  cTaHnna pbluaKHOroO 
peBepca N0KoMoTHBa]. C. f.: Suportul schim- 
bătorului de mers. Se confecționează din tablă 
groasă, montată vertical. In partea superioară, 
suportul are o tăietură longitudinală, în care 
culisează piulița schimbătorului de mers, care 
se articulează cu bara schimbătorului de mers. 
Pe suport este montat orizontal un arbore filetat 
(şurubul schimbătorului de mers), care se poate 
roti în două paliere fixate la capetele caprei și 
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care antrenează piulița schimbătorului de mers. 
Aceasta acționează bara schimbătorului de mers 
şi provoacă variația admisiunii aburului. Capra 
cârmei se montează în ghereta mecanicului, pe 
cadrul locomotivei sau pe căldarea verticală (v. 
fig. sub Schimbător de mers). 

s. Capră cu arbore filetat [chevalet à vérin; 
Schraubenhebebock; screw lifting jack; csavaros 
emelâbak; BHHTOBbIe NOHA bEMHble  KOBIIbI]. 
Mş.: Unul din suporții aparatului de ridicat cu 
traversă (fig. 81). E o construcție metalică nituită, 


Fig. 81. Aparat de ridicat cu o traversă şi două capre 
cu arbore filetat. 


care se compune dintr'un stâlp vertical cu con- 
irafișe şi talpă. Intre cele două bare profilate ale 
stâlpului poate să se rotească un arbore filetat. 
Un mecanism cu două manivele de mână produce 
rotirea arborelui filetat, care antrenează, într'o 
mișcare verticală, o piuliță. Aparatul de ridicat 
cuprinde două capre și o traversă orizontală 
sprijinită pe cele două piulițe. Prin deplasarea 
piulițelor, traversa efectuează o mişcare de 
ridicare, respectiv de coborire. Unele aparate de 
acest tip sunt acționate printr'un motor electric. 

1. Capră cu role pentru căldări [chevalet 
à rouleaux pour chaudières; Kesselblock mit Rol- 
len, Kesseltragbock; boiler cradle with rolls, 
boiler saddle with rolls, boiler bearer with rolls; 
görgös ustăllvâny; KO3JIÞÐI €C pPONHKkaMU JNIA 
KOTJIOB]. Mș.: Suport în formă de cadru trape- 
zoidal, cu baza mare jos și înzestrată cu o talpă. 
Pe baza mică sunt montate două role cari se pot 
roti în. jurul axei lor proprii. Axele rolelor sunt 
perpendiculare pe planul suportului. Caprele cu 
role sunt folosite ca suporţi ai căldărilor, când 
sunt în reparație, căldările putând fi rotite în 
jurul axei lor, prin rostogolirea pe role. 

s. Capră de funicular [support de funiculaire; 
Seilbahntrăger; cableway support; sodronykâtel- 
pălya-âllvâny; onopa KaHaTHoi gopor]: Su- 
port în formă de cadru, pentru susținerea cablu- 
rilor funicularelor. 

9. Capră de sârmă [cheval de frise; spani- 
scher Reiter; herisson, cheval de frise; tiiskesdrât 
akadâlybak; pemerika HJIH Orpaga C KONbAMH], 
Tehn. mil. V. Cal de friză. 

10. Capră de transmisiune (pentru pompe ca- 
nadiene) [chèvre de transmission; Pumpenbock; 
pumping jack; szivattyú állvány; NpPHBOŅ-KAYAJI- 
ka]. Mine: Construcție mecanică, folosită pentru 
activarea, prin prăjini (tije), a pompei canadiene, 
și care primeşte printr'o transmisiune mișcarea, 
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dela o instalație centrală de forță (fig. 82). 
Se compune dintr'un cadru de fundaţie, de care 
se leagă, prin şuruburi cu piul.ță sau prin sudură, 


Fig. 82. Capră de transmisiune. 


două perechi de bare, îmbinate câte două 
într'un V cu vârful în sus şi rigidiza!e prin tra- 
verse orizontale. La vârf, cele două picioare au 
câte un palier, pe care oscilează fusul unui 
balansier cu sau fără contragreutate. V. și Uni- 
tate de pompaj. 

1. Capră de trolley [support de trolley; iso- 
lierter  Stromabnehmertrăger; trolley support; 
szigetelt áramszedő dob; onopa pornea). Elt.: 
Suportul capătului inferior al barei de trolley. 
Se compune dinir'o piesă de bază, de care se 
articulează bara de trolley. Pe suport sunt mon- 
tate resorturile cari sunt legate de partea inferi- 
oară a barei de trolley, efectuând presarea 
capătului superior al trolley-ului pe linia aeriană 
(v. fig. sub Cap de inele: 

2. Capră de vagonet [chevalet de wagonnet; 
Kippgestell eines F&rderwagens; wagon tipping 
frame; billenGkocsi állvány; KO3JIbÐI BATOHETKH). 
C. f.: Ansamblul a doi suporţi de oțel profilat, 
montat pe cadrul vagonetului, care suportă cutia 
vagonetului și pe care poate bascula cutia. 

3. Capră metalică anti-car [chèvre metallique 
antichar; Igel gegen Kampfwagen; antitank- heris- 
son; harcikocsi elleni vassündisznó; NpPOTHBOTaH- 
KOBBIĂ MeTAJIJIHYECKHÄ KO3ËJI). Tehn. mil.: Ele- 
ment de obstacol contra carelor, în forma de capră 
multiplă, construit din bare de oțel cornier bine 
solidarizate între ele prin alte bare de oțel 
cornier., Este folosită pentru realizarea obstaco- 
lului anti-car, prin alăturarea mai multor capre 
în adâncime, după ce fiecare a fost bine anco- 
rată de pământ și de celelalte. 

+. Caprafoiu. V. Caprifoiu, 

s. Capricornul [Le Capricorne; Steinbock; 
Capricornus, the Goat; bakk; cosBesgue Koge- 
pora]. Astr.: 1. Constelaţie formată din o stea 
dublă (Giedi), 62 de stele mai slabe și mai multe 
nebuloase. — 2. Alzecelea semn al zodiazului. 

s. Caprifoiu [chèvrefeuille commun; echtes 
Geikblatt; honeysuckle; kaprifolium; AHMOJOCTE 
(KyCTapHHE)]. Bot.: Lonicera Caprifolium L. Ar- 
bust urcător din familia caprifoliaceelor, înalt 


până la 10 m, cu flori plăcut mirositoare, cultivat 


pentru decorarea zidurilor, Sin. Caprafoiu, 
Catrafoiu. 

7. Caprilic, acid ~ [acide caprylique; Kapryl- 
săure; caprylic acid; kaprilsav; KkanpunoBaa 


KHCnoTra). Chim.: CaHas— COOH. Acid gras, cu 
p. t. 16° şi p.f. 237*,care se găsește între acizii 
din untul de vacă, în laptele de capră, în uleiul 
de cocos, etc. : 

8. sapene piei de ~ [peaux de chèvre; 
Ziegenfelle; leather of caprines, hides of ca- 
prines; kecskebőrök; KO3be KOCIE]. Ind. 
piel.: Piei cari provin dela animalele din specia 
caprei. Aceste piei, tăbăcite, sunt rezistente, au 
o faţă fină şi se întrebuinţează în pielăria de cali- 
tate superioară (antilopă, chevreau, marochin). 

9. Caprinic, acid ~ [acide caprique, acide 
decylique; Kaprinsăure; capric acid; kâprinsav; 
KaIIpHHOBaA KHCJIOTA]. Chim.: CsHs— COOH. 
Acid gras, cu p. tł. 31° şi p. f. 270°, al cărui 
ester cu glicerina se găseşte în untul alterat, în 
uleiul de cocos și în diferite alte grăsimi. Acest 
ester are miros de capră. 

10. Căprior [chevron; Dachsparren, Sparren; 
rafter, spar; szarufa; crponuno, aika, Gpyc]. 
Cs.: Piesă de lemn, de formă paralelepipedică, 
cu secțiunea cuprinsă între 6X8 cm și 9X12 cm, 
făcând parte din elementele constructive ale 
unui acoperiș. Căpriorii se așază în sensul liniei 
de cea mai mare pantă, peste pane, la intervale 
de 0,50:::1,00 m, cari variază, în general, după 
natura învelitorii. Peste căpriori se aşază aste- 
reala sau șipcile pe cari se fixează învelitoarea. 

11. Caproic, acid ~ [acide caproique; Kapron- 
săure; caproic acid; kăpronsav; RANpPOHOBaA KHC- 
Jora). Chim.: CsHu—COOH. Acid gras, lichid, cu 
p.t. —1,5*% care se găseşte în untul de vacă și 
de capră, în laptele de capră, în uleiul de cocos, 
în anumite fracțiuni de fuzel, etc. 

12. Caprotti, distribuție ~. V. Distribuţie cu 
supape la locomotive. 

13. Capsă |capsule; Kapsel; capsule; fém- 
gyűrű; RancroJIb]. Il. el., Elt.: Rondea metalică, 
izolată de soclul becului electric, care face 
legătura între unul din electrozi sau unul din 
capetele filamentului și contactul izolat al duliei. 

14. Capsă  [amorce, capsule;  Zindkapsel, 
Sprengkapsel; priming cap, detonator; gyutacs, 
kapszli;  NOAPbIBHOjĂ KåNCIOJIb, AETOHATOp]. 
Expl.: Mic tub metalic, umplut cu un exploziv 
de iniţiere, servind la provocarea exploziei unei 
încărcături de explozivi lenți, respectiv deto- 
nanți, prin aprindere sau percusie. Din această 
categorie fac parte: capsele pirotehnice, respectiv 
detonante, cari sunt aprinse cu ajutorul fitilului 
ordinar sau cărora li se provoacă detonarea cu 
ajutorul unui percutor, — și capsele electrice, 
cari se aprind cu ajutorul curentului electric. 

15. Capsa cartușului armelor de foc [amorce; 
Zindhitchen, GeschoBziindung; percussion cap; 
gyutacs; KarICIOJIb, IHCTOH). Expl.: Alveolă me- 
talică, umplută cu fulminat de mercur, plasată la 
fundul cartușului, și care, prin lovire (percusie), 


detonează, transmițând flacăra la pulberea sau 
la încărcătura cartușului. 

1. Capsă chimică [amorce chimique; chemi- 
sche Ziindkapsel; chemical primer; vegyi gyúj- 
tás; XHMHYeECKHË KAINCIOJIb, KaNCIOJIb B3pbIB- 
Horo narpona). Expl.: Capsă folosită în special 
pentru provocarea exploziei torpilelor sau a 
minelor marine, Conține un amestec de clorat 
de potasiu cu o substanță combustibilă, iar în 
interiorul amestecului, un mic tub de sticlă cu 
câteva picături de acid sulfuric concentrat. Prin 
lizbire, tubul mic de sticlă se sparge, și acidul 
sulfuric provoacă aprinderea amestecului. Sin. 
Amorsă chimică. 

2. Capsă detonantă [capsule detonante, dé- 
tonateur;  Sprengkapsel; detonating primer; 
gyujt6kupak, robbankupak; BOCIJIAMEHHTEJIb- 
Hbli 3apan). Expl.: Tub cilindric de cupru, de 
alamă sau de aluminiu, închis la un capăt şi 
deschis la celălalt, umplut pe o anumită porțiune 
cu unul sau cu mai mulți explozivi de iniţiere 
dispuși în straturi distincte. Aprinderea ei se 
face cu fitil Bickford, Prin explozie, dă naștere 
unei unde detonante foarte puternice, care des- 
compune încărcăturile de explozivi detonanţi. — 
După felul umpluturii, deosebim: 

3. ~ detonantă combinată [amorce combi- 
née; kombinierte Zündung; combined primer; 
kombinált gyutacs; a ARE, kan- 
CIOJb, sana]: Capsă care conține mai mulți 
explozivi de iniţiere, dispuși în straturi suc- 
cesive, şi formând încărcătura primară, situată 
spre gura tubului și care se aprinde cea dintâi 
dela fitilul Bickford, și încărcătura secundară, 
situată spre fundul tubului și care se aprinde 
prin detonaţia primei încărcături. Pentru încăr- 
cătura primară se folosesc ca explozivi de ini- 
tiere: fulminatul de mercur (singur, sau ameste- 
cat cu clorat de potasiu), și azotura de plumb 
(amestecată, sau având numai deasupra un strat 
de trinitrorezorcinat de plumb). Capsele cu ful- 
minat de mercur au tuburile de alamă sau de 
cupru, iar cele cu 
azotură de plumb, ~al 
tuburi de alumi- 
niu sau de aliaje si 
de aluminiu. Pen- N 


tru încărcătura se- e pg á 

cundară se între- "TO pet 

buințează explo- = R e 

zivi brizanți pu- PE 

ternici, „însă puțin la 99) 

ear e ai Fig. 83.  Capsă Fig. 84. Capsă 

toluen (trotil) și detonantă combi- detonantă de si- 

tetranitrometilani- sati, ua E 

lina (tetril) (fig.83). °l Iub de cupru a) tub de alumi- 
E sionais sau de aluminiu; niu; b) încărcă- 

tă de siguranță b) încărcătură pri- tură primară; c) în- 

[amorce S5: sóra mară; c) încărcă- cărcătură secun- 

Mi hrirefrars tură secundară. dară; d) inel de 
i ri siguranţă. 


dung; safety 
mer; biztonsági gyutacs; Ge3onacHblii KANCIOJIb, 
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sana]: Capsă combinată, cu dublă încărcătură, 
având la partea superioară a încărcăturii primare 
un inel de siguranţă (de cupru în cazul roland 
tului de mercur, și de aluminiu în cazul azoturii 
de plumb) şi un mic orificiu prin care se poate 
transmite flacăra dela fitilul Bickford (fig. 84). 

5. ~ detonantă electrică [detonateur élec- 
trique; elektrischer Zinder; electric detonating 
primer; villamos gyújtás; 2nerpomeronarop]: 
Capsă detonantă, alcătuită din două părţi: capsa 
propriu zisă, conținând explozivul de inițiere 
(simplu sau compus) — și amorsa electrică, 
constituind dispozitivul electric de aprindere a 
explozivului de inițiere. După modul în care se 
face aprinderea, deosebim capse cu fir incan- 
descent și capse cu scânteie. Capsele detonante 
electrice pot fi instantanee, când explozia capsei 
propriu zise se produce aproape instantaneu, și 
capse electrice cu întârziere, când explozia se 
produce după un anumit interval de timp. 

5. ~ detonantă electrică, cu aprindere prin 
scânteie [detonateur électrique à étincelle; Spalt- 
zünder; electric primer with flash ignition; vil- 
lamos szikragyujtâs; ƏeKTpOeETOHATOP c HC- 
KpOBbIM BOCIJIAMEHEHHEM)]:  Capsă a cărei 
amorsă constă dintrun tub de cupru sau de 
alamă, în interiorul căruia se găsesc două conducte 
electrice cu extremităţile apropiate (0,1:::1 mm). 
In jurul acestor f g 
conducte se gă- a _\ 
sește o substanță 1 
ușor inflamabilă, 
în masacăreia se 
adaugă praf de 
cărbune sau un 
anumit praf metalic, 
pentru ao face mai 
bună conducătoare 
de electricitate (fig. 
85). Caracteristicele 


Fig. 85. Capsă delonantă elec- 
trică, cu aprindere prin scânteie. 
a) conducte electrice; b) ciment; 
c) renure pentru fixarea cimentu- 
lui; d) substanță ușor inflama- 
bilă; e) exploziv de iniţiere; 
tehnice ale acestor P tub de metal sau de carton; 
capse sunt: rezis- g) distanță de 0,1:::1 mm. 
tența: 10000:::100000 Q; tensiunea electrică: 
15 V; sensibilitatea de aprindere: să facă ex- 
plozie sub curentul electric dat de tensiunea de 
120 V, dintr'un condensator de 1x F; capaci- 
tatea de aprindere: 5 capse în serie să facă 
explozie prin acțiunea unui curent electric con- 
tinuu, sub tensiunea de 220 V; stabilitatea la 
umezeală: să nu-și piardă calitățile după 14 zile 
de depozitare într'o atmosferă umedă. 

7. ~ detonantă electrică, cu fir incandes- 
cent [détonateur électrique à incandescence; 
Brückenzünder; electric primer with incandescent 
wire ignition; izzószállas villamos gyújtás; 
RaJIHJIbHbIĂ  BHerTpPOneTroHaTrop):  Capsă a 
cărei amorsă constă dintr'un tub de cupru sau 
de alamă în interiorul căruia se găsesc două 
conducte electrice fixate întrun ciment (plumb 
sau ebonită), având extremităţile unite printr'un 
filament metalic (fir de platină sau aliaj de crom- 
nichel) cu un diametru de 0,02:::0,04 mm şi o 
lungime de 2:::11 mm. In jurul filamentului se 
4 
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găseşte o substanţă ușor inflamabilă—trinitrofeno- 
lat (picrat) de plumb, trinitrorezorcinat (stifnat) 
de plumb, etc.— f g h 
înconjurată de o a 
substanță explo- 
zivă care arde p OSSOS 
cu flacără puter- PTN pf d 
nică (clorat de Fig. 86. Capsă detonantă electrică, 
K amestecat cu cu fir incandescent. 
sulfură de stibiu, a) conducte electrice; b) ciment; 
etc.), (fig. 86). c) renure pentru fixarea cimentu- 
Caracteristicele lui; d) substanţă ușor inflamabilă 
tehnice ale aces- (stratul exterior); e) exploziv de 
tor capse sunt: inițiere. f) tub de metal sau de 
rezistența elec- carton; '9) substanță ușor inflama- 


frică: 1+:39; in- vilă (stratul interior); h) filament. 
tensitatea curen- 


tului electric, minimum 0,18 A; impulsul de 
aprindere: 0,0008*::0,003 Ws/9; siguranța de 
aprindere: să nu facă explozie prin trecerea unui 
curent de 0,18 A timp de 5 minute; stabilitatea 
la umezeală: să nu-și piardă calitățile după 
14 zile de depozitare într'o atmosferă umedă. 

1. Capsă detonantă electrică, cu întârziere 
[detonateur électrique ăretard; Ziindschnurzeitzun- 
der; electric primer with delayed action; gyújtó- 
zsinoros idâgyujtăs; ƏJeKTpHJeCKHÄ HeroHa- 
Top C 3ąaMeŅJICHHbIM JeiicrBneM)]: Capsă cu 
următoarele părți componente: amorsă electrică 
(cu fir incandescent sau cu scânteie), capsă deto- 
nantă (simplă, combinată sau de siguranță) și fitil 
Bickford, lung de cel puţin 30 cm, care face le- 
gătura între capsă și amorsă. Amorsa electrică 
aprinde fitilul Bickford, iar acesta face să explo- 
deze capsa detonantă. Fitilul Bickford având o vi- 
tesă de ardere de cca 1 cm/s, întârzierea de aprin- 
dere a capsei depinde de lungimea fitilului (fig. 87). 


PAZ 
b ct de aibe 
Fig. 87. Capsă delonantă electrică, cu întârziere. 
a) filament; b) ciment; c) conducte electrice; d) substanță 
ușor inflamabilă; e) și h) substanţă inflamabilă; f) pulbere 
de mină; g) fitil Bickford. 


2. ~ detonantă electrică, cu scurt circuit 
[d&tonateur électrique à court circuit; Kurzschlub- 
zinder; electric primer with short circuit; rövid- 
zárlatos gyújtás; Drekrpuuecruii Heronarop C 
KOpOTKHM 3aMbikaHnHeM]: Capsă asemănătoare 
celor cu fir in- f e 


candescent, a- P GAAS 

vând în plus o PAAA A AAAA A 
RARUS NANEN 

rondea de car- ò NAM 7 


ton în porțiunea Fig. 88. Capsă detonantă elec- 
cu exploziv ușor trică, cu scurt circuit, 
inflamabil; prin a) conducte electrice; b) ciment; 
presiunea gaze- c) substanță ușor inflamabilă; 
lor, rondeaua d) filament; f) exploziv de inl- 
turtește o la- tiere; g) lamelă metalică; h) ron- 
melă care face dea de carton. 

legătura între cele două conducte electrice. In 


acest mod se pot aprinde în serie mai multe 
capse, fără a se produce rateuri din cauza în- 
treruperii curentului electric (fig. 88). 

3. ~ detonantă simplă [amorce simple; ein- 
fache Zündung; simple primer; 
egyszerű durranós gyújtás; Ipo- 
cCTOÏ KancoJb, Bana): Capsă 
care conține un exploziv de ini- 
țiere alcătuit dintr'o singură sub- 
stanță (de ex.: fulminat de mercur) 
sau dintr'un amestec de sub- 


stanje explozive (de ex.: fuminat sid 
de mercur și clorat de potasiu), 
(fig. 89). 


+. Capsă pocnitoare [pétard; 
Knallsignal; detonating signal; 
durranó gyutacs; curHan Co Fig. 89. Capsă 
B3pbIBOM, AETOHHPyromnii CHT- simplă. 
Hai]. C. f.: Semnal feroviar care 2) tub de cupru 
constă dintr'o cutie de tablă sau de aluminiu; 
plină cu un anumit exploziv, în b) încărcătură 
cantitate nepericuloasă, Se așază unică. 
pe linie în fața unui tren care trebue oprit pe 
traseu. Când roțile alergătoare ale locomotivei 
calcă peste cutie, se produce o pocnitură care 
alarmează personalul de conducere al trenului. 

5. Capsantină [capsantine; Capsanthin; cap- 
santhin; kapszantin; rancanrun). Chim.: Sub- 
stanță organică din grupul xantofilelor (caroti- 
noide). Este pigmentul principal al ardeiului roșu, 
din care s'a izolat. 

s. Capsulă [capsule; Schale; dish; csésze; 
yamka JIA BPINAPHBaHHA). Chim.: Vas de 
formă emisferică, cu fundul plat sau rotund, cu 
pereții laterali scunzi și larg deschişi, având 
cioc de scurgere. Se fabrică din porțelan, din 
cuarț, fier smălțuit, nichel, platină, etc. Servește 
la concentrarea și evaporarea diferitelor soluții. 

7. Capsulă [capsule; Kapsel; capsule; mag- 
ház; kopoGoura, cyMka]. Bot.: Fruct sincarpic 
alcătuit dintr'un înveliș uscat, dehiscent, care 


| conține seminţele. Plante al căror fruct este o 


capsulă: macul (Papaver somniferum L.), stân- 
jenelul (Iris germanica L.), ciumăfaia, laurul (Da- 
tura stramonium L.), garoafa (Dianthus caryo- 
phyllus L.), ciubofica cucului (Primula officinalis 
L.), slăbănogul (Impatiens noli tangere L.), etc. 

e. Capsulă de închidere [boite de fermenture; 
Verschlubkappe; closing capsule; csâzăr6 dugó; 
IIpoGa, 3aTBOp]. Termot.: Cep pentru astupa- 
rea la capete a ţevilor prin cari circulă apă sau fum. 

9. Capsulă dinamometrică [capsule dynamo- 
métrique; Mebdose; dynamometric capsule; mérő 
doboz, mérő szelence; AHHaMOMeTrpHueciaA 
KOpoGna]. Av.: Cutie cu pereți subțiri din ma- 
terial foarte elastic, plină cu un lichid, și asupra 
căreia apasă forțe variabile cari urmează să fie 
măsurate. Lichidul transmite presiunea dela pe- 
reţii cutiei la un manometru înregistrator, etalonat 
în unități de forță (kg). Se folosește unde nu e 
destul loc pentru un alt aparat de măsură mai 
precis și mai voluminos. Dispozitivul reclamă 


etalonări repetate. Având o inerție redusă, poate 
urmări variaţii rapide de forţe. 

1. Căpşună [fraise; Erdbeere; strawberry; 
földieper; KIyŐHHKA]. Bot.: Fragaria Virginiana 
Duchesne, familia rozaceelor. Plantă erbacee cu 
frunze trifoliate, cu florile albe, cu fructul cărnos, 
mare, roșu, aromat, comestibil. Se cultivă pentru 
fructele sale gustoase. 

2. Căptălan. Ind. țăr.: Acoperișul unui stup 
de albine rustic, format adesea dintr'un capac sau 
dintr'o strachină. Sin. Căptar. 

3. Căptar. Ind. ţăr. V. Căptălan; v. și sub Słup. 

4. Captare de apă [captation d'eau; Wasser- 
fassung, Wassergewinnung; captation of water; 
vizfogăs, vizgyűjtés; BONONPHeEMHOe COOpyite- 
HHe). Hidr.: Totalitatea lucrărilor tehnice nece- 
sare pentru a colecta apa în locul unde natura 
o pune la dispoziție, și a o strânge întrun co- 
lector, de unde să poată fi condusă către locul 
de folosință. 

s. Captură [capture; Einfangen; capture; be- 
fogás, elnyel6s; yJaBJHBaHHe, 3apeputanue, 
3axBarT). Fiz.: Procesul prin care un nucleu in- 
stabil, cu o sarcină electrică prea mare pentru 
masa sa, absoarbe unul din electronii periferici 


(de obiceiu unu! dintre cei din stratul K), redu- | 


cându-și astfel sarcina, 

e. Capturator de uleiu. V. Separator de uleiu. 

7. Căptușeală  [revâtement;  Ausmauerung, 
Auskleidung; coating; boritefalazăs; OGHIHBKA, 
byrepoBna]. Tehn.: Material rezistent la tem- 
peraturi înalte sau la coroziune; îmbracă inte- 
riorul furnalelor, al unor aparaturi chimice, etc., 
pentru a feri construcțiile respective de contactul 
cu flacările, cu sgura, cu agenții agresivi, etc. 
Poate fi metalică (de ex. de plumb, în manipu- 
larea acidului sulfuric), plastică (răşini sintetice, 
cauciuc, etc., în tehnologia chimică) și, mai obiș- 
nuit, ceramică (materiale refractare rezistente la 
acizi sau la temperaturi înalte). 

. 8. Căptușeală  [fourrure; Futter; stiffening 
liner; bélés, borităs, bevonat; BKIIAMbIIII, Npo- 
Kama, yrepoBka]. Cs., Mș.: 1. Piesă de 
tablă care umple spațiul dintre două fiare pro- 
filate, în dreptul unui nit sau la un nod, fără a 
lua parte la rezistența construcției. Sin. Carne, 
Furură. — 2. Strat metalic, de obiceiu mai moale 


decât acela al piesei de bază, cu care se îmbracă | 


pereţii unor organe de mașini (cilindri, cap de 
cruce, de bielă, etc.) pentru preluarea frecărilor 
mecanice. V. Aliaj de cusineţi, Cămașă de cilindru. 

s. Căptuşeală [revêtement; Verkleidung; fa- 
cing; borităs, bevonat; OŐJIHIĻOBKaA, JHHEBAA 
otgenka]. Cs., Arh.: Material în strat subțire, 
sau plăci de grosime mică, fixate pe faţa exte- 
rioară a altui material, pentru a-l feri de degra- 
dare, pentru a-l ascunde vederii sau pentru a-i da 
un aspect mai plăcut. 

10. Căptușeală [bandage; Verschalung; tim- 
bering; borităs; onanyGra, pyAHHunoe Kpen- 
zenne]. Mine:  Scânduri, lemne despicate, 
crengi, table sau plase de sârmă, puse în spatele 
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stâlpilor şi grinzilor unei armaturi, pentru sus- 
ținerea pereților şi. a tavanului contra surpăturilor, 
în spațiile cuprinse între armaturi. 

11. Căptuşeală [doublure; Futter, Fütterung; 
lining;  ruhabeles;  nommuBta, nogkiagka]. 
Ind. text.: Materialul care se pune la interiorul 
stofei, când se confecționează o haină. 

12. Căptuşeala morii [blindage, cuirassement; 
Auspanzerung; mill lining; zúzómalom acélbé- 
lése; oGmuBta Gpone!o]. Mine: Căptușeala 
suprafeței interioare a morilor pentru materii 
minerale și minereuri, care servește drept parte 
de uzură, Căptușeala se face din oţel manganos 
(cu 14%/0 Mn) sau din silex. Când se uzează, se 
înlocuește. Consumul specific de căptușeală -se 
exprimă în grame de material de căptușeală pe 
tona de produs final măcinat, şi variază în func- 


| fiune de duritatea minereului și de gradul de măci- 


nare dorit.— Se întrebuințează următoarele tipuri: 

13. ~ cu bare [blindage-à barres; Balkenpan- 
zerung; lining with metal bars; rudvertezes; 06- 
IIHBKA NOINOCOBOIH CTAJDIO]: Căptușeală inte- 
rioară din oţel manganos, sub forma de bare cu sec- 
țiunea pătrată. Se întrebuințează la morile cu bile. 

14. ~ cu plăci [blindage à plaques; Platten- 
panzerung; lining with plates; lemezveriezes, 
lemezboritás; uncroBaa OŐMHBKA): Căptuşeală 
interioară din plăci dreptunghiulare de diferite 
secțiuni; este fixată de mantaua morii prin șu- 
ruburi cu cap înnecat. Plăcile au, uneori, un profil 
ondulat sau în trepte, pentru a se obține o mă- 
dinare mai bună. 

15. ~ de silex [blindage à silex; Silexfutter; 
Jining with silex; kovabeles; kpemneBaa 00- 
muBka)]: Căptușeală întrebuințată rar, fiind puţin 
durabilă şi deci neeconomică. Este folosită când 
influența fierului provenit din uzura căptușelii 
este dăunătoare procesului de preparare. Se exe- 
cută din blocuri sau din pietriș silex, care se 
fixează pe suprafaţa interioară a morii cu un liant 
corespunzător. 

15. Căptușire |revâtement; Verkleidung; fa- 
cing; boritâs; oGmuBra, o0GnHnoBKa). Tehn. 
mil.: Operaţiune executată în pionerie pentru a 
împiedeca surparea taluzelor, la lucrările în să- 
pătură sau în umplutură. Căptușirea se face cu 
nuiele (impletite sau legate în mănunchiuri-fascine), 
cu brazde de pământ, saci cu nisip, etc. 

17. Căpuitoare |[bouterolle; Schellkopf; riveting 
set; szegecs-gâmbfej formája; OŐWHM, ep- 
WABKA, WITAMINA JIA 3AKJËNKH]. Mş.: Unealta 
cu care se formează capul nitului. Sin. Căpuitor. 
V. Buterolă. 

13. Capul stratelor [tranche des couches; 
Schichtenkâpfe; head of the strata; réteg fej; 
BEpX, TOJNOBKA, Kpaii NJacToB). Geol.: Gro- 
simea stratelor, tăiate în mod natural sau artifi- 
cial, după linia lor de direcţie. 

19. Capușon |capuchon; Kapuze; hood; siveg; 
KaNIIOIIIOH). Ind. tut.: Acoperiş de pânză sub- 
fire, cu care se îmbracă iinflorescența tutunului, 
pentru a feri florile de a se încrucișa cu alte 
plante înrudite. 
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Caput mortuum. Oxizi de fier rămași după 
distilarea pietrei vitriolice. Din ei se prepară 


coloarea anorganică numită roșu englez. Sin. 
Colcotar. 


2. Car [char, chariot; Wagen; cart, wagon; 
szekér, kocsi; Tejera, B03, noBO3Ka);: Vehicul 
pe patru roți, construit în cea mai mare parte 
din lemn, și întrebuințat la transport. Foloseşte 
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Fig. 90. Carul și părţile lui. 
1) carâmbul de sus; 2) carâmbul de jos; 3) speteaza; 4) leuca; 5) clenciul leucei; 6) ciocul leucei; 7) inima 
carului; 8) piscul; 9) urechile proțapului; 10) gemănările” (furculiţele, ciorobărițele, lișitele); 11) cuiul (huludeţul) 
urechilor proțapului; 12) crucea de dinainte; 13) lanţurile crucii de dinainte (întinzătoarele, lambele costişurile, 
vătraiele); 14) crucea de dinapoi; 15) lanţurile crucii de dinapoi; 16) podul osiei de dinainte; 17) perinocul 
(scaunul) de dinainte; 18) vârtejul de dinainte; 19) podul osiei de dinapoi; 20) perinocul (scaunul) de dinapoi; 
21) crestele (scobiturile gemănărilor sau ale lișițelor; 22) scobitura (locașul) inimii; 23) ogorniţele; 24) obadă; 

25) butucul roții; 26) spiță. 


tracţiunea animală. Poate transporta încărcături de 
2:::3000 kg, cu o vitesă de 2:::4 km/oră. Părţile 
principale ale carului sunt: roţile de dinainte și 
cele de dinapoi, cele două osii ale roților, inima 
carului cu anexele ei, podul carului, leucile; loitrele, 
fundurile și proțapul, respectiv oiștea (fig. 90). 

1. Car de luptă [char d'assaut, char de com- 
bat, tank; Panzerkampfwagen, Kampfwagen, 
Tank; tank, armoured car; pânclkocsi, harci 
kocsi; TaHk, GponeaBToMoGuIb, GpoHeBuK]. 
Tehn. mil.: Autovehicul pe șenile, blindat, echi- 
pat cu tunuri, cu arme automate, cu aruncătoare de 
flacări și mijloace de legătură; uneori e amfibiu. 
Se deosebesc: — Care de luptă ușoare, cu greu- 
tatea până la 12 tone, echipate cu un tun de 
calibru mic, sau cu o armă automată; care de 
luptă mijlocii, cu greutatea între 12 și 18 tone, 
echipate cu un tun și 3 arme automate; care de 
luptă grele, cu greutatea până la 75 tone, echi- 
pate cu un tun până la 110 mm calibru și 6:::12 
arme automate. 

2. Car de mașină de scris [chariot de ma- 
chine à écrire; Wagen einer Schreibmaschine; 
typewriter carriage; irógép kocsija; Kaperka 
TAamyIeÄ MaulHHbl). Tehn.: Piesă constitutivă 
a maşinii de scris, care poartă hârtia. Cuprinde 
cilindrul care fixează hârtia, un dispozitiv de 
deplasare laterală, de obiceiu automată, care 
permite scrierea literelor succesive ale fiecărui 
rând, și un dispozitiv de rotire a cilindrului 
pentru a permite scrierea rândurilor succesive. 

3. Carabame. Agr.: Varietate de bame tim- 
purii, cu fructe scurte și groase, foarte cărnoase. 

4. Carabină [crochet porte-mousqueton; Kara- 
binerhaken; snap-hook, spring-hook; forgó horog, 
forgó kampó; KpIOK C 3aMKOM, KpIOK € Kapa- 
GHHOM, NpyWHHHbIÄ KpIOK]. 1. Mine: Cârlig 
cu un dispozitiv 
care permite roti- 
rea ușoară a cablu- 
lui în jurul punc- 
tului de susținere 
(fig. 91):— 2. Tehn.: 
Cârlig închis prin 
intermediul unui arc 
şi care, fixat la ex- 
tremitatea unui lanț 
sau a unei curele, 
permite să se prindă 
de extremitate di- 
ferite piese (fig. 92). 

5. Carabină [carabine; Biichse; carabin-hook; 
hively-horog, Jacquard horog; KpIOvok]. Ind. 
text.: Cârlig care atârnă de capul sforilor dis- 
pozitivului Jacquard, de care se acaţă cordoanele 
cocleților cu mişcare identică. Sin. Muschetar. 

e. Carabină [carabine; Karabiner; carabine; 
karabély; apaGuu). Tehn. mil.: Armă de foc 
portativă, cu țeavă ghintuită, mai scurtă cu 
20:::30 cm decât pușca, însă cu recul mai mare. 

7. Cărăbuş  |[hanneton; Maikăfer; maybug, 
cockchafer; cserebogár; Maiicruii kyk]: Gândac 


. Carabină. 


Fig. 92. Carabină. 
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din familia scarabeidelor. Mai cunoscuţi sunt 
cărăbușii mari: Melolontha vulgaris L. și Melo- 
lontha hippocastani F. Cărăbușii rod frunzele 
arborilor, în special frunzele stejarilor și ale 
pomilor roditori, iar larvele cărăbușilor rod rădă- 
cinile plantelor (de ex. rădăcinile puieților din 
pepiniere). 

s. Caracolit [caracolithe; Caracolit; caracolite; 
kărăkolit ; KapaKo.IiT). Mineral. . 

PbNa2[OHCI 1S0,]. 
Cristalizează în sistemul rombic ca  incrustații 
cristaline. Are duritatea 5,1. E incolor. 

9. Caracter |caractăre; Charakter; character; 
karakter, jellemző; xapakrep]. Mat.: 1. Numărul 
de elemente cari ocupă, după efectuarea unei 
permutări, același loc ca înainte de ea. Exemple: 
Caracterul permutării 

1;2:3 

2 31 
este 1. — 2. Caracterul unei matrice este urma 
sa, sau suma rădăcinilor ecuației sale caracte- 
ristice. V. sub Urmă. 

10. Caracter [caractăre; Buchstabe; character; 
nyomtatott beti; GyBa). Arte gr.: Literă de 
tipar. 

11. ~ de literă [caractăre; Schriftgattung; type 
character; beti forma; mpubT]. Arte gr.: An- 
samblul literelor (unui alfabet) necesare pentru 
compunerea unui text (cca 150), având toate 
același corp și aceeași tăietură. Un caracter cu- 
prinde literele mari (majusculele), literele mici 
(minusculele), cifrele, accentele, semnele de 
exclamaţie și de punctuație, și semnele opera- 
țiunilor matematice. 

12. Caracter [caractăre; Charakter; character; 
jellegzetesség;  xapakrep, OTJIHYHTEJbHbIŇ 
npu3Han). Urb.: 1. Trăsătura originală a unei 
opere de artă. — 2. Ansamblul de particularități 
sau de proprietăți ale unei opere de arhitectură 
sau de urbanism, care sugerează privitorului 
anumite idei și sentimente. Caracterele sunt 


sii 23 
| este 0; al permutări | 32 


| numeroase și diverse; ele se pot reduce însă la 


categoriile principale, cari privesc utilul, func- 
ționalul, decorativul sau monumentalul. 

13. Caracteristică  [caracteristique; Charakte- 
ristik; characteristic; karakterisztika, logaritmus 
jellemzék; xapakrepucTHKa]. Mat.: Partea în- 
treagă a unui logaritm. 

14. Caracteristică, formă ~ [forme caracłéris- 
tique; charakteristische Form; characteristic form; 
jellemző alak, karakterisztikus forma; XapanTe- 
puceruyecKkaa (þopma]. An. mat.: Pentru o 
ecuație cu derivate parțiale lineare de ordinul 
al doilea, forma caracteristică este forma pă- 
tratică ce se obține din grupul derivatelor de 


ordinul al doilea, înlocuind în genera! pe 
DC A 
dx, dx; 


de aceleași variabile ca și funcțiunea necunoscută 


u 
dx dx; 


cu produsul „unde G este o funcțiune 
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u. In mod analog se defineşte și forma caracte- 
ristică a unei ecuaţii cu derivate parțiale, lineară 
şi de un ordin oarecare. 

1. Caracteristică, matrice ~ [matrice caract6- 
ristique; charasteriktische Matrix; characteristic ma- 
trix; jellegzetes, karakterisztikus mátrix; xapanre- 
pncruuecraA Marpuua). Alg.: Matricea carac- 


teristică a unei matrice pătrate a= | a; este, 
prin definiţie, matricea | a Eu |- a—ì1 unde 


1 este matricea unitate iar 2; este simbo'ul lui 


Kronecker, Ecuația caracteristică a matricei a 
sau a transformării lineare corespunzăioare este 
obținută anulând  determinantul corespunzător: 
| k 3 4 Fa P% 
|a; —A2;|=0. Fiecare din rădăcinile ecuației 
caracteristice se numește: 


2. ~, valoare ~ [valeur caractéristique de 
la matrice; charakteristischer Wert der Matrix; cha- 


racteristic value of the matrix; jellegzetes értéke | 


máłrix; XapaKTepHCTHYECKOe 3HAYeHHeE Ma- 
TpHubl). Sin. Valoare proprie. 

3. Caracteristică [caractéristique; Kennlinie, 
Charakteristik; characteristic (curve); magvonal, 
karakterisztika, jellemző görbe, jellemző adat; 
XapakTepucruuecraa KpHBaA]. Elt.: Curbă care 
reprezintă modul în care variază o proprietate a 
unui sistem sau a unui dispozitiv, în funcțiune 
de o anumită variabilă. Se întrebuinţează pentru 
a reprezenta comportarea sistemului, sau a dis- 
pozitivului respectiv; de ex.: 

4. ~ anodică a poliodei [caractéristique de 
plaque de la po- 
lyode, caractsristi- 
que anodique de la 
polyode; Anoden- 
strom-, Anodenspan- 
nungs - Kennlinie; 
plate characteristic 
(curve) of the po- o em o wo me o Ve] 
lyode); anodáram- Fig. 93. Caracteristicele anodice 


feszültség jellemző ale triodei peniru diferite ten- | 


görbéje; anoqHaa siuni ale grilei. 
xapakKTepHCTHYeC- | curentul anodic; V tensiunea 

Kaf KpHBaA] : anodică a triodei; -v tensiunea 
Curbă care repre- hp 
zintă în ordonate 
curentul anodic, iar în abscise, tensiunea ano- 
dică a poliodei, condiţiunile tuturor celorlalți 
electrozi, în particular tensiunile grilelor, fiind 
menținute constante (fig. 93). 

5 ~ anod-grilă a poliodei [caractéristique 
plaque-grille de la polyode; Gitterstrom-Anoden- 
spannungs-Kennlinie; plate - gride characteristic 
(curve) of the polyode; rácsosáramanodfeszült- 
ség jellemző görbéje; xapaKkTepHcTHYeCKAA 
KPHBaA CeTOYHOrO TOKA aHogHoro HanpA- 
KeHHA]: Curbă care reprezintă în ordonate cu- 
rentul de grilă, iar în abscise, tensiunea anodică 
a poliodei, condițiunile tuturor celorlalți elec- 
trozi, în particular tensiunile lor, fiind menținute 
constante. 


6. ~ de emisiune a poliodei [caractéristique 
d'émission de la polyode; Emissionskennlinie 
der Mehrpolrâhre; emission characteristic curve 
of the polyode; többpólusú csövek  kisugârzăsi 
| jellemző görbéje; ƏMHCCHOHHAA xaparrepuc- 
| TH9ECKaA KpHBaA NOJIHOHa]: Curbă care re- 
| prezintă în ordonate curentul de emisiune al ca- 
todului poliodei, iar în abscise, o mărime care 
determină emisiunea, ca temperatura, tensiunea 
electrică sau curentul de încălzire a catodei. 

7, ~ de grilă a poliodei [caractéristique de 
grille de la polyode; Gitterstrom-Gitterspannungs- 
Kennlinie; grid characteristic curve of the po- 
lyode ;  râcsossâram, răcsosfesziltseg jellemző 
görbéje; cerounaa XApaKTeEpHCTHYECKAA KpH- 
Baa nonoga): Curbă care reprezintă în ordo- 
nate curentul de grilă, iar în abscise, tensiunea 
de grilă a poliodei, condiţiunile tuturor celorlalți 
electrozi, în particular tensiunile lor, fiind men- 
ținute constante. 

8. ~ de placă a poliodei [caractéristique de 
plaque de la polyode; Anodenstrom-Anoden- 
spannungs-Kennlinie; plate characteristic (curve) 
of the polyode; anódáram-anódfeszültség jel- 
lemző görbéje; anopnaA xaparrepucrnuecraa 
KPHBaA IN0JIHOHa]. V. Caracteristică anodică a 
poliodei. 

9. ~ grilă-anod a poliodei [caractéristique 
grille-plaque de la poly- 
ode; Anodenstrom-Gitter- 
spannungs - Kennlinie; 
grid-plate characteristic 
of the polyode; anódá- 
ram - râcsfesziltseg jel- 
| lemző görbéje; xapar- 
| TePHCTHKA  aHOAHoro 
TOKa CETOYHOTO Hallpa- 
| meHHA): Curbă care re- 
| prezintă în ordonate cu- w 7777 
rentul anodic, iar în ab- Vívoiti) 


scise, tensiunea de grilă 
a poliodei, condițiunile 
tuturor celorlalți electrozi, 
în particular tensiunile 
lor, fiind menținute con- 
stante (fig. 94). 

10. Caracteristică de 
mașină electrică [carac- 
teristique de machine 
électrique; Kennlinie der 
elektrischen Maschine; 


Fig. 94. Caracter'sticele 
grilă -anod a  tetrodei 
pentru diferite tensiuni ale 
grilei ecran și tensunea 
anod că constantă de 
150 volți. 
I curentul anodic; V ten- 
siunea anodică a tetro- 
dei (V = 150 volţi); v 
tensiunea grilei; v; ten- 
siunea grilei ecran. 


characteristic curve of the electric machine; 


villamos gép jellemző görbéje; xapaKkTepHCTH- 
yeckaf KpHBaA ƏJEKTpPHYECKOÄ MaIWHHbI] : 
Curbă care reprezintă grafic comporłarea unei 
maşini electrice, într'un anumit regim. — Exemple: 

1. ~ cuplului [caractéristique du couple; 
Drehmomentkennlinie; couple characteristic; for- 
gatânyomatek jellemző görbéje; xapakTepH- 
CTHKa MOMEHTA KpyYeHHA, CABOeHHA): Curba 
unui motor, care dă în ordonate curentul de 


alimentare al motorului în funcţiune de cuplul 
lui util, trecut în abscise. 

1. Caracteristică de reglare [caractéristique de 
reglage; Regulierkennlinie; regulation characteris- 
tic; szabályozási jellemző görbe; xapanrepuc- 
THKA peryJIHpOBKH BbIBepKH]: Curba unui ge- 
nerator care dă curentul de excitație în funcțiune 
de curentul de încărcare la turație constantă (și 
la defazaj exterior constant în cazul maşinilor 
sincrone), astfel încât tensiunea la borne să se 
mențină constantă. 

2. ~ de trecere [caractéristique de passage; 
Ubergangscharakteristik; passage characteristic; 
átmeneti jellemző görbe; nmepexogşmas xapak- 
repucruka]: Curba unei mașini electrice, care 
dă fluxul în funcţiune de amperspirele necesare 
pentru a-l trece prin intrefier şi indus. 

3. ~ de turație [caractéristique de vitesse; 
Drehzahlkennlinie; speed characteristic; fordulat- 
szám jellemző görbéje; xaparrepucruta KpH- 
BOii CKOpOCTH]: Curba unui motor care dă în 
ordonate turația motorului în funcțiune de cuplul 
lui util, trecut în abscise. 

4 ~ dinamică a unei surse de curent |ca- 
racteristique dynamique d'une source de courant; 
dynamische Charakteristik einer Stromquelle; dy- 
namic characteristic of a source of current; 


áramforrás dinamikai jellemző görbéje; guna- 
MHYeCKaAA XapaKTepHCTHKA HCTOUHHKA TOKA): 
Curba. care reprezintă variația tensiunii în func- 
țiune de curent, când acesta variază repede. 

5& ~ exterioară [caractéristique extérieure; 
Charakteristik; 


äukere external  characteristic; 


Fig. 95b). Caracteristica ex- 

terioară a unui generator de 

curent continuu cu excitație 
în derivație. 

U tensiunea la borne; 

I curentul de încărcare. 


Fig. 95a. Caracteristica ex- 
terioară a unui generator ds 
curent continuu cu excitație 
separată, 
U tensiunea la borne; | cu- 
rentul de incărcare; Ir că- 
derea de 
(în indus și la comutator) 


tensiune internă “ 


külső jellegzetesség gör- 

béje; BHEIHAA (JHHa- e 
mHyeckas)xapaKTepHC- 
THKa MaulHHEI): Curba 
unui generator de curent 
continuu sau sincron, 
care dă în ordonate ten- 
siunea la borne, la tu- 
rație constantă (și la de- 
fazaj exterior constant în 
cazul maşinilor sincrone) 
în funcțiune de curentul 
de încărcare, trecut în abscise (fig. 95a, 95b și 96). 


g 
Fig. 96. Caracteristica ex- 
terioată a unui generator 
sincron, 
U tensiunea la borne; | cu- 
rentul de încărcare; 1) pen- 
tru defazaj 
2) pentru defazaj inductiv; 
3) pentru defazaj capacitiv. 


exterior nul; 


537 


6& ~ în gol [caractéristique à vide; Leer- 
laufcharakteristik; no-load cha- “4 / 
racteristic; üresjárát jellemző $ 
görbéje; xapakrepncruka X0- / 
JocTOro xoga]: Curba unei ma- 
şini de curent continuu sau a o - 
unei mașini sincrone având ca Fig. 97. Caracteris- 
ordonate tensiunea electromo- tica în gol a ma- 
toare indusă în gol și la turație șinii de curent con- 
constânță în indusul mașinii, în tinuu. 
funcțiune de curentul de exci- E tensiunea elec- 
taţie (fig. 96), trecut în abscise. tromotoare indusă 
Uneori se trec în abscise amper- în gol; i curentul 
spirele de excitație ale unui pol. de excitație. 

7. ~ în sarcină [caractéristique en charge; 
Belastungscharakteristik; load characteristic; meg- 
terhelési jellemző görbe; Harpy3ounaa xapak- 
TepucTHKa]: Curba unui generator de curent con- 
łinuu sau a unui generator sincron care dă în 
ordonate tensiunea electromotoare indusă la tu- 
rație constantă în indusul mașinii, într'o anumită 
sarcină (și la un anumit defazaj interior în cazul 
mașinilor sincrone) în funcțiune de curentul de 
excitație, trecut în abscise. 

s. ~ inductorului [caractéristique de l'in- 
ducteur; Feldmagnetkennlinie; characteristic of 
the field magnet; gerjesztõ-mágnes jellemző gör- 
béje; XapaKTepHCTHKA NOMOCHoro MarHHTA]: 
Curba care dă în ordonate fluxul magnetic 
polar al maşinii în gol, în funcțiune de amper- 
spirele necesare spre a-l trece prin inductor. 
interioară [caractéristique intérieure; 
innere Charakteristik; internal characteristic; belső 
jellegzetesség görbéje; BHyYTpeHHAA Xapak- 
repucruka): Curba unui generator de curent 
continuu sau sincron, care dă în ordonate ten- 
siunea electromotoare în sarcină, la turație con- 
stantă (şi la defazaj interior constant în cazul 
mașinilor sincrone) în funcțiune de curentul de 
încărcare, trecut în abscise. 

10, ~ isodromă a unui grup [caractéristique 
isodrome d'un groupe; Isodromcharakteristik; 
isodrome characteristic; izodromcsoport jellemző 
görbéje; H3onpomuaA xapanrepucruka]: Ca- 
racteristica unui grup electrogen, care funcţio- 
nează la vitesă constantă, independent de pu- 
terea produsă. 

11. ~ magnetică [caractéristique magnetique; 
magnetische Charakteristik; magnetic characte- 
ristic; villamos gép mágneses jellemző görbéje; 
MarHeTHyeCKaAA XapaKTepHCTHKA]: Curba care 
dă în ordonate fluxul magnetic polar al unei ma- 
şini electrice în gol, în funcţiune de curentul de 
excitație, trecut în abscise. 

12. ~ statică a unei surse de curent [carac- 
teristique statique d'une source de courant; sta- 
tische Charakteristik einer Stromquelle; static 
characteristic of a source of current; áramforrás 
dinamikai jellemző görbéje; crarnueckaa xapak- 
TeEpHCTHKA HCTOYHHKa TOKA]: Curbă care re- 
prezintă tensiunea la bornele sursei în funcțiune 
de curent, care e valabilă numai în cazul unor 
variaţii lente ale curentului. 


9. ~ 
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1. Caracteristica unui arc [caractéristique d'un 
arc; Lichtbogencharakteristic; characteristic of an 
electric arc; fenyiv jellemző görbéje; xapar- 
TepHCTHka BOJbTOBOIH Ayru]: Curba care re- 
prezintă grafic relația dintre tensiunea electrică 
dela extremităţile unui arc electric și intensitatea 
curentului care trece prin el. 

2. Caracteristică |caracteristique;  Charakte- 
ristik; characteristic; magvonal, karakterisztika, 
jellemző görbe; xapanrepucrura, MpPH3HAK]. 
Tehn.: Mărime sau element care determină în 
mod esențial comportarea, dintr'un anumit punct 
de vedere, a unui sistem tehnic (aparat, instru- 
ment, mașină, etc.). 

3. Caracteristicele de lucru ale postului de 
radioemisiune [caractéristiques d'exploitation du 
poste de radioemission; Betriebsdaten des Funk- 
senders; working characteristics of a transmitter; 
jellemző üzemi adatok; paGouaa xapanrepu- 
cTHKa parnnonepenaTruuka). Radio: Lungimea 
de undă sau frecvența de lucru și indicativele 
postului de radioemisiune. 

4. Caracteristicele liniei [caractéristiques de la 
voie; Kenngrâben des Gleises; track characteri- 
stics; vasuti vonal jellemző adatai; xaparepu- 
CTHKa peEJIbCOBOrO NYTH]. C. f.: Totalitatea da- 
telor cari influențează vitesa și sarcinile vehicu- 
lelor cari pot circula pe o linie de cale ferată: 
tipul de șină, raza minimă, rampele, distanța 
maximă admisă între osiile extreme fixe, sarcina 
maximă admisă de suprastructura căii, vitesa 
maximă admisă. 

5. Caracteristicele locomotivelor |caracteris- 
tiques des locomotives; Kenngrâben der Loko- 
motiven; locomotive characteristics; mozdony jel- 
lemző adatai; xapakrepucTrHka nNapoB030B). 
C. f.: Mărimile: Vitesa maximă, diametrul cilin- 
drului, cursa pistonului, diametrul roților mo- 
toare și cuplare, ampatamentul rigid, lungimea 
dintre tampoane, incluziv tenderul, greutatea în 
serviciu, greutatea în stare nealimentată, greu- 
tatea aderentă, greutatea maximă pe osie, pre- 
siunea căldării, suprafața grătarului, suprafața de 
încălzire a căldării, suprafața supraincălzitorului, 
capacitatea de apă a tenderului, capacitatea de 
combustibil a tenderului, greutatea în serviciu a 
tenderului. 

s. Caracteristicele principale ale unui turbo- 
compresor [caractéristiques principales d'un turbo- 
compresseur; Hauptcharakteristiken eines Turbo- 
kompressors; principal characteristics of a tur- 
bocompressor; turbokompresszor jellemző adatai; 
TIIaABHbIe OTJHYATEJIÞHbIe INpPH3HAKH Typ60- 
komnpeccopa]. Mș.: Principalele caracteristice ale 
unui turbocompresor, la randament hidraulic con- 
stant sunt: Proporționalitatea dintre volumul aspirat 
şi turație; proporționalitatea dintre sarcina obținută 
şi pătratul turației; proporționalitatea dintre pu- 
terea necesară și puterea a treia a turației. 

7. Caracteristicele unei mașini de frezat [ca- 
racteristiques d'une machine ă fraiser; Charakte- 
ristiken einer Frăsmaschine; characteristics of a 
milling machine; egy marógép jellemző adatai; 


TJIABHbIe OTJIHYHTEJIÐHbIe MpPH3HAKH ppesep- 
Horo craHka]. Mș.: Elementele mașinii prin cari 
se poate deosebi de celelalte, și anume: Ca- 
racteristice generale și caracteristice speciale. 
Cele generale sunt: modul de lucru, felul ma- 
șinii, capacitatea de lucru și puterea necesară. 
Modul de lucru: unealta fixă are o rotație în 
jurul axei sale proprii; piesa de prelucrat are 
două mișcări: o mișcare de înaintare, care intro- 
duce piesa de lucrat sub unealtă, și o mişcare 
transversală, perpendiculară pe precedenta, prin 
care se permite uneltei să atace o nouă fășie de 
material. Felul mașinii: orizontală, verticală sau 
universală, după cum axa uneltei este orizon- 
tală, verticală sau poate lua orice inclinație. 
Capacitatea de lucru: dimensiunile piesei care 
poate fi prelucrată, și anume: distanța maximă 
dela freză la masă, distanța maximă și minimă 
dintre freză și batiu, lungimea mesei, cursa con- 
solei, cursa căruciorului, — Puterea necesară 
mașinii, limitată de robusteța mașinii. — Carac- 
teristice speciale: modul de antrenare (prin curea 
sau prin motor propriu), numărul de vitese, etc. 

s. Caracterizare, factor de ~ [facteur de ca- 
racterisation;  Charakterisierungszahl; characteri- 
zation factor; jellemzesi tényező; anrop onu- 
CAHHA  OTIIHUHTEJbHbIX YepT, IIPH3HaKOB]). 
Ind. petr.: Factor întrebuințat adesea în industria 
petrolului, la clasificarea țițeiurilor brute. Este 

sa 


dat de formula: YE în care T e temperatura 


de fierbere în grade Rankine, iar § e greutatea 
specifică la 60°F (15,6*C). Acest factor variază, 
în general, între 10,0 și 12,5. 

9. Caracul [caracul, karakul;  Karakulschat, 
Fetischwanzschaf; karakul sheep; karakil juh; 
KapakyJıb (NOpoma osen). Zoot.: Rasă de ovine, 
originară din Arabia, cu patria actuală în Turc- 
menistan (URSS). Este remarcabilă prin frumu- 
sețea buclajului pe care îl au pielicelele mieilor 
la naștere. Caractere: talia 65 cm, capul alungit, 
cu profil convex, fața și. urechile acoperite cu 
păr negru; în frunte și la vârful cozii prezintă 
pete albe. Unii berbeci și toate oile sunt ciute. 
Producţia de lapte 50:::60 litri anual, cu 7%0 
grăsime, iar producţia de lână, de calitate infe- 
rioară, este, pentru berbeci, de 4:::5 kg, şi, 
pentru oi, de 2:::3 kg. Greutatea animalelor 
variază între 42 kg la oi și 58 kg la berbeci. 
Caracteristică penntru rasa caracul este coada; 
ea prezintă, la bază, un depozit de grăsime, 
care atinge uneori, la: berbeci, greutatea 
de 10 kg. Există patru varietăţi: cca 80%o 
sunt de coloare neagră (arabi), 15% bru- 
mării (şirazi), 40/0 cafenii (cambar) și 1% albi. 
Cele mai bune pielicele de 'caracul se cunosc 
sub denumirea de astrahan persan. Blăniţele 
mieilor avortaţi şi ale celor obținuți prin sacri- 
ficarea oilor cu puţin înainte de fătare, poartă 
numele de Breiischwanz. Rasa caracul se folo- 
sește ca amelioratoare pentru rasele comune 
dela noi. 


1. Caraftă. Ind. țăr. V. sub Războiu de țesut. 

2. Carambol. Mine: Deraierea vagonetelor de 
pe linie, din cauza ciocnirii sau din alte cauze; 
mai general, orice defect de funcționare a unei 
instalații de mină (teren minier, Valea Jiului). 

3. Caramel (caramel; Karamel; caramel; ka- 
ramella; kapameJb). Ind. alim.: Zahăr topit și 
descompus parțial prin acțiunea căldurii, între 
180 și 200°. In comerț se găsește sub forma de 
plăci brune, casante, solubile în apă și insolubile 
în alcool. Se întrebuințează pentru colorarea 
băuturilor, a alimentelor, ca și în industria foto- 
grafică la prepararea plăcilor fotografice. 

4. Caramelizare [caramelisation; Karamelbil- 
dung; caramelisation; karamellăzăs; apameau- 
3auHA). Ind. alim.: Fenomenul de convertire par- 
țială a zahărului în caramel. 

5. Cărămidă [brique; Backstein, Mauerziegel; 
brick; falazó tégla; rupnuu]. Ind, st. c., Cs.: 
Material de construcţie, artificial, de formă pa- 
ralelepipedică, folosit la executarea zidăriilor. Se 
fabrică, prin fasonare, uscare și mai totdeauna 
prin ardere, din lut, argilă sau alte mase argi- 
loase, cu adaus de nisip, de făină de argilă 
uscată, argilă arsă sau cu un adaus de alt mate- 
rial degresant. Prin adăugirea de apă se obține 
o pastă căreia i se dă o formă anumită cu mâna, 
în tipare de lemn sau de tablă, sau prin presare 
în mașini speciale. După aceea se lasă să se 
usuce pe arii, în aer liber, sau în uscătorii; apoi, 
cărămizile sunt arse în cuptoare speciale. Dimen- 
siunile cărămizii variază după țări și regiuni, 


fiind, în general, în raportul 4:2:1. La noi, di-! 


mensiunile standard sunt: 27 X 13 x 6,5 cm, intrând 
305 bucăți la 1 m? zidărie. O cărămidă bună 


trebue să aibă forma regulată, structura fină și! 


omogenă, să fie lipsită de pietriș și bulgări; 
nu trebue să conțină bulgări de var, de gips sau 
săruri solubile. Coloarea ei este, în general, 


roșcată sau gălbuie, variind ca nuanțe după com-| 


poziția materiilor prime, după modul de ardere, 
sau din cauza unor materii colorante adăugite 
în anumite scopuri. Cărămida bine arsă, lovită 
cu ciocanul, dă un sunet clar, metalic, nu se fă- 
râmițează prin lovire și se sparge cu casură 
plană; dacă e slab arsă, este friabilă şi produce 
un sunet surd (dogit). Cărămizile se clasifică în: 
cărămizi olandeze (klinker, folosite pentru con- 
strucţii hidraulice și zidării speciale), cărămizi tari, 
cărămizi de zidărie clasa |, II și III. Afară de cără- 
mida olandeză, celelalte aparţin produselor din 
argilă comună. Porozitatea cărămizii olandeze, fo- 
losită la construcțiile hidraulice, e de maximum 
40/0, iar pentru construcții de zidărie, de maximum 
6%/;; porozitatea cărămizii tari e de maximum 
8°/o. Pentru cărămizile de zidărie clasa | și II, 
porozitatea admisibilă nu este limitată (pentru 
clădiri locuite, să nu fie sub 8%/0). Greutatea vo- 
lumetrică variază dela 1,800 (cărămida de zidă- 
rie clasa |) până la 2,000 kg/dm* (cărămida 
olandeză). Cărămizile se împart, din punctul de 
vedere al felului zidăriei, în cărămizi pentru zi- 
dărie obișnuită şi cărămizi refractare. 
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După felul fabricării, deosebim: 

o Cărămidă arsă [brique cuite; gebrannter 
Mauerziegel, gebrannter Mauerstein; burnt brick; 
egetett tégla; oGomm&nnbrii kupnuul: Este că- 
rămida folosită în mod curent pentru zidăriile 
obișnuite. Se fabrică din lut, argilă, cu adău- 
girea unui degresant. După fasonare este arsă 
în cuptoare. 

7. ~ nearsă [brique sans cuisson; ungebrann- 
ter Mauerziegel; unburnt brick; égetetlen tégla; 
HEOŐOMKËHHbIÄ kupnuuj: Cărămidă fabricată 
din diferite materiale minerale, aglomerate 
printr'un liant, presate și uscate, fără a fi arse. 

După procedeul de modelare, deosebim: 

s. Cărămidă de mână [brique moulée à la 
main; Handschlagziegel; hand-formed brick; kezi 
vetesii tégla; CBIPeri, RaJIBIII, CYIIHAR (KHPNHU 
dopMmoBaHHbrii pyuHbIM CIOCOGOM)]: Cărămidă 
la care prepararea pastei și modelarea ei, în 
tipare, se face manual. Materialul folosit este 
argila fuzibilă, cu un conținut de 3:::15%/0 oxid 
de fier și 6:::30%/0 carbonat de calciu. Pentru 
modelarea cu mâna nu convin decât argilele 
foarte puțin plastice și, mai ales, cele lipsite cu 
totul de impurități, ca bulgări de carbonat de 
calciu, de cuarț, de oxid sau sulfură de fier, 
cari nu se pot măcina și nici elimina. Dacă ma- 
terialul întrebuințat este curat, însă prea plastic, 
se adaugă nisip, după necesitate, astfel ca retra- 
gerea produselor, prin uscare, să nu fie mai 
mare de 10%/0. Amestecul se dozează aproximativ 
în volume, așezând straturi alternative de pământ 
și nisip, în grosime totală de 1:::1,50m, udând 
fiecare strat, Se lasă apoi câteva zile pentru ca 
umezeala să se uniformizeze, după care se taie 
în felii verticale și se amestecă, de obiceiu cu 
picioarele. Uneori se lasă amestecul în timpul 
iernii, pentru ca înghețul și desghețul să sfărâme 
bulgării în părți cât mai mici. Fasonarea se face 
pe o platformă de lemn, pe care se așază forma 
de lemn sau de tablă, în care se îndeasă, prin 
aruncare, cantitatea de pastă necesară pentru a 
o umplea. Apoi se netezește cu o stinghie de 
lemn, după care se așază cărămizile la uscare, 
pe arii, la început într'un singur strat, distanțate 
între ele, apoi așezate pe muchie în figuri, cu 
goluri între ele pentru circulația aerului. Arderea 
se face, de obiceiu, în cuptoare de câmp. 

9. ~ de presă [brique moulée à la machine; 
Maschinenziegel; machine-made brick; geptegla; 
MAIHHHÞIÄÑ Kupruu): Cărămidă la care prepa- 
rarea pastei se face cu mașini speciale (mala- 
xoare, laminoare sau kollerganguri, filiere). Are 
o rezistență superioară celei de mână. Materialul 
folosit este același ca la procedeul manual, însă 
argilele trebue să fie mai plastice și pot conţine 
impurități, ca bulgări de calcar, de cuarț, etc., 
cari pot fi măcinați cu maşinile. Materialul este 
lăsat, uneori, să se macereze în timpul iernii, 
alteori să se omogeneizeze timp de 1:::2 săptă- 
mâni în depozite. Dacă are impurități, se trece 
printr'un anumit dispozitiv, pentru ca bulgării să 
fie sfărâmaţi. Fasonarea se face în malaxoare, 
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în cari cade materialul brut, și unde este ameste- 
cat și omogeneizat perfect. Pasta iese din ma- 
laxor printr'o filieră, sub forma unei prisme fără 
sfârşit, din care se taie blocurile la dimensiu- 
nile prescrise. Uscarea se face pe arii, în uscă- 
torii așezate deasupra cuptoarelor, în șoproane 
speciale, în uscătorii independente sau continue, 
etc. Arderea cărămizilor presate se face, de 
obiceiu, în cuptoare continue. Sin. Cărămidă 
presată, 

1. Cărămidă dublu presată [brique doublement 
pressée; doppelt gepresster Ziegel; double pressed 
brick kettős préselésű tégla; Bazil npecco- 
BaHHblii kupnuu)j: Cărămidă obținută printr'o 
nouă presare, după o uscare de câteva zile, spre 
a deveni mai rezistentă. 

2. ~ presată. V. Cărămidă de presă. 

După structura interioară, deosebim: 

3. Cărămidă cu goluri [brique creuse; Hohl- 
ziegel; sleeve brick, hollow brick, tubular brick; 
üreges tégla; nycrorexnbrii kupnuuj: Cărămidă 
cu două sau cu mai multe goluri longitudinale, 
folosită la executarea planșeurilor masive, a pe- 
reților ușori, a balcoanelor, căptuşelilor de zi- 
duri, etc. Se fabrică, adesea, în formate mai 
mari decât cele obișnuite. 

4. ~ găurită [brique perforée; Lochziegel; air 
brick, perforated brick; lyukacsos tégla; AbIp- 
uarblii Kkupnuul: Cărămidă de format normal, 
cu un număr variabil de găuri (uneori până la 150), 
pătrate sau circulare, dispuse perpendicular pe 
suprafața de așezare. Se întrebuințează pentru 
executarea zidurilor ușoare de umplutură sau de 
izolare termică şi acustică. 

s. ~ găurită pentru planşeuri [hourdis creux; 
Deckenstein; brick for ceilings; lyukacsos födém- 
tégla; mbipuaTbli MOTOJIOYHbIÄ Kupnau]: Că- 
rămidă de dimensiuni și forme foarte variate, 
folosită pentru construirea planşeurilor, a acoperi- 
şurilor, teraselor, etc. Pot fi așezate pe o placă 
de beton armat sau sunt înglobate în betonul 
planșeului, în care caz servesc și de cofraj pentru 
turnarea betonului. Armatura este așezată după 
anumite sisteme, în funcţiune de forma și dimen- 
siunile cărămizilor. Planșeurile executate cu că- 
rămizi găurite sunt bune izolante contra căldurii 
şi a sunetului, și sunt, în același timp, ușoare. 
Materialul întrebuințat pentru fabricarea cără- 
mizilor găurite pentru planșeuri trebue să fie 
de calitate foarte bună, iar piesele să fie fabri- 
cate și arse cu multă îngrijire. 

5. ~ plină [brique pleine; Vollziegel; solid 
brick; tömörtégla; ennomnoi Kapna): Cără- 
midă obișnuită de zidărie, cu structură compactă 
și omogenă. 

7, ~ poroasă [brique poreuse; poriger Voll- 
ziegel, poröser Vollziegel; solid porous brick; 
lyukacsos telitegla; CMJIOIMHOÄ MNOpHCTHIÄ KHp- 
THY): Cărămidă plină, folosită pentru executarea 
zidurilor ușoare, a balcoanelor, etc. Se fabrică 
din argilă amestecată, a treia parte până la 
jumătate, cu un material combustibil (rumeguș, 
lignit, pulbere de cocs). Prin arderea cărămizii, 


combustibilul este ars, și în felul acesta că- 
rămida devine poroasă. Rezistenţa cărămizilor 
poroase este jumătate din aceea a cărămizilor 
obișnuite, dar sunt bune izolatoare și uşoare. 
Au desavantajul că cenggile ce rămân în cără- 
midă produc adeseori etlorescențe pe fața exte- 
rioară a zidului. 

Din punctul de vedere al destinaţiei speciale 
sau al materialului special din care se fabrică, 
deosebim: 

8. Cărămidă antiacidă [brique résistante aux 
acides; săurefester Stein; acid-proof brick; savâl- 
IStegla; knecnoroynopubrii KHpnuu): Cărămidă 
fabricată dintr'un material rezistent la coroziunea 
acizilor. Servește la căptușirea vaselor în cari se 


| lucrează cu acizi sau cu ape acide. 


9 ~ de boltă [brique de voûte; Gewölbe- 
ziegel,  Wâlbziegel;  voussoir;  boltozattegla; 
cBonvaTbiii KupiHu): Cărămidă în formă de 
pană, folosită la construirea bolților mici, fiind 
fasonată după curbura bolții. 

10, ~ de fațadă [brique de parement, brique 
de revêtement; Verblender, Verblendstein, Blend- 
ziegel; facing brick; homlokzat tégla; o6Jmu40- 
BOWHbIĂ HJIH JIHueBoi Kupnuu): Cărămidă cu 
structură fină și omogenă, de formă regulată şi 
coloare uniformă, bine presată și arsă, cu porozi- 
tatea mică (2:::4%0); lovită cu ciocanul, dă un 
sunet clar. Se fabrică din argile fuzibile (grase), 
lipsite de bulgări, cari prezintă un început de 
vitrifiere cu cel puțin 5 CS înainte de punctul 
de topire, putându-se vitrifia fără pericolul de 
a se topi. Uneori, în cazul produselor de coloare 
galbenă sau albă, se fabrică din argilă slab 
refractară. Are formatul normal, și poate fi plină 
sau cu găuri. Este folosită pentru acoperirea, la 
exterior, a zidăriei obișnuite, cărămizile rămâ- 
nând aparente. Suprafeţele de așezare se înăs- 
presc cu șănțulețe sau cu striuri. Feţele văzuie 
trebue să fie plane şi se înviorează prin sgârieri, 
sablare, etc., iar prin engobe sau smalțuri obțin 
luciu și diferite colori vii. Sin. Cărămidă smăl- 
țuită. 

1. ~ de piatră ponce [brique en pierre 
ponce; Schwemmstein; brick of pumice; iszapolt 
homoktegla; nemsoBbrii Kaprun]: Cărămidă de 
format obișnuit, fabricată din nisip de piatră 
ponce în stare curată, cu un adaus de 9 părți 
var stins, uneori gips, la 1 parte nisip de piatră 
ponce. Întărirea se face în aer. Este un material 
de construcţie foarte rezistent la intemperii, bun 
izolant și ușor (900:::1000 kg/m?). Se întrebuin- 
țează pentru executarea zidurilor interioare și 
chiar a celor exterioare, în care caz necesiță o 
tencuire îngrijită cu mortar de var, ca și pentru 
căptușirea pereților, a tavanelor și pardoselilor de 
ghețării sau de instalații frigorifice. 

12, ~ de sgură [brique de laitier; Schlacken- 
ziegel, Schlackenstein; slag brick; salaktega; 
IJrakoBbIii Kupnuu): Cărămidă plină, poroasă 
şi ușoară, fabricată din resturi nearse de huilă 
sau de cocs, aglomerate cu un liant hidraulic. 
Sgura este preparată în prealabil și nu trebue 


să conţină mai mult de 15%/0 material nears, 
19/0 SOs și 0,2%, compuși sulfuroși. 

1. Cărămidă de sgură de cuptor înalt [brique 
de laitier de haut-fourneau; Hochofenschlackenzie- 
gel; blast furnace slag brick; vassalaktegla; kapna 
H3 Mulaka AOMeHHoii neun): Cărămidă fabricată 
din sgură de cuptor înalt, granulată, și ciment 
sau var. Amestecul este presat în forme, după 
care se lasă cărămizile să se întărească la aer. 
Adesea se adaugă și făină de sgură, care lu- 
crează ca adaus hidraulic. Se fabrică la dimen- 
siunile normale. Este dură și rezistentă la uzură. 
Se întrebuințează la pavaje, pardoseli în fabrici, 
în ateliere, etc. 

2, ~ de sgură de cuptor înalt, ușoară [brique 
légère de laitier de haut-fourneau; Hochofen- 
schwemmstein; blast furnace slag floating brick; 
iszapolt salaktegla; KHPnHu H3 MeM3bI MOMEH- 
Ho meyn]: Cărămidă plină, poroasă, fabricată 
din spumă de sgură de cuptor înalt (piatră ponce 
metalurgică), aglomerată cu un liant hidraulic 
(ciment, var) și cu adaus de făină de sgură. 

3, ~ izolatoare [brique isolante; Isolierziegel; 
insulating brick; szigetel&-tegla; HB0IAmHoHHbIĂ 
xupnuu]: Cărămidă fabricată din materiale izo- 
latoare (pămânţel, infuzorii, plută). Servește la 
izolarea conductelor, a cuptoarelor și a vaselor, 
contra pierderilor de căldură. 

4 ~ olandeză [brique hollandaise; Hart- 
brandstein, Klinker; hard burnt brick, clinker, 
clinker brick; klinker; niuukep]. V. Klinker. 

5 ~ profilată [brique profilée; Formstein, 
Formziegel; profilated brick; mintás tégla; mpo- 
unupoBannbrii Kupnuu): Cărămidă cu un pro- 


fil variat, folosită la executarea cornișelor, a! 


chenarelor de ferestre și de uși, etc. 

6è. ~ silico-calcară [brique de chaux et sable, 
brique silico-calcaire; Kalksandziegel, Kalksand- 
stein; lime-sand brick; meszhomoktegla; H3BecT- 
KOBO-NeECYAHbIÄ KHpNHN): Cărămidă de zidărie, 
nearsă, fabricată prin presare dintr'un amestec 
de nisip cuarțos pur și var (cel mult 10%/0 var). 
Materialul se prepară fie amestecând nisipul cu 
var stins, fie amestecând nisipul umed cu var și 
lăsând amestecul depozitat împreună sau trecând 
rin amestec vapori de apă. După mulare se 
asă să se întărească timp de 10 ore, în auto- 
clave la presiunea de 10 at. Cărămida silico- 
calcară are un amestec cristalin și e foarte dură, 
fiind echivalentă cu cărămida de zidărie. Co- 
loarea ei este de obiceiu albă, dar poate fi și 
colorată diferit, prin adăugire de ocruri. Trebue 
să aibă o rezistență la compresiune de cel puțin 
150 kg/cm? și să nu fie gelivă. Se întrebuințează 
la executarea zidurilor interioare și a zidurilor 
purtătoare. Nu este întrebuințată pentru ziduri 
exterioare din cauza porozității mari (100/0), și 
fiindcă își alterează coloarea datorită intem- 
periilor. : 

7. ~ uscată [pisé; Strohlehm, Luftziegeł; bea- 
ten cob; vâlyogtegla; TIHHOŐHTHbIÄ rupnuu): 
Cărămidă fabricată prin fasonare, din lut umed, 
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și uscată la aer. Pentru zidire necesită un mortar 
de lut (lut cu apă). Se face de diferite dimen- 
siuni și are o rezistență mică. Se foloseşte la 
zidirea clădirilor cu schelete de lemn și la 
pereții interiori ai construcțiilor agricole; for- 
mează pereți ieftini, uscați și călduroși. Sin. 
Vălătuc. 

s. Cărămidă refractară [brique réfracłaire; 
feuerfester Ziegel, feuerfester Stein; fire-proof 
stone, fire brick, refractory brick; tűzálló tégla; 
OrHeyNOpHbIÄ KHpNHY, IMAMOTHbIÄ KHpnuu): 
Cărămidă fabricată dintr'un material refractar, de 
formă paralelepipedică sau de altă formă geo- 
metrică, folosită la căptușirea focarelor și a cup- 
toarelor industriale. După întrebuinţarea la care 
este destinată, i se dă o compacitate și o duri- 
tate foarte mare, sau, dimpotrivă, o constituție 
poroasă și granuloasă. Prima condiţiune pe care 
trebue să o îndeplinească este să nu se înmoaie 
şi să nu se topească decât la temperaturi foarte 
înalte. Rezistența la foc se măsoară în conuri 
Seger, în cuptoare electrice speciale. Se consi- 
deră refractară o cărămidă al cărei punct de 
fuziune este mai mare de 26 CS (1580%). De 
ex. cărămida folosită la focarele căldărilor de 
abur cu un regim de lucru sub 14 at trebue să 
reziste la minimum 32 CS, iar pentru cele cu 
regimul de lucru peste 14 at trebue să reziste 
la cel puțin 34 CS. O altă condiţiune pe care 
trebue să o îndeplinească este să reziste bine 
la schimbările brusce de temperatură, condițiune 
cu atât mai importantă, cu cât alternările, ținerea 
în serviciu și scoaterea din serviciu a unui focar, 
sunt mai dese (de ex. la locomotive). De ase- 
menea, se va avea în vedere că regimul de 
răcire al focarelor încălzite cu păcură este mult 
mai repede decât al focarelor ce ard cu cărbuni. 
Caietele de sarcini fixează o limită de minimum 
5 schimbări brusce de temperatură, la cari trebue 
să reziste o cărămidă refractară, iar încercarea 
se face în felul următor: se încălzește cărămida 
într'un cuptor de forjă la 1250“, timp de o oră, 
apoi se așază pe un bloc rece de fier, lăsând-o 
să se răcească. Se repetă ciclul până ce cără- 
mida crapă. In afară de acestea, cărămizile re- 
tractare trebue să reziste, în bune condițiuni, la 
acțiunea sgurilor lichide, a prafului sburător şi 
a vaporilor metalici, cari pătrund, la temperaturi 
ridicate, în suprafața  cărămizilor și provoacă 
scorifierea și disolvarea lor; de asemenea nu 
trebue să prezinte mari variații de volum, da- 


| torită schimbărilor de temperatură, ceea ce ar 


produce crăpături și deci neetanșeitatea zidăriei. 
Pentru zidărie, cărămizile refractare necesită un 
mortar refractar. 

Din punctul de vedere al provenienţei materiei 
prime, cărămizile refractare se împart în două 
categorii: 

o. Cărămidă refractară artificială [brique ré- 
fractaire artificielle; kiinstlicher feuerfester Stein; 
fire-proof artificial brick; mesterséges tűzálló- 
tégla; OrHeEyNOpHbIÄ HCKYCCTBEHHbIÄ KHDINHAN]: 
Cărămidă fabricată printr'o singură ardere sau 
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prin arderi repetate, dintr'un material refractar. 
V. și Produse refractare. 

1. Cărămidă refractară naturală [brique réfrac- 
taire naturelle; natürlicher feuerfester Stein; natural 
fire-proof brick; természetes tiizâll6-tegla; naTy- 
paJbHblii orHeynopublii Kupnnu): Cărămidă 
preparată pe cale mecanică, fără a fi arsă, din 
materii prime naturale, ca șistul cuarțos, nisi- 
purile verzi și minereurile de crom. E folosită 
numai la cubilouri și pentru scopuri speciale. 

Din punctul de vedere al compoziţiei materiei 
prime sau al modului de preparare, deosebim: 

2. Cărămidă argiloasă [brique d'argile; feuer- 
fester Tonziegel; argillaceous fire-proof brick; 
agyagtégla; TJIHHHCThIÄ XKaApoynopHbIÄ KHP- 
nHu): Cărămidă care se fabrică, prin fasonare și 
ardere, din argilă bogată în cuarţ, fără adaus de 
şamotă. Este, în general, un material rezistent 
la schimbările brusce de temperatură. V. și sub 
Produse refractare. . 

3. ~ bogată în alumină [brique alumineuse; 
aluminiumreicher feuerfester Stein; aluminous 
fire - proof brick; aluminium dus anyagtegla; 
TIIHHO3E&MHEIH OrHeEyNOpHbIÄ KApPNHY): Con- 
ține bauxită, diaspor, alumină topită electric sau 
silimanită (64%/0 Al:0s) și argilă ca liant (2: 1). 
Are o refractabilitate mare, punctul de fuziune 
înalt și rezistență mare la acţiunea sgurii. Intre- 
buințarea este limitată din cauza costului prea 
mare. 

4 ~ de dinamidon [brique en dynamidon; 
Dynamidonstein; dynamidon brick;  dinamidon- 
tégla; KHPIHUI AHHaMHAOH). Ind. st.c.: Numire 
comercială pentru unele cărămizi refractare, cu 
bază de trioxid de aluminiu, folosite la căptu- 
şirea cuptoarelor rotative pentru ciment. 

5. ~ de dolomită [brique dolomitique; Do- 
lomitstein; dolomite brick; dolomittegla; JoJo- 
MHTOBbIii KHpnnuj: Cărămidă fabricată din 
roce de dolomită, arse la 1800°, Are aceleași 
întrebuințări ca și cărămida de magnezită. 

6. ~ de klinker [brique en klinker; Klinker- 
stein; klinker brick; klinkertégla; KJIHHKepHbIŤŇ 
Kpa]. Ind. st. c.: Cărămidă refractară alcă- 
tuită din klinker Portland aglomerat cu ciment. 
Serveşte la căptușirea cuptoarelor rotative pentru 
coacerea cimentului. 

7. ~ de magnezită [brique de magnesite; 
Magnesitstein; magnesite brick; mâgnezittegla; 
MarHe3HTOBbIÄ KHpnuu]:  Cărămidă fabricată 
din roce de magnezită, arse la 1800. Se între- 
buințează la convertisoarele Thomas, la ameste- 
cătoare, la cuptoarele Siemens-Martin și la cape- 
tele, bazele și părțile de jos ale cuptoarelor de 
topit metale și ale cuptoarelor cu flacără, din 
cauză că are punctul de fuziune înalt și rezistă 
bine la influenţa sgurilor bazice și bogate în 
var și în oxid de fier. 

8, ~ de şamotă [brique de chamotte; Scha- 
mottestein; firebrick; samott-tegla; maMoTHEriĂ 
kăpnuu): Cărămidă fabricată din argilă refrac- 
tară grasă (șamotă) cu granule de 0,5:::4 mm 
diametru şi argilă refractară ca liant (raportul 


normal 2 : 1). Cărămizile de șamotă de calitate 
superioară se fabrică la presiune înaltă dintr'un 
amestec de 90%/0 șamotă și o cantitate mică de 
argilă, cu un adaus de substanțe alcaline pentru 
a se lichefia, Rezistă bine la influenţa sgurilor 
şi sunt insensibile la variațiile brusce de tempe- 
ratură. Suportă temperaturi destul de înalte 
fără să se înmoaie, iar cele de calitate superi- 
oară ating punctul de topire al cărămizilor de 
silice. 

9 ~ de șamotă cu cuarț [brique de cha- 
motte  quartzeuse;  quarziger  Schamottestein; 
quarizose firebrick; kvarc-samott-tegla; KBapre- 
Bblii IaMOTHEIĂ KHpnuu): Se fabrică din șa- 
motă şi argilă (raportul 2: 1), cu un adaus de 
cuarțită măcinată sau de nisip cuarțos. Se între- 
buințează pentru cuptoare de încălzit la tempe- 
raturi mijlocii, pentru recuperatoare și peniru 
zidăria căldărilor în zonele cu temperaturi mai 
joase. 

10. ~  silicioasă [brique siliceuse; kieselhal- 
tiger Mauerstein; siliceous brick; kovatartalmu 
tégla; KpeMHHCThIÄ KHpnuu): Cărămidă fabri- 
cată din cuarțite (în cea mai mare parte cuarț), 
cu adaus de var sau argilă ca liant (2:::3%»). 
Conţine 90:::98%/0 SiOz, 15% Al2Os și 2:::3%0 
CaO. Se întrebuințează mai ales la bolțile, 
pereții laterali și capetele încălzite la tempera- 
turi mai înalte ale cuptoarelor Siemens-Martin, 
ale cuptoarelor de cocsificare, de încălzire, de 
topit sticlă, etc. Schimbările brusce de tempera- 
tură și sgurile lichide de natură alcalină, bogate 
în var şi magneziu, o distrug repede. Este cu- 
noscută în comerț sub numele de cărămidă 
Dinas. 

11. Cărămidă aparentă [briquetage; Ziegel- 
rohbau; visible brick work; burkolâtegla; moc- 
Tpoiia H3 KHpnuua C pa3reJIKOIO IIIBOB]. 
Arh., Cs.: Numire dată modului de alcătuire a 
unei zidării, la care fața exterioară nu este 
tencuită sau placată cu alt material, cărămizile 
rămânând vizibile. V. și Zidărie de cărămidă 
aparentă. 

12. Cărămidar [briquetier; Ziegelbrenner; brick- 
maker; teglavetă, téglaégető; kupnuunblii MaC- 
rep]. Cs.: Meşteșugarul sau lucrătorul care se 
ocupă cu confecționarea cărămizilor. 

13. Cărămidărie [briqueterie; Ziegelbrennerei; 
brick-factory; téglagyár; KHpINHYHbIÄ 3aB0A). 
Cs.: Locul și instalațiile pentru fabricarea cără- 
mizilor. Există cărămidării mecanice, și cărămi- 
dării țărănești, în cari lucrul se execută manu |. 

14. Carantină [quarantaine; Quarantäne; qua- 
rantine; zărlat, tilalom; kapanrun). 1. Nav.: 
Staţionarea sub supraveghere sanitară, mai mult 
sau mai puțin îndelungată, impusă unei nave 
într'un loc izolat, din cauză că, venind dintr'o 
regiune contaminată cu boale infecțioase grave, 
ar putea contamina populația din portul, regiu- 
nea sau țara de sosire. Carantina se decide de 
poliția sanitară a portului, totdeauna în legătură 
cu Căpitănia de port. Nava care intră în port, 
venind dintr'o țară contaminată, este obligată să 


țină ridicat la catarg pavilionul, prin care cere | xorta], 


vizita sanitară la bord. In trecut, durata ca- 
rantinei era reglementată la patruzeci de zile, 
de unde numele francez de „quarantaine”, din 
care derivă carantină. — 2. Agr.: Starea de izo- 
lare și supraveghere a unei localităţi sau regiuni, 
cu scopul de a împiedeca răspândirea duşmanilor 
vegetali sau animali ai plantelor agricole, consi- 
derați periculoși. 

1. Carapace [carapace; Riickenschild; cara- 
pace; kéreg; ckopuyna]. Geol.: Flancul superior 
al unei pânze de șariaj, adesea puţin cutat; are 
o alură calmă. 

2. Carapelit, strate de ~ [couches de C.; 
C.-Schichten; C.-strata; C.-râtegek; opmanua 
K,]. Geol.: Gresii, șisturi argiloase roșii con- 
glomerate și cuarțite, aparținând Permocarboni- 
ferului din Nordul Dobrogei. 

3. Cărare [sentier; Steg, Fubsteig; path; ös- 
vény; TrponuHka]. 1. Topog.: Drum îngust pe 
care se poate merge numai cu piciorul sau călare. 

4, ~ [sentier; Gartenweg; path; ösvény; Tpo- 
TIHHKa, Hopoxra). 2. Agr.: Loc drept, pa de 
30:::40 cm, lăsat între două straturi, pentru a 
permite semănatul, plivitul, prășitul sau udatul, 
fără a călca și bătători suprafața stratului, Sin. 
Potecă. 

5. Carat [carat; Karat; carat; karát; apar]: 
1. Unitate de masă, egală cu 0,2 grame, între- 
buințată pentru pietrele prețioase. — 2. Unitate 
întrebuințată pentru indicarea conținutului relativ 
în aur al aliajelor aurului, egală cu a 24-a parte 
din masa totală. Ex.: 18 carate indică un con- 
ținut relativ de 8 = 30,75 părți aur într'o 


parte de aliaj. 

6. Caravelă [caravelle; Karavelle; caravel, 
caravelle; negyărbâcos vitorlăshaj6; kapaBena]. 
Nav.: Navă cu vele latine, cu patru catarge, 
întrebuințată în trecut. 

7. Carbamat de amoniu [carbamate d'am- 
moniaque; Ammoniumcarbamat; ammonium car- 
bamate ; ammoniumkarbamat; KapőaMHHOBO- 
KHCIIBII aMMOHHii). Chim.: Sarea de amoniu a 
acidului carbamic, stabilă, care se obţine prin 
acțiunea amoniacului anhidru asupra bioxidului 
de carbon. Prin încălzirea unei soluții la 60°, 
gruparea amidică se hidrolizează și se obţine 
carbonat de amoniu: 


Carbonat de amoniu 


s. Carbamaţi [carbamates; Carbamate; carba- 
mates; karbamatok; COJIH kapGaMmHHoBOIiI KHC- 
JOTI]. Chim.: Săruri ale acidului carbamic 
HO-CO-NH: (monoamida acidului carbonic), 
cu baze organice. Exemplu: H2NOC — OCsH;, car- 
bamatul de etil, sau etil-uretanul. Cei mai mulți 
carbamați sunt întrebuințați în farmacie. 

9. Carbamic, acid ~ [acide carbamique; Car- 
bamidsăure, Carbaminsăure; carbamic acid; kar- 
bamid vagy karbamin sav; KapGaMHHOBaA KHC- 


Carbamat de amoniu 
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Chim.: HO-—CO-—NHz. Substanţă ne- 
izolabilă în stare pură. Se cunoaște carbamatul 
de amoniu NHO-—CO-—NHa. Esterii acidului 
carbamic se numesc uretani și au formula gene- 
rală H2N-—COO-R. 

10. Carbazol [carbazol; Carbazol; carbazole; 


karbazol; kapGasou]. Chim.: Dibenzo - pirol. 
Compus care se H H 
izolează din gu- c c 
droanele cărbunilor AN 2N 


de pământ. Se în- HC 


trebuințează la pre- ne i y es 
pararea unor ma- NAH NI TINE 
terii colorante, de ex. C N C 

a albastrului hidron. H H H 


11. Carbene [carbènes; Karbene; carbenes; 
karbének; kapőenbi]. Chim.: Compuși organici 
cu structura chimică necunoscută, prezenți .în 
asfalturi, în depozitele de alterare ale uleiurilor 
minerale, în reziduurile dela cracara, etc, inso- 
lubili în tetraclorura de carbon, solubili în sul- 
fura de carbon. Prezența lor în proporție mai 
mare de 1%/0 înrăutățește calităţile bitumului. 

12. Carbid. V. sub Calciu, Carbură de ~. 

13. Carbilamine. Chim. V. Isonitrili, 

14. Carbitoli. Chim.: Monoeteri ai diglicolului, 
cu formula generală 

R—O — CH: — CH2 — O — CH: — CH2— OH, 
R fiind de obiceiu radicalul organic metil, etil, 
butil. Sunt întrebuințați ca solvenți (N. D.). 

15. Carboanhidrază [carboanhydrase; Carbo- 
anhydrase ; carboanhydrase; karboánhidrázo ; 
Kkapőoanrugpa3]. Chim. biol.: Enzimă care, în 
organismul animal, hidratează bioxidul de car- 
bon, cu formare de acid carbonic. 

16. Carbocen [carbocène ; Karbozen; carbo- 
cene; karbocén; Kapőonen]. Ind. petr.: Produs 
constituit din hidrocarburi superioare, cristaliza- 
bile, de natură aromatică, cu puncłe de topire 
înalte, prezente în ultimele fracțiuni ale disti- 
lației păcurii până la cocs. 

17. Carbocerit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru lantanit. ` 

18. Carbodinamită [carbodynamite; Carbo- 
dynamit; carbodynamite; karbodinamit; Kapőo- 
nuHamar]. Expl.: Exploziv brizant, preparat prin 
imbibarea Ra pete activ cu nitroglicerină, la 
care se adaugă și azotat de potasiu. 

19. Carbohidraze  [carbohydrases; Carbohy- 
drase;  carbohydrases;  karbohidrăzok; rap6o- 
runpa3bi]. Chim. biol.: Grup de enzime din 
clasa hidrolazelor. Carbohidrazele se împart în 
glucozidaze, cari hidrolizează glucozidele şi 
dizaharidele, — și în poliaze, cari desfac poliza- 
haridele. Glucozidazele scindează hidrolitic glu- 
cozidele în monozaharide și în aglicon. Specifi- 
citatea lor față de substrat se manifestă în le- 
gătură cu isomeria zahărului, isomeria inelului 
şi legătura «-f, dar nu față de aglicon și de 
monozaharidul nelegat glucozidic. Glucozidaze 
mai importante sunt &- și f-glucozidaza, œ- și 
f-galactozidaza și invertaza.  Poliaze mai cu- 
noscute sunt diastazele şi inulaza. 
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1. Carboide [carboides; Karboide; carboids; 
karboidok; kapGouAbl]. Ind. petr.: Compuși pre- 
zenţi în asfalturi naturale (Albertit), în reziduurile 
de cracare, ca și în depozitele solide, unde re- 
zultă prin alterarea uleiurilor minerale, etc. Car- 
boidele sunt insolubile în solvenţi organici. 

2. Carbolic, acid ~ [acide carbolique; Car- 
bolsăure; carbolic acid; karbolsav; kapGonoBaa 
KHCNOoTa). Chim. V. Fenol, 

3. Carboligază [carbolygase; Carbolygase; 
carbolygase; karboligăzis; kapGonnra3). Chim. 
bioi.: Enzimă care catalizează unirea a doi atomi 
de carbon. In prezenia ei, două molecule de ace- 
taldehidă se condensează, dând acetilmetilcar- 
binolul. 

4. Carbolină |[carboline; Carbolin; carboline: 
karbolin; rapGornu). Chim.: Sistem ciclic com- 


pus dintr'un nucleu H H 
indolic condensat cu Cc c 
unul piridinic. For- PN PEN 
pir a scheletul al- gri atacă în 
caloizilor din planta 
Harmala. Homia E at ph 
s. Carbolineum c N C 
[carbolineum; Kar- H H H 


bolineum; carbolineum; karbolineum; Ktap6onu- 
HeyM]: Produs de coloare brună, obținut la dis- 
tilarea cărbunelui de pământ. Este folosit pentru 
impreanarea lemnului și ca paraziticid. 

è. Carboloy. Metl.: Carbură de wolfram și 
cobalt, obținută prin procedeul metaloceramic 
(concreționare). Compoziția chimică: 81,4% 
wolfram ; 5,3% carbon; 6%/0:::12,6% cobalt; 
0,7%/0 diverse. Are caracteristice tehnice asemănă- 
toare cu acelea ale produsului Widia. Având o 
duritate de 2000 unități Brinell, se întrebuințează 
pentru armarea pieselor supuse la uzură mare 
(N. D.). 

7. Carbon. Metil.: Carbură pură de wolfram, 
fabricată în formă de praf (granule), fuzibilă la 
flacăra arcului electric. Se întrebuințează ca ma- 
terial dur la încărcarea pieselor de maşini cari 
lucrează în condițiuni grele, în roce dure (sape 
de foraj), fălci de concasor, cuțite de haveuză, 
dinți de excavatoare, tăișuri de burghie etc., (N. D.). 

s. Carbon [carbone; Kohlenstoff; carbon; kar- 
bon, szén; YrIepon). Chim.: C; nr. at. 6; gr. 
at. 12,01. Element chimic tetravalent, foarte răs- 
pândit în natură sub formă de element de dia- 
mant și grafit sau impur, sub forma de cărbuni 
de diferite soiuri, cât și în combinații minerale 
(bioxid de carbon, carbonați de magneziu, de 
calciu, de fier, etc.) și organice (în lumea ani- 
mală și vegetală, în petrol, etc.). Marele număr 
de compuși, naturali sau de sinteză, ai carbo- 
nului, este datorit capacității atomului lui de a 
se lega chimic, atât cu alți atomi de carbon, cât 
și cu atomi ai altor elemente, dând naștere la 
molecule cu un foarte mare număr de atomi. 
Compuşii carbonului cu el însuși, ca şi cu atomii 
câtorva elemente (în primul rând hidrogenul, 
oxigenul și azotul, apoi sulful, fosforul, arsenul, 
fluorul, clorul, bromul, iodul, etc.) în cari atomii 


sunt legaţi prin legături homeopolare, alcătuesc 
grupul substanțelor organice, numite astfel pen- 
trucă primele substanțe studiate, aparținând aces- 
tui grup, au fost extrase din organisme. Car- 
bonul se combină cu multe metale, dând carburi. 
El intră în compoziţia tuturor aliajelor feroase, în 
cari se găsește în stare liberă, ca grafit, formând 
un singur constituent independent (în fontele ce- 
nușii și maleabile, în unele oțeluri speciale, unde 
este nedorit) fie combinat în carburi, fie simple 
(FeaC, CraC, etc.), fie complexe (Fe; Cr)sC; (CrFea)C 
sau duble; în stare disolvată (soluţie solidă 
interstițială); în oţelul moale (până la 0,06%) 
sau în alți constituenți (austenita oțelurilor spe- 
ciale, martensita, etc.). Carbonul total al unui 
aliaj feros reprezintă suma proporțiilor de carbon 
în aceste diferite stări. 

Pe lângă compușii organici, carbonul mai for- 
mează compuși cu alte elemente, dintre cari pre- 
zintă importanță următorii: 

9. Carbon, bioxid de ~ [bioxyde de carbone; 
Kohlendioxyd; carbon dioxide; széndioxid; 
AByOKHCb yriepona]. V. Bioxid de carbon. 

10. ~, oxid de ~ [oxyde de carbone; Kohlen- 
oxyd; carbon monoxide; szénmonoxid; OKHCb 
yrnepoma]: CO. Gaz incolor și fără miros, in- 
solubil în apă, cu p. t. —207* şi p. f. —190%, 
cu o temperatură critică de —138,5* şi o pre- 
siune critică de 35,5 at. Se obţine trecând bioxid 
de carbon peste cărbune înroșit, reacţie care, în 
echilibru cu reacția inversă CO2+C = 2 CO, are 
loc în multe operațiuni industriale, cantitatea de 
oxid de carbon produsă depinzând de tempera- 
tura la care are loc reacţia. Oxidul de carbon 
are deci proprietăți reducătoare: de aceea se 
găsește în gazele de combustie, de câte ori can- 
titatea de aer este insuficientă pentru o ardere 
completă, sau când gazele de ardere trec peste 
un strat de cărbune înroșit. Dacă se trec vapori 
de apă peste cărbune înroșit, se produce o re- 
ducere conform ecuației H:0+C= CO+Ha, în 
urma căreia ia naștere un amestec gazos combus- 
tibil, numit gaz de apă. Oxidul de carbon se 
obține în laborator tratând acidul oxalic cu acid 
sulfuric concentrat, (COOH)>= CO:+ CO+H20, 
(H20 fiind absorbit de acidul sulfuric). Se com- 
bină direct cu hidrații alcalini la cald, dând for- 


miați, — cu clorul, dând clorura de carbonil, iar 
la presiuni ridicate, — în prezența unor anumiţi 
catalizatori — cu hidrogenul, dând alcooli; cu 


multe metale (nichel, fier, etc.) dă carbonilii res- 
pectivi. Este un gaz foarte toxic, care se combină 
cu hemoglobina din sânge, dând carboxihemo- 
globina, foarte stabilă. 

11. ~, suboxid de ~ [suboxyde de carbone; 
Kohlensuboxyd; carbon suboxide; sz&nszuboxid; 
Henokucb yriepora]: CaO. Substanţă incoloră, 
cu p. f. 7°, care produce vapori sufocanţi. Se 
obţine prin acţiunea pentoxidului de fosfor asupra 
acidului malonic, producând o deshidratare a aces- 
tuia. Compusul rezultat, OC=C= CO, are toate 
proprietăţile unei cetene. 


1. Carbon, oxisultură de ~ [oxysulfure de car- 
bone; Kohlenoxysulfid; carbon oxysulphide; szen- 
oxi-szulfid; OKHCbCyJIbþHAĄ yriepona]: COS. 
Gaz incolor și fără miros, solubil în apă, care îl 
descompune, cu formare de bioxid de carbon și 
de hidrogen sulfurat. Disolvat într'o soluţie de 
hidrați alcalini, formează carbonaţii și sulfurile 
alcaline respective. 

2. ~, sulfură de ~. V. Sulfură de carbon. 

3. ~, tetraclorură de ~. V. Tetraclorură de 
carbon. 

4. Carbon de temperare [araphite; Temper- 
kohle; tempering coal, graphite; lágyitószen, 
temperszen; rpaur). Metl.: Carbonul liber sau 
carbonul grafitic, care iese din soluţie, de obi- 
ceiu sub forma de granule rotunjite sau de 
cristale echiaxiale, în timpul grafitizării, sau în 
timpul maleabilizării fontei albe. 

s. Carbon fix [charbon fixe; fixer Kohlenstoff; 
fixed carbon; kötött szén; HeneTyunii yr1epor, 
XHMHYeCKH CBA3AHHbIÄ yrirepoA): 1. Re- 
ziduul, exprimat în procente greutate, care 
rămâne dintr'un material organic (cărbune, asfalt, 
combustili lichizi din petrol, etc.) când este în- 
călzit la o temperatură de cca 950°, într'un spațiu 
limitat şi ferit de accesul. aerului. Metodele de 
determinare diferă după natura materialului supus 
acestei probe, și după condiţiunile de lucru. In 
cazul asfaltului, determinarea se face ca și la 
cărbuni: Metoda DIN — DVM 3725 (proba Bochum). 
— 2. Indicele Conradson al unui uleiu mineral. 

e. Carbon liber [charbon libre; freier Kohlen- 
stoff; free carbon; szabad szén; cBOGOHHbIii 
Yraepon]. V. Cărbune liber. 

7. Carbonado |carbonado; Carbonado; carbo- 
nado; karbonăd6; uepnbiii TeXHHYeECKHÄ aJ- 
Ma3]. Mineral.: Diamant negru, opac. Se pre- 
zintă sub formă masivă, cristalină, granulară, com- 
pactă. Este întrebuințat în forajul găurilor rocelor 
din mine sau al găurilor de sondă, și la rectificat. 


s. Carbonat de etil și butil [carbonate 
d'sthyle-butyle; Athylbutyl- 

o=c /O—CsHs carbonat; ethyl-butyl carbo- 
PI ei nate; etil-butil karbonât; 
ƏTHJI-ŐYTHJIOBbIÄ Kapőo- 


HaT]. Chim.: Lichid incolor, insolubil în apă, cu 
p. f. 140°, cu punctul de inflamare 50° şi d. 
0,94, folosit la prepararea lacurilor de celuloză. 

9. Carbonat dietilic [carbonate de diéthyle; 


Diäthylcarbonat; diethylic 

O=C 70O- CoHs carbonate; dietil karbonát; 
NO-—CaH,  MHOTHIIOBBIĂ kKapőoHar]. 
Chim. : Lichid incolor, cu 


d. 0,97, cu miros plăcut, care se inflamează la 
25° și fierbe la 120°. E întrebuințat ca solvent 
pentru rășini şi nitroceluloză, din care cauză ser- 
veşte la prepararea lacurilor de celuloză. Sin. 
Carbonat de etil, Diatol. 

10. Carbonatare |carbonatation ; Kohlensäure- 
aufnahme; carbonatation; szensavfelvetel; Kap- 
GonaraunA). Chim.: Reacţia chimică dintre bio- 
xidul de carbon din atmosferă și hidroxidul de 
calciu din mortar, din care rezultă carbonat de 
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calciu, — substanță de mare consistenţă. Trans- 
formarea constitue priza. „Uscarea" unei clădiri 
constă în această transformare, care durează între 
6 luni şi un an. Ea se poate realiza și artificial, 
într'un timp mai scurt, sub acțiunea căldurii. 

11. Carbonatare  [carbonatation; Saturation ; 
carbonatation; telites; carypamua, rapGonara- 
HHA]. Ind. alim.: Purificarea zemurilor dela di- 
fuzoare prin tratarea lor cu bioxid de carbon 
după ce, în prealabil, au fost defecate. Rostul 
carbonatării este de a se elimina varul și alte 
impurități din zemurile defecate. ca și de a 
descompune monozaharatul de calciu, punând în 
libertate zahărul. 

12. Carbonaţi |[carbonates; Salze der Kohlen- 
săure, Carbonate; carbonates; szénsav sók; 
kapOonaTbl). Chim.: Săruri ale acidului carbonic, 
H>CO;, foarte răspândite în natură și cari se pot 
prepara şi artificial (v. sub metalul respectiv). 
Carbonaţii metalelor alcaline sunt ușor solubili 
în apă, iar ai metalelor grele sunt greu solubili 
sau chiar insolubili. Toţi carbonaţii sunt descom- 
pusi mai mult sau mai puțin ușor de căldură, în 

ioxid de carbon și în oxidul metalului respec- 
tiv. Acizii îi atacă cu efervescenţă datorită bioxi- 
dului de carbon care se degajă din reacție. Car- 
bonații au multe întrebuințări în tehnică și în in- 
dustria chimică. 

13. Carbonic, acid ~ [acide carbonique; Koh- 
lensăure; carbonic acid; szénsav; yTOJIbHąA 
KHCIIOTA]. Ind. chim. sp.: Nume impropriu dat 
bioxidului de carbon. V. Bioxid de carbon. 

14. Carbonifer [carbonifère; Karbon; carboni- 
ferous; karbon; KaApÕOHOBbIÄ (KAMEHHOYTOJIb- 
HbIÄ nepnog naJeozoiicnoii 2pbl]. Geol.: Cea 
mai importantă perioadă paleozoică,din punctul de 
vedere economic, în care s'au format cele mai 
bogate zăcăminte de cărbuni. Se caracterizează 
printr'o floră abundentă, reprezentată prin pteri- 
dofite (Pecopteris, Glossopteris, Annularia, Lepi- 
dodendron, Sigillaria) şi cicadofilicinee (Sphenop- 
teris, Neuropteris). Fauna carboniferă e repre- 
zentată prin foraminifere (Fusulina, Schwagerina), 
blastoide și vertebrate (peşti, batracieni, reptile). 
Subdiviziunile Carboniferului aparțin la două fa- 
ciesuri distincte: faciesul continental și faciesul 
marin, 

15. Carboniterului, faciesul continental al ~ 
[houiller productif; obere oder produktive Stein- 
kohlenformation; continental facies of the carbo- 
niferous; szénkorszak; KOHTHHEHTAJIbHAA Payna 
KaMEeHHOYTOJIÞHOrTO nepnoma). Geol.: Faciesul 
continental al Carboniferului, care cuprinde trei 
subdiviziuni: Culm, Westfalian și Stefanian, ca- 
racterizate prin anumite tipuri de plante. 

16. ~, faciesul marin al ~ [facies marin du 
carbonifère; untere Steinkohlenformation; marine 
facies of the carboniferous; alsó karbon rétegek; 
MOPCKAA þaks KAMEHHOYTOJIbHOTO nepHoza]. 
Geol.: Carboniferul de facies marin, care cu- 
prinde trei subdiviziuni: Dinanfianul, caracterizat 
prin Productus giganteus, P. semireticulatus și 
Pericyclus princeps;  Moscovianul, cu Fusulina 
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cylindrica, Spirifer mosquensis, Gastrioceras lis- 
teri; Uralianul, cu Schwagerina princeps, Pro- 
ducłus cora. 

1. Carbonil [carbonyle; Karbonyl, Carbonil; 
carbonyl; karbonil; kapGonu]. Chim.: Grupare 
funcțională bivalentă = CO. Moleculele cari au o 
structură formată din două grupări hidroxil, le- 
gate de același atom de carbon, au tendinţa de 
a elimina apă și de a da naștere grupării car- 
bonil: SegOH 

a NOH 

Combinațiile cari conțin gruparea carbonil se 
împart în aldehide și cetone. 

2. Carbonil metalic [carbonyle métallique; 
Metallkarbonyl; metallic carbonyl; femkarbonil; 
MeTAJIJIHYeCKHÄ kapGoHHul). Chim.: Compus cu 
molecula formată din unirea unui atom metalic, 
cu mai multe grupări CO. — Prezintă importanță 
compusul: 

s ~ de fier [carbonyle de fer; Eisen- 
karbonyl; iron carbonyl; vaskarbonil; meresubră 
xap6onu]. Chim.: Fe(CO)s. Compus de fier, de 
coloare verzuie, întrebuințat pentru ameliorarea 
calităţilor antidetonante ale benzinei. Benzina 
capătă o coloare verzuie. 

4. Carbonizare  [carbonisation; Schwellung; 
carbonisation; szenpărolăs; rapGonuBanua, 06- 
YTIIHBaHHE). Ind. cb.: Operaţiune de semi- 
distilare, în care încălzirea cărbunilor, în vas 
închis, se face la aproximativ 500°, Reziduul, 
numit semicocs, este bogat în carbon. V. şi 
Cocsificare. 

5. Carbonizare superficială |carbonisation su- 
perficielle; Ankohlung; superficial carbonisation; 
megégełés; noBepxHocTrHaa KtapGonu3annA): 
Formarea, prin arderea incompletă a lemnului, 
a unui strat superficial de cărbune, de vreo 
5 mm grosime, spre a crea un înveliș protector 
contra umezelii. Se întrebuințează la stâlpi sau 
la diverse piese de lemn pentru partea care se 
îngroapă în pământ, și pentru o scurtă porțiune 
de deasupra solului. 

e. Carbonizarea lânei [carbonisation de la 
laine;  Auskohlen der Wolle; carbonisation of 
wool; gyapjutelites; mapGonnsanua mepcru] 
Ind. text.:  Atacarea părților vegetale (scaieți, 
paie, ełc.) aderente la lână, cu ajutorul acizilor 
(sulfuric sau clorhidric) diluaţi, sau al clorurii de 
aluminiu, spre a le transforma în hidroceluloză 
casantă, Tratarea se face în lăzi speciale și sub 
agitare, după care urmează centrifugarea, şi us- 
carea în două faze: întâi la 40:::50€, iar apoi la 
80+::90*. Partea atacată se sdrobește între cilindri, 
iar eliminarea pulberii obținute se face cu aju- 
torul unui curent de aer, produs de un ventilator. 

7. Carbonizarea lemnului [carbonisation du 
bois; Holzverkohlung; carbonisation of wood; 
feszenegetes; BbIIHT HepeBecHoro yria]: Ope- 


> ŠC=0+H:0. 


rațiune la care se supune lemnul în bocșă saw 
în carbonizatoare, pentru obținerea cărbunelui 
de lemn. Este o descompunere termică a lem- 
nului în prezența unei cantităţi reduse de aer, 
căldura necesară acestei descompuneri fiind pro- 
dusă prin însăși arderea unei părți din materialul 
supus prelucrării și a produselor lui de distilare. 
Acest procedeu, care urmărește numai obținerea 
cărbunelui de lemn, este înlocuit din ce în ce 
mai mult prin distilarea uscată a lemnului, ope- 
rațiune în care se recuperează totalitatea pro- 
duselor. 

s. Carbonizator [carbonisateur; fahrbarer Holz- 
verkohlungsapparat; portable carbonising appa-- 
ratus;  faszenegetă készülék; rapGonuBaTop, 
ANNapaT JIA BPIMHrA JApeBecHoro yria): 
Aparat transportabil, folosit în pădure pentru 
carbonizarea lemnului.  Inlocuește cu succes 
bocșele, deoarece permite o carbonizare mai 
rapidă și mai sistematică, unele aparate putând! 
recupera și o parte din subprodusele de distilare. 

9. Carbonitrin. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru tengerit. 

10. Carbonitrurare  [carbonitruration; Kohlen- 
nitrieren;  carbonitriding; szennitrălăs; Kapőo- 
HHTPHpOBaHHe). Metl.: Tratament termic, prin 
care se adaugă, unui aliaj de fier, carbon și 
azot. Constă 'în încălzirea aliajului într'un mediu: 
gazos ce cuprinde elementele carbon și azot (de: 
exemplu gaz metan şi amoniac), astfel încât să 
poată absorbi simultan carbon și azot, după care 
aliajul se răcește cu o vitesă aleasă în aşa fel, 
încât să îndeplinească proprietățile dorite. 

11. Carbopetrocen |carbopetrocâne; Karbope- 
trozen; carbopetrocene; karbopetrocen; Kapőo- 
NeTrporeH). Ind. petr.: Produs constituit din hidro- 
carburi superioare, cristalizabile, de natură aro- 
matică, cu puncte de topire foarte înalte, pre- 
zente în ultimele fracțiuni ale distilaţiei păcurii 
până la cocs, 

12. Carborundum [carborundum; Carborundum; 
carborundum; karborundum; kapGopyun, KApÕHI 
KpeMHHA). Tehn.: Carbură de siliciu, SiC, fabri- 
cată în cuptorul electric, tratând un amestec de 
45,5%/0 cărbune de retortă, 36,5%/0 nisip foarte 
fin de sticlărie și 18%/0 sare. Din total se obţin 
25%/0 carborundum în cristale hexagonale, colo- 
rate de impurități, cu gr.sp. 3,2, duritatea 9/7, 
p.t. 2500*, căldura specifică 0,16-::0,59, rezis- 
tivitatea de 50 ohmi/cm la 25°, care descrește: 
la temperaturi înalte. Se folosește ca abraziv, ca 
material refractar, ca rezistență în cuptoare elec- 
trice şi la confecționarea cochiliilor pentru tur- 
narea pieselor de aluminiu: Ca pulbere, se folo- 
sește la rectificarea din gros a pieselor de sticlă 
optică. Măcinat și aglomerat cu un liant, dă 
piatra de polisat din carborundum. Liantul poate 
fi de natură organică, minerală sau ceramică. 
Natura liantului influențează duritatea pietrei. D3. 
rezultate la polisarea fontei, a alamei, a bron- 


zului, aluminiului şi cuprului. V. sub Pietre de 
polisor. 

1. Carbowax [carbowax; Carbowachs; carbo- 
wax; szenviasz; KapGoBanc]. Chim.: Polietilen 
glicol, care are proprietățile uleiurilor și ale 
cerurilor, fiind totuși solubil în apă. Este folosit, 
în special, pentru ungerea maşinilor textile şi a 
celor din industria cauciucului. 

2. Carboxil [carboxyle; Karboxyl, Carboxyl; 
carboxyl; karboxil; tapGorcuur, rapGorcunnaA 
rpynna). Chim.: Gruparea funcţională “Eton 
care caracterizează acizii organici, 

s. Carboxilază [carboxylase; Carboxylase; car- 
boxylase; karboxilăzis; KapőoKkcHJa3 (2H3H4M)]. 
Chim. biol.: Enzimă din clasa redoxazelor, care 


l | 
scindează direct legătura ăia fără a oxida 


sau hidroliza moleculele substratului. Gruparea 
prostetică a carboxilazei este un ester al vita- 
minei B+ (cocarboxilaza). Este foarte răspândită 
în regnul animal și vegetal. Carboxilaza des- 
compune enzimațic acizii «-cetonici, cu formare 
de aldehidă și eliminare de CO». In fermentarea 
alcoolică, catalizează decarboxilarea acidului pi- 
ruvic, cu formare de aldehidă acetică. 

4. Carboxipolipeptidază  [carboxypolypepti- 
dase; Carboxypolypeptidase; carboxypolypepti- 
dase; karboxipolipeptidăzis ; rapGOoRKCHnIO NANENI- 
THna3 (9H3HM)] Chim. biol.: Enzimă din clasa 
hidrolazelor, grupul proteazelor. Carboxipolipep- 
țidaza scindează, prin hidroliză, lanţul polipep- 
tidic din spre capătul cu o grupare carboxilică 
liberă. V. Peptidaze. 

5. Cărbune de pământ [charbon; Kohle; coal, 
pit coal; k&szen; RaMeHHEIii yroJIb]: Rocă com- 
bustibilă (caustobiolit) amorfă, de origine vege- 
tală, rezultată prin carbonizarea, adică prin îm- 
bogățirea în carbon a substanței vegetale din 
care a luat naștere. Se prezintă ca depozite sub 
forma de strate sau de lentile de grosimi și în- 
ținderi diferite. Conţine: 50:::96%/0 C, 2,5:::40%/0 
O, 1:::70%0 H și până la 2%/0 N, și impurități 
minerale (concrețiuni de dolomit, siderit, pirită, 
marcasită și chiar sulf liber), cari reprezintă cenușa 
(până la 30%/0). Impurităţile minerale nu trebue 
să depășească, practic, 160/0. Dintre acestea, 
foarte vătămător este sulful, care, prin ardere, 
dă SOz. Cărbunii de pământ au o desvoltare 
regională sau o așezare pur locală. 

După locul unde s'au format, deosebim: 

s. Cărbune limnic [charbon limnique; lim- 
nische Kohle; fresh water coal; limnikus szen; 
KROHTHHEHTaJIbHbIĂ RAMEHHbIĂ yroJib CIIaAKO- 
BOAHOrO NponcxoxpneHHA): Cărbune format pe 
continent, în ape dulci. 

7. ~ paralic [charbon paralique; paralische 
Kohle; coal formed in lagoons or in the sea; 
părălikus szén; KaMeHHbIii YrOJb NaryHHOrO 
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HJIH MOpPCKOTO NponexomrenuA): Cărbune for- 
mat în lagune pe cale de îndulcire, sau în mare. 

După proveniența materialului din care s'au 
format, deosebim: ` 

s. Cărbune alohton [charbon allochtone; al- 
lochtone Kohle; allochthonous coal; allohton szén; 
aJIJIOXTOHHbIÄ KAMEHHbIÄ yroJb]: Cărbune 
format în lacuri, delte, estuare, lagune și mări, 
din material vegetal adus de pe continent. 

9. ~ autohton [charbon autochtone; autoch- 
tone Kohle; autochtonous coall; autohton szén; 
aABTOXTOHHbIÄ KAMEHHDIÄ yroJib]: Cărbune for- 
mat pe locul unde s'a desvoltat vegetația, al 
cărei rezultat este. 

10. ~ de Cardiff [charbon de C; C. Kohle; 
C. coal; C. szén; kapaubbcruii ramennbrii 
YTOJIb]: 1. Cărbune care se extrage din minele 
de lângă localitatea Cardiff. — 2. Combustibil 
de referință, adoptat de majoritatea administra- 
țiilor de cale ferată, incluziv CFR, ca unitate de 
măsură a puterii calorifice a altor combustibili. 
Are puterea calorifică inferioară de 7500 kcal/kg. 

11. temperat [graphite de recuit; Temper- 
kohle; temper carbone; lâgyitâ-szen; yrneporn 
ormnra]: Grafit granular separat din cementită 
prin încălzirea aliajelor fier-carbon la tempera- 
turi alese potrivit. Prezența lui în structura aliaje- 
lor asigură o prelucrare ușoară a acestora, mă- 
rindu-le maleabilitatea. 

După vârsta lor, cărbunii se împart în: 

12, Cărbune bătrân [charbon de formation géo- 
„logique ancienne; ältere Kohle; old coal; regi 
szén; Crapblii yroJib]: Cărbune din formațiile 
geologice mai vechi (huila și antracitul). 

13. ~ tânăr [charbon jeune; junge Kohle; young 
coal; fiatal szenek; Moiromoii yroJjb]: Cărbune 
de formație geologică mai nouă (turba, lignitul). 

Din punctul de vedere al structurii, prezintă 
importanță varietățile numite: 

14. Cărbune bituminos [charbon bitumineux; 
bituminâse Kohle; bituminous coal; bitumenes 
szenek; KAMCHHbIÄ yroJib ŐHTYMHHO3ZHDIÄ HJH 
nnameHHbIii]: Cărbune bogat în substanță bitu- 
minoasă. In limbile anglo-saxone are semni- 
ficaţia de huilă grasă. 

15. ~ Boghead [charbon B ; B. Kohle; B. coal; 
B. szenek; ŐOrXeECKHÄ KaAMEHHbIÄ YyrOJIb, 
GorxeH]: Cărbune fosil, bogat în materii volatile 
și așezat alternativ în strate lucioase și mate. 

16. ~ brun [charbon brun; Braunkohle; brown 
coal, lignite; barnaszén; Gypobră yroib, JATHAT]: 
Cărbune humic, de coloare brună-neagră, omogen 
şi cu aspect lucios-sticlos, având gr. sp. 1,2:::1,3. 
Produsul brut are următoarea compoziție: 
54*::65%/0 C, 5:::7%0 H, 4*::10/0 O+N, 1:::3%0 
S, 9:::20%/ H2O, 6%/0 cenușă și o putere calori- 
fică de 5220*::6950 kcal/kg. Este un combustibil 
apreciat care, prin distilare, dă gaze și gudroane 
de bună calitate, constituind materia primă în 
procedeul Bergius. Sin. Lignit superior. 

17. ~ Cannel [houille nommée cannel-coal, 
houille grasse à longue flamme; Kannelkohle; 

35° 


548 


cannel-coal, candle-coal; Cannel szén;  renneJe- 
BPI HJIH JĄJIHHHONJIAMEHHDIÄ yroJIb]: Cărbune 
fosil bogat în materii volatile. 

1. Cărbune de piatră [houille; Steinkohle; 
stone coal; kőszén; RyCKoBOU anrpaunuT): Sin. 
Huilă. V. Combustibili minerali solizi. 

2. ~  liptobiolitic [charbon liptobiolithique; 
liptobiolithe Kohle; liptobiolithic coal; liptobioliti- 
kus szén;  JIHIITOGHOJHTHUECKHIĂ KaMeHHEIIĂ 
YroJIb]: Cărbune în care predomină materialul 
bituminos provenit din transformarea în zăcă- 
mânt a substanțelor rășinoase iniţiale. 

3. ~ sapropelic [charbon sapropslique; Sa- 
propelkohle; sapropelic coal; szapropel szén; 
canponennuecrHă KAMEHHbIÄ yroJlb): Cărbune 
în care se găsește material bituminos provenit 
din transformarea în zăcământ a substanțelor ini- 
țiale grase și albuminoide. 

Cărbunele de pământ se mai numește: 

4. Cărbune fosil [charbon fossile; fossile Kohle; 
fossil coal; fosszil szén; occuJbHbIii KaMenH- 
HbIii YyrOJIb]: Zăcămintele de cărbuni naturali: 
turbă, lignit, cărbuni bruni, huilă, antracit. 

După modul în care se prezintă după extra- 
gerea și prepararea care urmează, se disting: 

5. Cărbune alună [gailleteries, gaillettes; Nuk- 
kohle; nut coal, nuts; mogyorószén; <«OpeniHuk» , 
MEJIKHËÄ YrOIIb, KY3HeuHbIii yroJib]: Cărbune 
a cărui granulaţie este cuprinsă între 10:::20 mm. 
Sin. Alune, 

e. ~ brut [charbon (tout venant); Rohkohle; 
rough coal; nyers szén; PANOBOHĂ yroJb]: Căr- 
bune în starea în care rezultă direct dela fron- 
turile de abataj (mină), adică în bulgări de di- 
ferite mărimi, amestecați cu rocă, praf, etc. și 
cari nu au trecut prin niciun proces de sortare, 
ciuruire, etc. In majoritatea cazurilor, comerciali- 
zarea lui cere o prealabilă preparare mecanică 
pentru eliminarea sterilului sau separarea în clase 
de mărime. Sin. Cărbune ocnă, Cărbune de mină. 

7. ~ bucăţi [charbon en roche, gros perat; 
Stiickkohle; lump coal, best coal, large coal; 
darabos szén; KPYNHBIĂ yrOJIb, KyCKOBOH 
yroJib]: Cărbune ales în bucăți mari (bulgări), 
cari pot fi separați după un procedeu prealabil 
de spălare. Se întrebuințează în focare adânci sau 
semiadânci, putând fi ars în straturi mai groase, 
fiindcă rezistă mai bine la presiune și formează 
goluri prin cari poate străbate cu ușurință aerul 
necesar combustiei. Sin. Cărbune bulgăre. 

8. ~ centrifugat [charbon centrifug&; ge- 
schleuderte Kohle; centrifugated coal; râppentett 
szén, centrifugălt szén»; WeHTpupyrHpoBaHHEIĂ 
yroJib]: Cărbune de granulaţie 3:::5 mm, care, 
prin centrifugare, este adus la o umiditate mai 
mică decât a celor umezi. 

9. ~ de mină [tout-venant; Fârderkohle; mine 
coal, rough coal; bánya szén; pPyAHHKOBBbIiĂ 
pPAnoBoii yroJlb). V. Cărbune brut 

10. ~ egutat [charbon égoutté; (gewaschene) 
abgetropfte Kohle; dripped coal; rázott szén; 
OTKanaHHbIii, OTmaTbiii yroJib]: Cărbune scu- 
turat de apă, după operațiunea de spălare. 


n. ~ mărunt [charbon fin; Feinkohle; small 
coal, slack coal, slags; finom szén; yronbHaA 
MEJIOYb, BbICEBKH): In general, bulgări de căr- 
bune cu granulaţie sub 10 mm. 

12. ~ praf. V. Cărbune pulverizat. 

13. ~ preparat [charbon trié; aufbereitete 
Kohle; washed coal, dressed coal; el&kâszitett 
szén; oGpaGoranubiii yroJb]: Cărbune care a 
suferit operațiunea de înnobilare, fie chiar numai 
prin ciuruire, sau și prin curățire de sisturi, in- 
dependent de procedeul întrebuințat. 

14. ~ pudră [charbon poudre; Feinstaubkohle; 
powder coal; szénpór; NOpOIKOOŐpAZHbIŇ 
YroJIb]: Cărbune cu granulaţie sub 1 mm. 

15. ~ pulbere, V. Cărbune pulverizat. 

16. ~ pulverizat [charbon pulverisé; Kohlen- 
staub; coal powder; szénpór; MbIIIeBHAHbIĂ, Mpe- 
BpanneHHbIii B IbUIb yroJib]: Cărbune măcinat 
până când devine pulbere. Se arde în instalații 
speciale, asemănătoare celor pentru combustibili 
lichizi. Se asigură astfel arderea completă, și 
deci un randament mai mare decât în arderea 
pe grătar. Sin. Cărbune pulbere, Cărbune praf. 

17. ~ pur [charbon pur; Reinkohle; pure coal; 
tiszta szén; uncTbIii, GecnpurMecHelii yroJb): 
Fracţiunile cele mai curate dintr'un cărbune, con- 
ținând un minim de cenușă. Cărbunele pur ser- 
vește la stabilirea randamentului unei instalaţii de 
spălare a cărbunilor. 

18. ~ spălat [charbon lavé; Waschkohle; was- 
hed coal; mosott szén; MpoMbITEIĂ yroJib]: Căr- 
bunele rezultat după operațiunile de spălare 
efectuate în scopul îndepărtării materiilor pă- 
mântoase. 

19. ~, praf de ~ [poussier de charbon, char- 
bon menu; Staubkohle; coal-dust, culm; pârszen; 
RAMEHHOYTOJIbHaA MbIJIb]: Praful de cărbune 
care are granulația sub 3 mm și rezultă, în ge- 
neral, după ciuruirea și sortarea cărbunilor gra- 
nulați sau bucăţi. Este folosit în special pentru 
brichetarea cu lianți, prin supunerea la pre- 
siuni înalte. 

După modul în care se comportă într'un focar, 
se disting: 

20. Cărbune cu flacără lungă [charbon à longue 
flamme; langflammige Kohle; cannel coal, candle 
coal, long flaming coal; hosszúlángú szén; JJIHH- 
HONJIaMEHHEIĂ yroJib]: Cărbune bogat în gaze, 
care dă, la ardere, flacări lungi. 

21. ~ cu flacără scurtă [charbon à courte 
flamme; kurzflammige Kohle; steam coal, short 
flaming coal; rövidlángú szén; KOpoTKONJIAMEH- 
HbIÄ YroJIb]: Cărbune sărac în gaze, care dă, 
la ardere, flacări scurte. 

Uneori se obține o materie cărbunoasă pe cale 
artificială; cărbunele astfel obținut poartă numele 
materiei prime întrebuințate, de ex.: 

22. Cărbune de lemn [charbon de bois; Holz- 
kohle; (wood) charcoal; faszén; mpeBecueriă 
yroJīb]: Produs principal obţinut la carbonizarea 
lemnului și produs secundar al distilării uscate a 
lemnului. Prezintă următoarele caracteristice : 
puterea calorifică înaltă * (7000:::8000 kcal/kg), 


